TECHN."LIEFERBEDINGUNGEN , TM 120000
ADAM OPEL AG _ FUR WERKSTOFFE
TDC Polsterstoff /
Central Laboratories ENGINEERING Upholstery Fabric
MATERIAL SPECIFICATION Polka uni light

In diesen Technischen Lieferbedingungen sind die qualitatsabhangigen Anforderungen dieses Polsterstoffes
festgelegt. Die allgemeinen Mindestanforderungen sind grundsatziich nach TM 165000 zu prifen. /

This specification covers the requirements depending on quality of this uphalstery fabric. The general minimum
requirements shail be tested on princibie to TM 165000.

~. 1 Werkstoff / Material

Polsterstoff, Gewirke-Velour auf PUR-Schaum, im Zusammenbau auf einen Tragerwerkstoff kaschiert. /
Upholstery fabric, knitted fabric-velours on polyurethane foam, in the assembiy laminated to a carrier material.

2 Verwendungszweck / Application

Der Stoff wird auf einen Trager (z.B. TM 312000) kaschiert und als Formteit (z.B. Turverkleidung) eingesetzt. /
The fabric shall be laminated to a carrier material (e.g. TM 912000) and used as shaped part (e.g. door trim).

sSoLL/ ST/
Specified value Actual value
3 Anforderungen / Requirements
3.1 Mindestanforderungen / Prufungen/Tests
General Minimum Requirements nach/to TM 165000
3.2 Gesamtflichengewicht/
Total Weight per Unit Area
nach/to GME 60301 - 420 (+80/-40) g/m’
3.3 Gesamtdicke / Total Thickness
nach/to GME 60303 -2 E - 5,0 mm min
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferané \erantwortung dafir, daf die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfalit. Ein Prilfoericht mit zahienmaRigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsanaerung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel. it is the suppliers responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed. must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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SOLL/ ST/
Specified value Actual value
3.4 Anforderungen an den Polsterstoff /
Requirements for the Upholstery Fabric
3.4.1 Flaichengewicht / Weight per Unit Area
nach/tc GME 60301 - 170 (+40/-20) glm2
3.4.2 Dicke / Thickness
nach/to GME 60303 -1 B - 1,1 mm min
3.4.3 Maschendichte / Weave Density
nach/to GME 60323 - ]
3.4.3.1 Maschenstdbchen / Wales ~ 21 Stabchen /
Wales / cm
3.4.3.2 Maschenreihen / Courses = 24 Reihen /
Courses/cm

3.4.4 Mikrobefund / Composition

Kette und Schul / Warp and weft 100 Massenanteil
in % Pailyester/
% by mass polyester

3.5 Anforderungen an den PUR-Schaum/
Requirements for the Polyurethane Foam

3.5.1 Rohdichte / Density (50  3) kg/m®

3.6 Scheuerpriifung / Abrasion Resistance
nach/to GME 60345 - 1 -

3.6.1 Anscheuerversuch / Rubbing Off

Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probekérpers /
Rubbing period: 200 cycles of the test piece

Flachenabrieb / Abrasion loss per unit area 5 <_:;/m2 max

3.6.2 Durchscheuerversuch / Continous Abrasion

Nach mindestens
300 Umdrehungen
keine Lochbildung /
No holes after at
least 300 cycles
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