Produktentwicklung und Konstruktion

ADAM OFPEL Techn. Lieferbedingungen TH 1212 00
Aktiengesellschaft o
Werkstoff-Entwicklung 'FUF Werksfoﬁe Palsterstoff
1. Werkstoff: Polsterstoff
2. yg;gggggggggggggé Staff zum Uberziehen von Sitzen und Rickenlehnen.
3. Bemezkung:

i Qualitﬁtsmustér, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEK
nach dieser Vorgchrift geprift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann. Anderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten
Lieferqualit#t erfordern eine ernaute Bemusterung und Genshmigung durch
die PEK.

L, Anforderungen:
I st Soll

. s s . ‘ 2 _.
4.1 Flichengewicht mach GME 60 301 - (:) 340 o/m~ min
L.2 Dicke nech GME 60 303 - 1 D - 0,7 m@m min
4.3 Fadendichte nsch GME 60 317 - A -
4£.3.1 Hette =~ 5b . Fade/cm
4.3.2  SchuB ® |30  Fiden/cm min
L.b Mikrobefund
L.L.1 Hette 100 Gew.% Polyamic
L,4,2 SchuB 100 Gew.’%Zelluoclle
L.5 Hiichstkraft nach GME &80 325 - A -
4L.5.1 In Kettrichtung ' 1600 N/5 cm min
4.5.2 1In SchuBrichtung - 900 N/5 cm min
.G Reifdennunc nach GME 60 325 - A -
4.6.1 In Kettrichtung 40 bis 70 %
4.6.2 In SchuBrichtung 10 bis 20 %

MF fur Archiv

ja  nein erled.

goo

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da die Spez'fikcﬁonen erfullt werden.

Ausfertigungs-Nr.: & | Datum: 3/73 Ausgefertigt;%é)a~Genehmigtw ﬂ( Seite 1 von 5 S.
Qpel-Form. 661§6-1 ‘ / . / "'.3;“8
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 22:14:55 2016

Document Sharing Hub

Full document details: OPEL TM 121200 1978


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-121200-1978
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-121200-1978

Copyright by the ADAM OPEL AG
Wed Sep 21 22:14:55 2016

Full document details: OPEL TM 121200 1978

- Ist Soll

L.7 NaBh&chstkraft nach GME 60 325 - A -
L.7.1 In Kettrichtung 1230 N/5 cm min
4.7.2 In SchuBrichtung 450 N/5 cm min
L.3 Vertrdolichkeitsprifung nach GME 60 309 -
t.8.1 Hichstkraft
L.8.1.1 In Kettrichtung
4.8.1.2 In SchuBrichtung
4-8.2 Farbechtheit
4.8.2.1 Farbumschlag
t.8.2.2 Farbtondnderung, einzuhalten ist:
4.5 Dehnung nach GME &0 305 - A
4.9.1 In Kettrichtung 3 bis B %
4.9.2 In SchuBrichtung 1 bis &4 %
4.10 StichausreiBwiderstsnd nach GME 60 329 -
4.10.1 In Kettrichtung Lo N min
L.10.2 In SchuBrichtung 100 N min
L.11 Scheuerpriifung nach Opel 345 - A -
4.11.1 Anscheusrversuch

Scheuesrdauer: 200 Umdrehungen des

. o Prooek8rpers 2

Fldchenabrieb 20 g/m~ max

L.11.2 Durchscheguerversuch Nech 600 Umdrehun-
gen keine Lochbil-
dung
L.12 Lichtechtheit nach GME 60 252 - Note & min
4,132 Reibechtheit mach GME 60 330 -
be13.1 alle Farben suBer rot_und schuwerz
L.13.1.1 trocken
4.13.1.1.1 In Kettrichiung Note 5 mirn
£.13.1.1.2 In SchuBrichtung Note 5 min
L.13.1.2 nai
4.13.1.2.1 In HKettrichtung Note 5 min
4.13.1.2.2 In SchuBrichtung Note 5 min
h.13.2 fur_rate_und schuarze Farben
h.13.2.1 trocken
£.13.2.1.1 In Kettrichitung Note & min
4.13.2.1.2 In SchuBrichtung Note &4 min
. |
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Werkstoff-Entwicklung | -Fur Werkstoﬂ:e :
|
Ist Socll
L.13.2.2  nad
L.13.2.2.1 In Kettrichtung Note & mi;
L,13.2.2.2 In SchuBrichtung Note & mir
he13.3 Sanstige Verénderungen
N
b1k Aufreuhbest@ndigkeit nach GME 60 331-A-  (B) |Nach 150 Reibbewe-
gungen min keine
Aufrauhung
k.11 Scnstige VerSnderungen
L.15 Weichheit nach GME 60 302 - B -
L.15.1 In Kettrichtung 11 bis 14 Ci s
L.15.2 In SchuBrichtung S bis 12 . cr.
L.15 Oberfl8chenwiderstand nach GME 60 34b4e- s. GME 50 344 Pos.T.
L.17 Hydrosulfitbestdndigkeit der Zellwnlle .
nach GME &0 310 - einzuhalten ist:
4.17.1 Fdr_schwarze und beige Sfoffe Stufe 2 mir
4.18 Wasserechtheit nach GME 60 204 - A~ s. GME 60 304 Pos.t
4L.19 Reibungskoeffizient nach GME 60 311~
4.13.1 Testgewshe A
L. 19.1.1 In HKettrichtung /M H, / Ve G1
4.19.1.2 In SchuBrichtung M H2 / M Gz
4.13.2 Testgewebe B
L.19.2.1 In Kettrichtung e H, / e G,]
4.19.2.2 In SchuBrichtung /M H2 / M GZ

BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spe{ﬁkaﬁonen erfillt werden.
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