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Aktiengeselischaft TeChn' Lle{erbedlngungen Polsterstoff
Werkstoff-Entwicklung {:Ul' WerkaOﬂ:e
1. Werkstoff: Veloursstoff mit Appretur auf der Unterseite, Oberseite
''''''' mit "Crash® Effekt.
2. Verwendungszuweck: Stoff zum fiberziehen von Sitzen und Rickenlehnen.
3. | Bemgrkumgg
Qualit&tsmuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, milssen von der
c PEK nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lie-
2 ferung erfolgen kann. Anderungen und/oder Abweichungen von der be-
x musterten Lieferqualitit erfordern eine erneute Bemusterung und Ge-
= nehmigung durch die PEX. Gepriift werden muB der Anlieferungszustand
5 wenn nicht anders vermerkt. Alle Farben einer Qualitdt sowie alle zum
“ Dessin gehdrenden F&den miissen die in Pos. &4 aufgefiihrten Anfarderun-
= gen erfiillen.
; Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, flihrt dies
= zwangsl&ufig zur Ablehnung des Palsterstoffes.
3
ES
5 [* fnforderungen:
% Ist Saoll
2 |u.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - 505 g/m? min
4.2 Dicke nech GME 60 303 - 1 D - 2,5 bis 3,0 mm
4.3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -
L.3.1 Kette =19 Faden/cm|
L.3.2 SchuBf ~ 14 " F#den/cm
L.3.3 Noppen ' A~ 70 Noppen/m#
: (%5 pro SchuBfaden)
4.4 Mikrobefund Tl
L.4,1 Kette 1:1 gezwirnt
4.h.1.1 1 Faden 100 Gew.% Zelluwolle
L., 1.2 1 Faden 100 Gew.%)
b.4.2  SchuB 100 Gew.%)"o1¥anid
L.b.3 Neppen . 100 Gew.%)
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
@ nem eried. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Spez%ofionen erfillt werden.
L
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HSchstkraft nach GME 60 325 - A -

In Kettrichtung
In SchuBrichtung

ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung
In SchuBrichtung

NaBhtichstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung
In SchuBrichtung

Vertriglichkeitgpriifung nach GME 60 309 -
Hiichstkraft

In Kettrichtung
In SchuBrichtung
Farbechtheit

Farbumschlag

farbton#nderung, einzuhalten ist:

Dehnung nach GME 60 305 - A
In Kettrichtung
In SchuBrichtung

StichausreiBwiderstand nach GME 60 329 -
In Kettrichtung
In SchuBrichtung

Scheuerpriifung nach Opel 345 - A

Anscgeuerversuch

Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des
Probekdrpers
Fl8chenabrieb

Durchscheuerversuch

Lichtechtheit nach GME 60 292 -

SIS

Soll

800 N/5 cm min
1200 N/5 cm min
15 bis 30 %
25 bis 4O %

650 N/5 cm min
1000 N/5 cm min

Loo N/5 cm min

600 N/5 cm min

kein Farbumschlag
Stufe &4

Keine Vergnderungen
der Gestalt, Ober-
fldche sowie des

physikalischen und
chemischen Verhal-
tens, die eine Ver-
wendung im Fahrzeug

min

einschrénken.

3 bis 7 %
6 bhis 10 %
120 N min
70 N min]
5 g/m2 max

Nach 4000 Umdrehun-
gen keine Lochbil-
dung

Note 6 min
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gepruft nach 29 000 Langleys
L.13.4.1 In Kettrichtung .
4.13.4.2 In SchuBrichiung

L.14 Reibechtheit nach_GME 60 330 -
14.14.1 helle Farben auBer_rot

4.14.1.1  trocken
L.14.1.1.1 In Kettrichtung
4.,14.1.1.2 In SchuBrichtung
.,14.1.2 naB

| 4.14.1.2.1 In Kettrichtung
4.14.1.2.2 In SchuBrichtung
L,14.2 fir rote_und dunkle Farben
4.14.2.1 trocken o
4.14.2.1.1 In Kettrichtung
4o14.2.1.2 In SchuBrichtung
b.14.2.2 nab

4.14.2.2.1 In Kettrichtung
4.14.2.2.2 In SchuBrichtung

Produktentwicklung und Konstruktion

ho1b.3 Sanstige Vera@ndezungen
L.15 Aufrauhbesténdigkeit nach GME 60 331
4.15.1 Sonstige_Ver#nderungen

' o - L ™ 1224 00

ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen

Aktiengesellscha h Palsterstoff

Werkstoff-Entwicklung FUI’ Werkstoﬂ:e :
Ist Soll
L.13 Tageslichtbest@ndigkeit nach GME 60 372 -
b.13.1 Nach_10_500 Langleys kein Farbumschlag
b.13.2 Farbtonanderung Nate &4 min
beurteilt nach GME 60 292

k.13.3 Sonstige Verdnderungen siehe Pos. 4.8.3
o134 Hichstkraft nach GME 60 325 - A

250 N/S cm min
L0o N/5 cm min
Note 5 min
Note 5 min
Note 5 min
Note 5 _ min
Note &4 . min
Note 4 min
Note &4 min
Note & - min

Es diirfen keine '
deutlich sichtharen
Ansammlungen von
Fasern zu erkennen
sein, die eine Ver-|
wendung im Fahrzeug
einschrénken.

MF fur Archiv dafl die gelieferte Ware cie Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teile:

s nem arled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spez
: N oo N

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
einer ersten Serienlieferung ist
ikationen erfillt werden.
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