ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen TH 1228 00
Werkstoff-Entwicklung 'FUf- WerkaOH:e Polsterstoff
1. Werkstoff:

Polsterstoff, Gewebe mit Flockfaden.

2a Verwendunagszweck :

Staff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen.

3. Bemerkung:

Freigabemuster, flir die diese Varschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Keonstruktian
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Prgben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion verzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitdt sowie alle zum Dessin gehiirenden Fiden milssen
die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fithrt dies zwangs-
l3ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

!

Produktentwicklung und Konstruktion

Ist Soll
L. Anforderungen:
4.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 400 g/m? min
4.2 Dicke nach GME B0 303 - 1D - 2,2 mm min
4o3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -
L.3.1  Kette 2~ 28 Faden/cm
L.3.2 SchuB
4.3.2.1 Bindefaden a7 Faden/cm
4.3.2.2 Flockfaden a7 Féden/cm

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafor,
MF fir Archiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serieniieferung ist
o e eraa | vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daBf die Spezjfikationen erfillt werden.
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I st
Lok Mikrobefund
4ol Kette
4.4,2 S5chuB
Lob.2.1 Bindefaden
4.4,2.2 Flockfaden
Lob,2.2.1 Flor
4,6,2.2,2 Seele
4,5 Hichstkraft nach GME A0 325 -A-
4o5.1 In Kettrichtung
4.5.2 In SchuBrichtung
4.6 ReiBdehnung nach GME 60 325 -A=-
L.6.1 In Kettrichtung
L.6.2 In SchuBrichtung
4.7 NaBhiichstkraft nach GME &0 325 -A=-
4.7.1 In Kettrichtung
4.7.2 In SchuBlirichtung
4.8 Vertréglichkeitsprifung nach GME 60 309 -
heBet Hichstkraft
L.8.1.1 In Kettrichtung
L.8.1.2 In SchuBrichtung
be8.2 Farbechtheit
L.8.2.1 Farbumschlag
4.8.2.2 Farbtonénderung
4.8,3 Sonstige Verdnderungen
4.9 Dehnung nach GME 60 305 -A-
4,9.1 In Kettrichtung
4.,9.2 In SchuBrichtung
4,10 S5tichausreiBwiderstand nach GME 60 32%5-
4,10.1 In Kettrichtung
4.10.2 In SchuBrichtung
Ausfertigungs-Nr.. 3 | Dotum: 2/84 Ausgefertigt:\‘wﬂ 6?_ Gonohmigl}ﬁ,

Soll

100 Gew.=% Polyester

100 Gew.-% Polyester

100 Gew.-% Poly-
amid 6.6

100 Gew.-~% Kunstseide

1700 N/5 om min
1000 N/5 cm min

30 bis 50 %
10 bis 20 %

1600 B/5 em min
850 N/5 cm min

1600 N/S cm min
600 N/S cm min

Kein Farbumschlag

einzuhalten ist:
Stufe & min

Keine Verd@nderung der
Gestalt, Oberfliche
sowie des physike.

und chem. Verhaltens,
die eine Verwendung
im Fahrzeug ein-
schrénken.

3 bis 7 %
0,5 bis 2 %

20 N min
20 N min
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; M : ™ 1228 0C
: ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschoft Polsterstoff
Werkstoff-Entwicklung Fur Werksfoﬁe
Ist So11
Lo Scheuerprifung nach GME 60 345 -B-1~
b.11.1 Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Praobe-
kdrpers o
Flichenahrieh 5 g/m” max
ba11.2 Durchscheuerversuch Nach 4000 Umdrehungen
min keine Lochbildung
Lo12 Lichtechtheit nach GME 60 292 - Note € min, keine
nachteiligen Verznde-
. . . rungen zul®ssig
4.13 Tageslichtbest&ndigkeit nach GME &0 372 -
4,13.1 Nagh 10 500 Langleys Kein Farbumschlag
4,13.2 Farbtondnderung Note &4 min
§ beurteilt nach GME 60 292
'é 4.13.3 Sonstige Verdnderungen siehe Pas. 4.8.3
£ |u.13.0 Hichstkraft nach GME 60 325-A
b geprift nach 29 000 Langleys
]
€ [4-13.4.1 In Kettrichtung 1600 N/S5 em min
244.13.4.2 In SchuBrichtung 600 N/5 cm min
=)
=
; L1 Reibechtheit nach GME 60 330 -
g b, ,1 helle Farben auBer rot
_ig: bolb 1.1 trocken
e | batb1.1.1 In Kettrichtung Note 5 min
Lo1b.1.1.2 In SchuBrichtung Note S5 min
bot.1,2 naf
bolhe1.2.1 In Kettrichtung Note 5 min
Lob,.1.2.2 In SchuBrichtung Note 5 min
L.14.2 fur rate und dunkle Farben
Lolb.2.1 trocken
Lo1b.2.1.1 In Kettrichtung Naote &4 min
4.1%.2.1.2 In S5chuBrichtung Note &4 min
Lo1b.2.2 nab
Lbo14.2.2.1 In Kettrichtung Note & min
Lo1.2.2.2 In SchuBrichtung Note 4 min

a nein erieg unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezif

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafor,
MF fur Archiv daff die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
- 1 ikationen erfiilit werden,

ogoo
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