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TEZ ™ 1230 00
Werkstoff-Entwicklung fur WerkStOﬁe

Polsterstoff

1 Werkstoff

Polsterstoff, Gewirkevelours.

2 Verwendungszweck

Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen fiir Behdrdenfahrzeuge.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemuste—
rung und' Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vor-
zulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden muS der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitit sowie alle zum Dessin gehSrenden Fiden
missen die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fithrt dies
zwangsldufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

SOLL IST
4 Anforderungen
4.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 300 g/m* min
4.2 Dicke nach QME 60 303 -1 D - 2,0 mm min
4.3 Maschendichte nach QME 60 323 -
4.3.1 ‘Maschenstibchen ~ 2] Stdb./cm
4.3.2 Maschenreihen ~ 26 Reih./cm
Ausfertigungs-Nr.: 2 Datum: 03/88 Ausgefertigt:% Q"/ Genehmigt: M /é?‘Seite 1 vwon7 s

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt.

Ein Prirfbericht mit zahlenméBigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fahrungsénderung mitzugeben.
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4.4 ‘Mikrobefund
4.4.1 Maschensté&bchen | 100 Massenan—

) _ ] teile in %
4.4.2 Maschenreihen Polyamid 6
4.5 Hochstkraft nach GME 60 325-A-
4.5.1 In Maschenstdbchenrichtung 600 N/5cm min
4.5.2 In Maschenreihenrichtung 650 N/5cm min
4.6 Reifdehnung nach GME 60 325-A-
4.6.1 In Maschenstédbchenrichtung 60 bis 80 %
4.6.2 In Maschenreihenrichtung 90 bis 110 %
4.7 NaBhochstkraft nach

GME 60 325 - A -
-4.7.1 In Maschenstédbchenrichtung 500 N/5cm min
4.7.2 In Maschenreihenrichtung 550 N/5cm min
4.8 Dehnung nach GME 60 305-B-
4.8.1 In Maschenstdbchenrichtung 5 bis 10 ¢
4.8.2 In Maschenreihenrichtung 9 bis 13 %
4,9 Stichausreifwiderstand

nach QE 60 329 -
4.9.1 In Maschenstibchenrichtung 80 N min
4.,9.2 In Maschenreihenrichtung 80 N min
4.10 Vertriglichkeitspriifung

nach GME 60 309 -
4.10.1 Hochstkraft
4,10.1.1 In Maschenstibchenrichtung 500.N/5cm min
4,10.1.2 In Maschenreihenrichtung 550 N/5cm min
4.10.2 Farbechtheit
4.10.2.1 Farbumschlag Kein Farbumschlag
4.10.2.2  Farbtoninderung Einzuhalten ist:

Stufe 4 min
Ausfertigungs-Nr: 2 | Datum: (3/88 | Ausgetertigt: £ & Genehmigt:.M Z2 seite 2 von 7 8.
Opel Form. 66 166-1 A WD 1187 <#<  Aoam Pyraments
Copyright by the ADAM OPEL AC T i Document Sharing Hub

Wed Sep 21 22:15:23 2016
Full document details: OPEL TM 123000 1988


http://avadocuments2026.com/doc/opel-tm-123000-1988
http://avadocuments2026.com/doc/opel-tm-123000-1988

STD.OPEL TM 123000-GERM 1988

M 345597118 D0e28254 &70 MM

™ 1230

SOLL IST

.Keine Veranderung
der Gestalt, Ober-|
flache sowie des
phys. und chem.

Verhaltens, die

eine Verwendung

im Fahrzeug ein-
schranken

5 g/m*® max
Nach 4000 Umdre-
hungen min keine
Lochbildung
Note 6 min
Keine nachtei-

ligen Verdnde-
rungen zulassig

Note 5 min

Note 5 min

Note 5 min

Note 5 min

00

4,10.3 Sonstige Veranderungen

4.11 Scheuerpriifung
nach GME 60 345-B-1-

4,11.1 Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen
des ProbekOrpers
Flachenabrieb

4.11.2 Durchscheuerversuch

4.12 Lichtechtheit nach
QME 60 292 - B -

4,12,1 Anlieferungszustand

4.12.2 Anlieferungszustand auf
s¢ 6 mm PUR~Schaum
TM 5803 00 gelegt.

4.13 Reibechtheit nach GME 60 330-

4,13.1 helle Farben aufer rot

4,13.1.1 trocken

4.13.1.1.1 In Maschenst#bchenrichtung

4.13.1.1.2 1In Maschenreihenrichtung

4,13.1.2 naf

4.13.1.2.1 In Maschenstdbchenrichtung

4.13.1.2.2 In Maschenreihenrichtung
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