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fir Werkstoffe

T4 1239 00

Polsterstoff

Produktentwicklung und Konstruktion

MF far Archiv |
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1. Werkstoff:

Polsterstaff, GQewebe mit Flockfaden.

2. Verwendungszweck:

Staff zum Uberziehen von Sitzen und Rickenlehnen.

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und HKonstruktiaon
genenmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzu-
legen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitdt sowie alle zum Dessin gehlirenden Fiden miissen
die in Pos. 4 aufgefihrten Anforderungen erfiillen.

lWerden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfillt, fihrt dies zwangs-
18ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

L, Anforderungen:

4.2

4.3

4.3.1 Kette
L.,3.2 SchuB
L.3.2.1 Bindefaden
4.3.2.2 Flockfaden

Fadendichte nach GME 60

Flichengewicht nach GME 60 301 -

Dicke nach GME &0 303 - 1D =

317 - A -

Soll

400 g/m€ min

2,3 mm min

24 F&d./cm

217 Fad./cm

4,5 Fad./cm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dofi die Spgzi'ikcﬁonen erfdllt werden.
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oba2.1

bob.2.2.

L.5
b.5.1

L.5.2

b.6
L.6.1

L.6.2

L.7
L.7.1

L.7.2

L.8
4.8.1
L.B.1.1
L.8.1.2

L.8.2

b.8.2.1
L.B8.2.2

L.8.3

Lob.2.2.1

L.b.2.2.2

Mikrnbefund
Kette

SchuB
Bindefaden
Flockfaden

Flor

Seele

Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Reifdehnung nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

NaBhiichstkraft nach GME 60 325 - A -

In Kettrichiung

In SchuBrichtung

Vertraglichkeitspriifung nach GME 60 305 -

Hichstkraft

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Farbhechtheit

Farbumschlag
Farbtongnderung

Sonstige Ver@nderungen

A

Soll

100 Gew.-% Zellwollel

100 Gew.-% Zellwolle|

100 Gew.-% Poly-
amid 6.6

100 Gew.=% Kunst-
seide

800 N/S5em min

1000 N/S5cm min

10 bis 30 %

10 bis 30 %

400 N/S5cm min

500 N/Scm min

600 N/Scm min

650 N/5cm min

Kein Farbumschlag

ginzuhalten ist:
Stufe &4 min

Keine Verdnderung
der Gestalt, Ober-
fldche sowie des
physik. und chem.
Verhaltens, die eine
\Verwendung im Fahr-~
zaug einschrinken.
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Is Soll
4.9 Dehnung nach GME 60 305 - A -
4.9.1 In KBettrichtung 3 bis 7 %
4.9.2 In SchuBrichtung 1 bis & %
L.10 StichausreiBwiderstand nach GME 60 329 -
4.10.1 In Kettrichtung 50 N min
L.18.2 In SchuBrichtung 50 N min
,é Lo11 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B-1-
-
oo
= 4.11.1 RAnscheuerversuch
2| Tttt CLDZAIoZooIiEZl
2 Scheuerdauer: 200 Umdrehunger des Probekdrpers
T Fldchenabrieb 10 g/m? max
>
o 4.11.2 Durchscheuerversugn Nach 1000 Umdre-
3 hungen min keine
3;_‘; Lochbildung
s
L
= L12 Lichtechtheit nach GME 60 292 - Note & min
2 Keine nachteiligen
a Ver?}nd_erungen
4.13 Tageslichtbestindigkeit nach GME 60 372 - zuldssig
4,.13.1 QEED_E_EQE Langleys Kein Farbumschlag
b13.2 Farbtondnderung Nate & min
beurteilt nach GME 60 292
4.13.3 Sonstige Ver&nderungen siehe Pos. 4.8.3
4 134 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
gepriift nach 25 000 Langleys
L.13.4.1 In Ketirichtung 600 N/Sem min
Lo13.4.2 In SchuBrichtung 650 N/5cm min
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar,
MF ‘ur Archiv dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
,a—ne-n:;‘ unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafi die Spezif'lkationen erfOllt werden.
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