ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1261 00
Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung » fur Werkstoﬁ:e Palsterstoff
1. Werkstoff:
Polsterstoff, Gewirke-Velours auf PUR-Schaum und Gewirke, flammkaschiert,
mit"Crash-Effekt”.
2. ¥sfusnddngszuwsck:

Stoff zum Oberziehen von Sitzen und RGckenlehnen.

3. Bemerkung:

Qualit&tsmuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEK
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann.
finderungen und/ader Abweichungen von der bemusterten Liefergualitit er-
fordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK. Bepriift
werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. Alle

. Farben einer Qualitdt sowie alle zum Dessin gehdrenden Fdden miissen die
in Pos. &4 angefiihrten Anforderungen erfiillen.
Werden die nachfolgenden Anforderungen nichi erfiillt, fihrt dies zZwangs~
l3ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruktion

Ist Soll

b, Anfarderungen:
- 113 13

e

Zur Durchfihrung der Priifungen nach Paos. 4.9, 4.11
4,14 bis 4,16 wird der Polsterstoff-Zusammenbau
("Sandwich™)in der Mitte gespalten. Mit Ausnahme
der Priifungen nach Pos. 4.4 werden alle anderen
Prifungen am ganzen *Sandwich® durchagefiihrt.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF for Archiv daf3 die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlisferung lst
Y | unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB die Spezi{iku'ionen erfGlit werden,

18 nein srted
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Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
Polsterstoff, Gewirke-Velours mit "Crash-Effekt"
PUR-Schaum

Gewirke als Unterlage

Flichengewicht nach GME 60 301 -

Dicke nach GME 60 303 - 2H -

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

Nach Anlésen mit Athylalkohol (95 %ig) von

+23°C ¥ 5K werden Polsterstoff (Pos. 4.1.1) und
Gewirke (Pos. 4.1.3) mechanisch vom PUR-Schaum
(4.1.2) getrennt und unmittelbar danach 24 h

bei +70°C ¥ 2,5K getrocknet.

Anschlielend werden die Probekiirper entsprechend
den Angaben in den Jjeweiligen Priifverfahren vor-
behandelt.

Flachengewicht nach GME 60 301-

Dicke nach GME 60 303 - 1D =

Maschendichte nach GME 60 323 -

Maschenst&bchen

Maschenreihen

Mikrobefund
Maschenstdbchen

Maschenreihen

L

S ol

700 g/m2 min

15 bis 17mm min

250 g/rn2 min

1,5 mm min

%~ 24 St#b/cm

%20 Reih/cm

] 100 Gew.-% Polyestep

1
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Der Polsterstoff und das Gewirke werden me-
chanisch vom Schaum getrennt (z.B. mit einer
Schaumsdge mit Wellschliffblatt).Abweichend von
den Festlegungen in den Pos. "Angabe des Er-
gebnisses® der jeweiligen GME Priifverfahren
sind bei Pos. L.4.2.2, 4.4.2.3.1, 4,4,2.4.1,
Lolio2,5.17 und Lo4,2,6.1 zusdtzlich die Einzel-
werte anzugeben. Bei Pos. 4.4.2.3.2, 4.4.2.4.2,
Lb.4.2.5.2 und L4.4.2.6.2 sind zus8tzlich die
Einzelwerte und deren prozentuale Anderungen
gegendber dem Mittelwert aus den Einzelwerten
im Anlieferungszustand anzugeben.

@

Werkstoff

Rohdichte nach GME 60 283, Teil 1 -

Stauchhdrte nach GME 60 283, Teil 8 -
gepriift werden 8 Schaumlagen zu je ¥ 6mm Dicke

1 Anlieferungszustand

©)

2 Nach HeiBdampfalterung nach GME 60 283, Teil 5,-D-

Anderung gegeniiber den Werten im Anlieferungszustand
(Pos. 4.,4,2.3.1)

Pruckverformungsrest nach GME 60 283, Teil 4, -B2-
gepriift werden 4 Schaumlagen zu je % 6mm Dicke

1 Anlieferungszustand

2 Nach HeiBdampfalterung

Anderung gegeniiber den
(Pos. 4.4,2.4,1)

nach GME 60 283, Teil 5-D-
Werten im Anlieferungszustand

Zugfestigkeit nach GME
Normprobekdéirper 52 -

60 283, Teil 2 -

1 Anlieferungszustand

2 Nach HeiBdampfalterung
Anderung gegeniber den
(Pos. b4.4,2.5.1)

nach GME 60 283, Teil 5-D-
Werten im Anlieferungszustand

Aktiengeselischaft ™ 1241 0O
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoﬂ:e Polsterstoff
Ist So1ll

100 Gew.% PUR-Schaum
auf Polyesterbasis

(29 £ 3) g/dm®

3 bis 4 KPa

30 % max

20 % max

30 % max

0,15 MPa min

30 % max

unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, dofi die Spez,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist
fikotionen erfilit werden.
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ReiBdehnung nach GME 60 283, Teil 2 -
Normprobekdrper 32 -

Anlieferungszustand
Nach HeiBdampfalterung nach GME 60 283, Teil 5, =D=-

Anderung gegeniiber den Wertem im Anlieferungszustand
(Pos. L4.4.2.6.1)

nach Pos. L.1.3
Trennung des GBewirkes siehe Pos. 4.h.1

Flichengewicht nach GME &0 301 -
Maschendichte nach GME 60 323 -
Maschenstébchen

Maschenreihen

Mikrobefund
Maschensté&bchen

Maschenreihen

Hichgtkraft nach GME 60 325 - A -
(Werte gelten fiur den Polsterstoff nach Pos. 4.1.1)

In Maschenst&bchenrichtung

In Maschenreihenrichtung

Reigdehnung nach GME 60 325 - A -
(tlerte gelten fir den Polsterstoff nach Pos. 4.1.71)

In Maschenst8bechenrichtung

In Maschenreihenrichtung

NaBhiichstkraft nach GME 60 325 - A -
(Werte gelten fiir den Polsterstoff nach Pos. 4.1.1)

In Maschenstdbchenrichtung

In Maschenreihenrichtung

Sopll

250 % min

30 % max

65 g/m2 min

A~ 11 Stab/cm

%17 Reih/cm

100 Gew.% Poly=-
ester wahlweise
100 Gew.% Polyamid

700 N/5cm min

500 N/S5cm min

35 bis 60 %

35 bis 55 %

650 N/Scm min

450 N/5cm min
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