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ADAM OPEL . . T 1258 00
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen e
Werkstoff-Entwicklung fU r We rksfoﬂ:e
1. Werkstaff:

Polsterstaff, Gewirke-Velours, mit Rickenappretur

2. Verwendungszweck ;

Stoff fir z.B8. Keder, er darf nicht fir Polsterkombinationen
veruendet werden.

3. Bemerkung:

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser ‘
Vorschrift gepréft und von der Produktentwicklung und Konstruktion i
oenehmigt wercen, ehe 2ine tieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Atweichung veon dieser Vorschrifi ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion verzulegen,
bevar die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden mul der Anlieferungszustand, wenm nicht anders vermerkt.
Rlle Farhen einer QualitZt spcwie alle zum Dessin gehdérznden F3den

missen die in Paos. & aufgefihrizin Anfarderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fiihrt dies
zwangsldufig zur Ablzhnung des Polsterstoffes. 1

Produktentwicklung und Konstruktion

L. Anforderungen: &L 8L

b Flichengewicht nach GME 60 301- 2700/m° min

4.2 Dicke nach GME &0 3032-1D- 1,4mm min

L.32 Maschendichte nach GME &0 323-

4.3.1 Maschenstdbchen 222 Stabchen/om

4.3.2 Maschenreihen %20 Reihen/cm
BEST HARDCOPY
AVAILABLE

1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dofir, !
MEF for Archiv daB die geliefarte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

ja  nein erled unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spulikuﬁonon erfilit werden.
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Maschenstgbchen
Maschenreihen

Rickenappretur

Hichstkraft nach GME 60 325-A-
In Maschenst&bchenrichtung

In Maschenreihenrichiung

Reifdehnung nach GME &0 325-A-
In Maschenstdbchenrichtung

In Maschenreihenrichtung

NaBhichstkraft nach GME 60 325-A-

In Maschenstgbchenrichtung

In Maschenrzihenrichtung

Dehnung mach GME 60 305-E-

In Maschenstdbchenrichtung

In Maschenreihenrichtung

Stichausreifwiderstand nach SME 60 325-

In Maschenstéabchenrichtung

In Maschenreihenrichtung

Scheuerpriifung nach GME 6T 345-B-1-

Anscheuerversuch

200 Umdrehunoen des Probekdrpers
Fl&chenabrieb

Durchscheauerversuch

Lichtechtheit nach CGME 60 2%2-
Anlieferungszustand

Anlieferungszustand auf & &6 mm
PUR -~ Schaum TM 580300 gelegt.

SOLL

'—:}JDD Gew.-%

Polyester

-3
3
~

gthylester

710 N/5cm min
220 N/5cm min

45 bis 65 %
50 bis 100 %

- £80 N/5cm
210 N/Scm

min

min

2 his 7 %
12 bis 40 %

40 N min
50 N min

5g/m2 max

Nots S min

l&ssic

Polyacrylsgure-

Nach 40C0.Umdrehungen
keing Lochbildung

keine nachteiligen
Verdnderungen zu-+
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