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Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂe

1a Uerkstoff:

Qualitdtsmuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen von der PEK I
nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigi sein, ehe eine Lieferung ;
erfolgen kanmn. Anderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lie- :
fergualit&t erfordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch i
die PEK. :
Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt. ]
Alle Farben einer Qualitdt sowie alle zum Dessin gehdrenden F&den miissen ]
die in Pgs. &4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen. :
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fiibrt dies zwangs-
l3ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruklion

fre anfgzdezungen
I st Soll

b Fldchengewicht nach GME 60 301 - 400 g/m2

L,2 Dicke nach GME &0 303-1D0- 2,2 mm min
L3 Fadendichte nach GME 60 317-A-

Le341 kette 2228 Faden/cm
4.3.2  SchuB '

t.3.2.1 Bindefaden . ~£7 Faden/cm
 h.3.2.2 Flockfaden ' =47 Faden/cm

I Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen fragt der Lieferant die Verontwortung dofir,
MF Fir Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
‘ unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, doB die Spezifikationen erfillt werden.
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L.k Mikrobefund
Lok, Kette
L.4.2 Schul

L.L.2.1 Bindefaden
L.L,2.2 Flockfaden
L.4,2.2.17 Flor
L,4.,2.2.2 Seele

4.8.1.1 In Kettrichtung
4.8.1.2 In SchuBrichtung
4.8.2 Farbechtheit
L.8.2.1 Farbumschlag
L,B.2.2 Farbtondnderung

4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 -A-

L. 5.1 In Kettrichtung

L,5.2 In SchuBrichtung

L.6 Reifdehnung nach GME 60 325 -A-
LaBal In Kettriechtung

LoBa2 In Schurichtung

La7 Naghiichstkraft mach GME 60 325 -A=-
La7.1 In Kettrichtung

4.7.2 In SchuBrichtung

4,8 Vertréglichkeitspriifung nach GME 60 309 -
4.8.1 Hichstkraft

L.B8.3 Sanstige Verénderungen

4.9 Dehnung nach GME 60 305 -A-
4.9.7 In Kettrichtung

4.9.2 In SchuBrichtung

Soll

100 Gew.-%Polyester

100 Gew.=-%Polyester

100Gew.%Polyamid 6.6
100Gew.% Kunstseide

1400 N/5cm min
1000 N/5cm min

30 bis 50 %
10 bis 20 %

1200 N/5cm min
B0O0 N/S5cm min

1200 N/5cm min
600 N/Scm min

Kein Farbumschlag
einzuhalten ist:
Stufe & min

Keine Ver&@nderung
der Gestalt, Ober-
flache sowie des
physik. und chem.
Verhaltens, die eing
Verwendung im Fahr-
zeug einschrénken.

3 bis 7 %
0,5 bis 2 %
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1262 00
Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung fU r We rks'l-oﬂ:e Polsterstoff
I st S5ocg1l1l
4,10 StichausreiBwiderstand nach GME 60 329~
L, 101 In Kettrichtung 25 N min
4,10.2 In SchuBrichtung 50 N min
4,11 Scheuerpriifung nach GME 60 345 -B8-1-
4111 Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probekdirpers o
Flachenabrieb 5 g/m~ max
4.11.2 Durchscheuerversuch Nach 1080 Umdrehungen
keine Lochbildung
4,12 Lichtechtheit nach GME 60 292 =- Note 6 min
L.13 Tageslichtbestindigkeit nach GME 60 372 -
bo1341 Nach 10 500 Langleys ¥ein Farbumschlag
4.13.2 Farbtonanderung Note & min
beurteilt nach GME 60 292
be13.3 Sonstipge Verdnderungen siehe Pos. 4.8.3
bel13.b HBchstkraft nach GME 60 325-A
gepriift nach 29 000 Langleys
413,441 In Kettrichiung 1200 N/Scm min
Lo13.4.2 In SchuBrichtung 600 N/5em min
L.14 Reibechtheit nach GME 60 330-
b1 helle Farben auBer_rot_
Lelbo1.1 traocken
Lo1b.1.1.1 In Kettrichtung Note 5 min
Lo1b4.1.1.2 In SchuBrichtung Note 5 min
bolba1.2 naB
Lol4.1.2.1 In Hettrichtung Note 5
Lotho1.2.2 In SchuBrichtung Note 5
Lo1k.2 fur rote und dunkle Farhen
both,2.1 trocken
Lotho,2.1.1 In Kettrichtung Note &4
Go1b,2,1.2 In SchuBrichtung Note &4
bo1b.2.2 naf
o1k, 2.2.7 In Kettrichtung Note &
4,14.2,2.2 In Schulrichtung Note &
| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
for Archiv i dafl die gelieferte Waore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
——— unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichﬂi;dl ist, def die Speﬁiﬁkafionen erfollt werden.
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