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! ADAM OPEL : :
ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen T 1255
Werkstoff-Entwicklung ﬂ-”. Werkstoﬁe Zierband
1. Werkstoff:

- v Zierband dient als stilistisches Element bei Pnlsterstuffﬂberzﬁgen.

3. Bemerkung:

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter ARbweichung von dieser Vorschpift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

I st 5o0l1l1l

Produkientwicklung und Konstruktion

4.1 Werkstoff
4.1.1 Kette

]100 Gew.-% Paolyester
4,1.2 SchuB

4.2 Gewicht 6,5 g/1fd. m min

L.3 Breite

(14,5 £ 0,5) mn@

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
‘or Archiv dafl die geliefarte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowle Teilen einsr ersten Serienlisferung ist

. oried unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersidw!"dvnisf, da8 die Spezi 'ikctlano: erfilit werden,
o =18 . .
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gesamte Zierbandbreite
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37 Faden/cm

17 F&den/cm

700 N/em min

30 bis 45 %

600 N/cm min

6080 N/cm min

kein Farbumschlag

einzuhalten ist:
Stufe 4 min

keine Verdnderung dex
Gestalt, Oberfliche
sowie des phys. u.
chem. Verhaltens, die
eine Verwendung im
Fahrzeug einschrinker

100 N min

L.t Fadendichte nach GME 60 317 - A -
| Ketie
4,4,2 SchuB
4,5 Hichstkraft nach GME 60 325 -
Probekiirperabmesasungen:
Linge mindestens 350mm x Breite des+Zierbandes
MeB- und freie Einspannlinge: (EDD - 0,5)mm
Priifgeschuindigkeit: 100mm/min = 10 %
Prifung in Kettrichtung
4.6 Hichstkraftdehnung nach GME 60 325 -
Priifhbedingungen gishePas, 4,5
.7 NaBhiichstkraft nach BME 60 325 -
Priifbedingungen siehe Pos. 4,5
4.8 Vertrdglichkeitspriifung nach GME 60 309 -
b.8.1 Hichstkraft
Prifbedingungen sighe Pgs. k.5
4.8.2 Farbechtheit
4,8.2.1 Farbumschlag
L.8.,2.2 Farbtondnderung
L.8.3 Sonstige Verdnderungen
4.9 StichausreiBwiderstand nach GME 60 329 -
Breite des Probekdrpers =
Priifung in Kettrichtung
Austertigungs-Nr..2 . | Datum: /22 AUSQOF""iQ?:%C];‘Z—
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