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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengeselischaft Polsterstoff
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂce '

Polsterstoff, auf schweiBf#higem PUR-Schaum flammkaschiert.

Ze Veruendungszueck:
t 4 — o 1

=== EEEEERE

Stoff fUr TUrinnenwverkleidunger, er darf nicht fiir Polsterkombinaticnen
verwendet werden.

3. Bemerkung:
—— et
Qualit#tsmuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der 3
PEK nach dieser Vorschrifi gepriift und genehmigt sein, eshe eine i
Lieferung erfolgen kann, §
ﬁnderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lieferqualit&t er- '
fordern eine erneute.Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.
Der Hersteller ist dazu verpflichtet, dem Abnehmer jede Bnderung mitzu-
teilen und Proben zur erneuten Bemusterung vorzulegen.
Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt,
Alle Farben einer Qualit4t sowie alle zum Dessin gehdrenden Féden miissen
die in Fos. &4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfillt, fibrt dies zwangs-
l3ufig zur Ablebnung des Polsterstoffes.

Produklentwicklung und Konstruktion

I st Soll

4, Anforderungen:

EEEEERRESS=SSas
b1 Aufbau
bo1a1 Polsterstoff
4o1.2 PUR-Schaum als Unterlage
L.2 Fl8chengewicht nach GME 60 301 - 570 g/m2 min
L,3 Dicke nach GME 60 303 - 2H - S his 6 mm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
VIF fir Archiv dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

arlod unavfgefordert ein Prifbericht mitzugaeben, cus dem ersidﬂligt‘ ist, daf die Spezjfikationen erfilit werden.
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Lok
bobio

bobe1.1
bebo1.2
Golia1.3
Golie1a3.1
bobo1.3,2

holio1b
bolielotia
bobo1abo2

L‘ohoz

bobo2.1

beb,2.2

a.h.2.3

b5
4.5.1
L.5.2

b4e6
4.6.1
L.B.2
4.7

beT7e1
4a7.2

Nach Anldsen mit Athylalkohol (95%-ig) von

+23°C = 54 wird der Polsterstoff (Pos. b4.1.%1)me-
chanisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.7.2) getrennt und un-
mittelbar danach 24h bei +70°C % 2,58 getrocknet.
AnschlieSend werden die Probekiirper entsprechend

den Angaben in den jeweiligen Prifverfahren vorbe-
handelt.

Flachengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 « 1D =
Fadendichte nach GME 60 317-A-
Kette, Bindefaden

SchuB, Bindefaden
Effektfaden
Flockfaden

Mikrobefund
Kette, Bindefaden

SchuB, Birndefaden
Effektfaden
Flackfaden, Flor

Seele

Anfgrderungen an_den PUR-Schaum nach Pos. 4.1.2
Werkstoff

Dicke nach GME 60 303 - 2E -
gemessen: Polsterstoff+PUR-Schaum u. Polsterstoff

allein; Ergebnis aus Differenzrechnung (Gesamt-

dicke~Polsterstoffdicke)
SchweiBhilfsmittel

Hochstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung
In SchuRrichtung

Reifdehnung nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung
In SchuBrichtung

NaGhiichstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

A A

S01l11

390 g/m2 min

2,3 mm min

%28 Fiden/cm

%8 Faden/cm
4 Fiden/cm
ahy Faden/cm

100 Gew.=-% Zellwolle

100 Gew.~% Zellwolle
100 Gew.-% Polyester
100 Gew.-% Poyamid 6.6
100 Gew.=% Kunstseide

PUR-Schaum auf
Polyesterbasis,

scbweiBfahi§

2,5 bis 3,0 mm

PVC

720 N/Sem min
690 N/S5cm min

17 bis 37 %
5 his 25 %

320 N/S5cm min
530 N/Scm min
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- ; : ™ 1271 00
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen 2
Aktiengesellschaft Palsterstoff
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe :
Ist Sol1l
4.8 Dehnung nach GME &0 305 -A-
4,8, In Kettrichtung |6 bis 10 %
L.8.2 In SchuBrichtung 0,5 bis 3 %
L.9 StichausreiBuwiderstand nach GME 60 329 -
La.9.1 In Kettrichtung 60 N min
L.9.2 In SchuBrichtung 70 N min
4,10 Scheuerpriifung nach GME 60 345 -B2 -
4e 0.1 Anscheuerversuch
200 Umdrehungen des Probekérpers 2
Fldchenabrieb 5 g/m” max
Lo10.2 Durchscheuerversuch Nach 400G Umdrehungen; :

keine Lochbildung

4,11 Lichtechtheit nach GME 60 292 - B - Note 6 min
keine nachteiligen :
Verdnderungen zul8ssif '

Produktentwicklung und Konstruktion

] 4,12 Reibechtheit nach GME 60 330 -
4.12.1 fir helle Farben auBer rot
4.12.1.1  trocken ‘
4.1241e1.1 In Kettrichtung . ‘ Note 5 min
4,12.1.1.2 In SchuBrichtung - ‘ Note 5 min
4.12.1.2 naBd
4.12.1.2.1 In Kettrichtung ' Note 5 min
4.12.1.2,2 In SchuSrichtung ‘Note 5 min
4.,12.2 fir rote und dunkle Farben
4412421 trocken
4.12.2.1.1 In Kettrichiung ‘ Note & min
4.12.2.1.2 In SchuBrichtung : ‘ _ Note & min

4,12.2.2 nad

4.12.2.2.1 In Kettrichtung Note & min

4.12.2.2.1 In SchuBrichtung Note & min
BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafr,
MF for Archiv dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unavufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersidmﬂif‘n ‘i:?, dafl die Spezifikationen erfillt werden.
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