ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1273 00

Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung {:U r We rksfoﬁe Polsterstaff

Produktentwicklung und Konstruktion

Polsterstoff, Gewebeaoberfliche aufgerauht mit Rickenappretur, verschueiBbar.

2a © Verwendungszueck:
s srmioZooamTE=

Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen.

3. Bemerkung: |

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abuweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Honstruktion vorzulegen,
bevor die Abuweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprifi{ werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit&t sowie allen zum Dessins gehiirenden Fi&den
missen die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anfaorderungen hicht erfiGllt, fhhrt dies Zwangs-
l3ufig zur Ablehnung des Pnlsterstoffes.

I st Sall
be Anforderungen
L.1 Flééhangeﬁicht nach GME 60 301 - 430 g/m2 min
4.2 ' Dicke nach GME 60 303 - 10 - 2,0 mm min
4.3 Fadendichte nach GME 50 317 - A -
k.3, Kette :

[:$'7,5'F§den/cm

4,3.2 SchuB

F far Archiv
———

nein erled

10g

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen 1r3gt der Lieferant die Verantwortung dofar,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich 1st, dafl die Spazl‘ikctionen erfOlt werden.
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| Ist So11

4.4 Mikrobefund

P | Kette [ 100 Gew.-%

b2 SchuB Polyester

4.4,3 Rickenappretur Polybutylacrelat

6.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A - ®

4.5.1 In Kettrichtung 1600 N/5cm min

k.5.2 In SchuBrichiung 1000 N/5cm min

4.6 ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -

4.6.1 In Bettrichtung 35 bis 50 % ©)

4.6.2 In SchuBrichtung 35 bis 50 %

4.7 NaBhichstkraft nach GME 60 325 - A - C)

£.7.1 In Kettrichtung 1500 N/5cm min

4.7.2 In SchuBrichtung 800 N/5cm min

4.8 Vertriglichkeit nach GME 60 309 -

4.8.1 Hichstkraft. ®

4.8.1.1 In Kettrichtung 1500 N/5cm min

4.8.1.2 . In SchuBrichtung 900 N/5ecm min

4.8.2  Farbechtheit

4.,8.2.1 Farbumschlag Kein Farbumschlag

4.8.2.2 Farbtondnderung Einzuhalten ist:
Stufe &4 min

4.8.3 Sonstige VerZnderungen Heiné-verﬁnderung del
Gestalt, Oberfl&che
sowie des phys. u. J
chem. Verhaltens, di
eine Veruendung im
Fahrzeug einschréanken
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L ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1273 00

Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung fur WerkStOH:e Polsterstoff
Ist So1ll
4.8 Debnung nach GME 60 305 - A -
4.9.1 In Kettrichtung ' . 5 bis 10 %
4.9.2 In SchuBrichtung 6 his 11 %
4.10 StichausreiBfwiderstand nach GME 60 329 -
L.10.1 In Kettrichtung 50 N min
L4,10.2 In SchuBrichtung 50 N min
L.11 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B - 1 -~
bo11.1 Anscheuerversuch
Scheuerdauer:200 Umdrehungen des Probekéirpers 2 L
Flichenabrieb 8 g/m® max |
L.11.2 Durchscheugrversuch ' " |nach 4000 Umdrehungen |

keine Lachbildung

]
H

i
i
HE|
le
1
3

Produkieniwicklung und Konstruktion

k.12 Lichtechtheit nach GME 60 292 - -
L.12.1 = Polsterstaff, allein Note 6 min ;
Keine nachteiligen !
5.12.2 Polsterstoff auf % Gmm PUR-Schaum Ver#nderungen zu- !
TM 5803200 gelegt. lissig :
L.13 Tageslichibestdndigkelt nach GME 60 372 -
b.13.1 Nach_10500_Langleys Kein Farbumschlag
6.13.2 Farbton&nderung Nicht schlechter als
|F1 (entspricht Stufe
L des GraumaBSstabes)
4.13.3 Senstige Verdnderungen_ Siehe Pos. 4.8.3
L.13.4 Hichstkraft_nach GME 60 325 - A -
gepridft nach 29 000 Langleys C)
4.13.4.1 In Hettrichtung 11500 N/Sem min
4.13.4,2 In SchuBrichtung oS00 N/Scm min
Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trogt der Lieferant die Verontwortung dofir,
T tor Archiv daB die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowle Tailen einer ersten Serienlieferung Ist
o orled unavfgefordert ein Prifbericht mitrugeben, aus dem ersichtlich Ist, dafB die Spazi&iicﬁonen erfGilt werden.
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