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Produktentwicklung und Konstruktion

MF fOr Archiv
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3. Bemerkung:

CEREEREREESE

Qualitatsmuster,

24 Verwendungszweck:

Polsterstoff mit Riickenappretur.

b Anforderungen
L,4 Flichengewicht nach GME 60 301 -
L,2 Dicke nach GME 60 303 - 1D -
4,3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -
b.3.1 Kette, Bindefaden
L.3.2 Schuf, Bindefaden

Effektfaden

Flockfaden

Stoff zum Uberzikhen von Sitzen und Rickenlehnen,

1 s t

ADAM OPEL : ; ™ 1275 00
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen o
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe
. erksteff:

fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der
PEK nach dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine
Lieferung erfolgen kann.
Anderungen und/oder Abweichungen
erfordern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.

Der Hersteller ist dazu verpflichtet dem Abnehmer jede Anderung mitzu-
teilen und Proben zur erneuten Bemusterung vorzulegen.

Geprift werden mufl der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitit sowie alle zum Dessin gehOrenden Fiden i
miissen die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fiihrt dies
zwangsliufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

von der bemusterten Lieferqualitit

S o1l1

420 g/m2 min

2,3 mm min

# 28 Fiden/cm

% 8 Fiaden/cm
%4 Fiden/cm
x4 Fiden/cm

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spez

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafér, '
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
;}‘nkuﬁonen erfollt werden.
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Ist So1ll Ea
L.k Mikrobefund s
Lobo1 Kette, Bindefaden 100 Gew.-% Zellwoll B
b,4,2 Schuf, Bindefaden 100 Gew.-% Zellwoll hy
Effektfaden 100 Gew.-% Polyeste
Flockfaden, Flor 100 Gew.-% Polyamid
6.6
Seele 100 Gew.-% Eunstseide
L.,Lt.3 Riickenappretur Polyacrylsiuredthyl-
ester
4.5 Hochstkraft nach GME 60 325 - A -
£.5.1 In Kettrichtung . 620 N/5 cm min
k.5.2 In SchuBrichtung 790 N/5 cm min
4.6 Reifdehnung nach GME 60 325 - A -
4,6.1 In Kettrichtung 10 bis 30 %
k.6,2 In SchuBrichtung A 5 bis 17 %
k.7 NaShdchstkraft nach GME 60 325 - A -
? 4o7.1 In Kettrichtung 310 N/Scm min
4.7.2 In SchuBrichtung 610 N/5cm min
4,8 Vertriglichkeit nach GME 60 309 -
4.8.1 Héchstkraft
£.8:.101 In Kettrichtung 610 N/S5cm min
£,8.1.2 In Schufrichtung 580 N/5cm min
. L.8.2 Farbechtheit
' 4,8.2.1 Farbumschlag Kein Farbumschlag
L.8.2.2 Farbtoninderung einzuhalten ist:
Stufe 4 min
4,8.3 Sonstige Verinderungen Keine Verianderung
der Gestalt, Ober-
fliche sowie des
physik. u. chem.
Yerhaltens, die
eine Verwendung im
Fahrzeug einschr&nke%.
L.9 Dehnung nach GME 60 305 - A -
L.9.1 In Kettrichtung 3 bis 7 %
4.9.2 In Schufirichtung 0,5 bis 3 %
pa) }
Ausfertigungs-Nr. . 1 | Dotum: 9/80 Ausgofertigt:&#‘(%—GenohmigtMim 2.von 7 S.

AL 01

Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Wed Sep 21 22:18:03 2016
Full document details: OPEL TM 127500 1980


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-127500-1980
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-127500-1980

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1275 00

Aktiengesellschaft

Polsterstoff
’ Werkstoff-Entwicklun : ¥ -
i e 9 for Werkstoffe
: Ist So1l1l
4,10 Stichausreifwiderstand nach GME 60 329-
4.10.1 In Kettrichtung ‘ 70 N min
L,10.2 In SchuBrichtung 60 N min
4,11 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B - 1 -
ho11.1 Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probe-
kdrpers 5
Flichenabrieb 5 g/m max
k.11.2 Durchscheuerversuch -nach 4000 Unmdre-
hungen keine Loch-
bildung
4,12 Lichtechtheit nach GME 60 292 Néte 6 min
.E, Keine nachteiligen
= Verédnderungen zu-
E ldssig
E
2 | &.13 Tageslichtbestindigkeit nach GME 60 372 -
g b.13.1 Nach_10500_Langleys ' Kein Farbumschlag
O1h.13.2 ‘Farbtoninderung_
2 beurteilt nach GME 60 292 - Note 4 oder besser
(=
| &.13.3 Sonstige Verinderungen_ Siehe Pos. 4.8.3
8 |&.13.4 Héchstkraft nach GME 60 325 - A -
é : gepriift nach 29 000 Langleys
3 be43.b.1 In Kettrichtung 610 N/5c¢m min
b.13.Lk,2 In Schufirichtung 580 N/5cm min
4,14 Reibechtheit nach GME 60 330 -
hotk.1 helle Farben auBer rot_
Lho1k.1.1 trocken
botbko1.1.1 In Kettrichtung Note 5 min"
betho1.1.2 In SchuBrichtung " Note 5 min
lk. 140 1.2 nag
4.1b.1.251 In Kettrichtung Note 5 min
b,1hk.1.2,.2 In SchuBrichtung Note 5 min

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF fir Archiv dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustarn sowie Teilen einer ersten Serienliaferung ist

Ja e erled vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersich'ﬁf\&f. daB die Spezifikationen erfiilt werden.
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