ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1276 00

Aktiengeselschaft

Werkstoff-Entwicklung fU r We rkstoﬁe Polsterstoff

Produktentwicklung und Konsirukiion
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“Werk'stoff:

Verwendungszweck :

Staff zum {iberziehen von Sitzen und Rickenlehnen.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift is{ der Hersteller
verpflichtet,unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur ernsuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,

-bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden mu8 der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerki.
Alle Farben einer Qualitdt sowie allen zum Dessins geh@renden Faden
missen die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfillen.

Werden die nachfolgenden Anfarderungen nicht erfillt, fihrt dies zwangs-
13ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Ist So011
Anforderungen
" Flichengewicht nach GME 60 301 - 500 g/m® min
‘Dicke nach GME 60 303 - 10 - 3,0 mm min
Fadendichte nach GME 60 317 - A -
Hette ¥- 17 Fad./cm
SchuB . & 13 F&d./cm
Neppen % 50 Noppen/cm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dofl die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serientieferung Ist

unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dafl die Spul]iikcﬂonon erfGlt werden.
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Mikrobefund
Kette

SchuB
Noppen

Rickenappretur

Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung: -~ -~ ~ " -

ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

NaBhiichstkraft nach GME 60 325 - A -

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Vertridglichkeit nach GME 60 309 -

Hichstkraft

— e —— —— —

. In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Férbumschlag

‘Farbtondnderung

| Bthylester o.gleichu;

| 788 W/5cm

|Kein Farbumschlag

Soll

} Folyester/Pﬁlyacry]

nitril-Gemisch

100 Gew.-% Polyamid
.6

Polyacrylsdure-

S00 N/Scm min

min

18 bis 33 %

23 bis 38 %

780 N/Scm min

650 N/Scm min

B70 N/5cm

£80 N/5cm min

Einzuhalten 1st:
Stufe &.omin

Keine Verinderung dej
Gestalt, Oberfliche
sowie des phys. u.
chem. Verhaltens, dig
eine Veruiendung im
Fahrzeug einschrénker
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il ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1276 00
Aktiengeselischaft
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoﬁe Folaterstoff
Ist So011
4.9 Debnung nach GME 60 305 - A -
4.9.1 In Kettrichtung 0,5 bis 3,5 %
L.9.2 In SchuBrichtung 3 his 8 %
4.10 Stichausreifwiderstand nach GME 60 329 -
4.10.1 In Kettrichtung 80 N min
4,10.2 In SchuBrichtung 90 N min
4,11 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B - 1 -
e
2| w1 Anscheuerversuch
>
< Scheuerdauer:200 Umdrehungen des Probek@irpers 2
s Flichenabrieb 5 o/m° max
%
b L.11.2 Durchscheuerversuch Nach 4000 Umdrehunger
> keine Lochbildung
g-,
2
:g .12 Lichtechtheit nach GME 60 292 - -
<
_-3 4.12.1 Polsterstoff, allein Note & min
3 Keine nachteiligen
g_ 4,12,2 Polsterstoff auf % 6mm PUR-Schaum Verg@nderungen zu-
T™ 580300 gelegt. lassig
L.13 Tageslichibest&ndigkeit nach GME 60 372 -
4.13.1 Nach' 10500 Langleys Kein Farbumschlag
46.13.2 - Eé;b_‘gugfei_qd_e_ry_ng_ Nicht schlechter als |
IF1 (entspricht Stufe
4 des GraumaBstabes)
L.13.3 Sonstige Verdnderungen Siehe Pos. 4.8.3
L.13.4 Héchstkraft _nach GME 60 325 - A -
geprift nach 29 000 Langleys
4.13.4L.1 In Hettrichtung 1870 N/Sem min
4.13.4.2 In SchuBrichtung 680 N/S5cm min
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant dia Verontwortung doflr,
T for Arahiv doB die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen elner ersten Serienlieferung ist
e aried | unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich ist, daB die Spezi‘ﬁiaﬁonen erfGllt werden,
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