ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Werkstoff-Entwicklung

T™ 1277 00
Polsterstoff

Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe

Produktentwicklung und Konstruktion
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. Freigabemuster,

Aufbau

Werkstoff:

fir die diese Vorschrift zuirifft, missen nach dieser
Varschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die'Prnduktentuicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevar die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann,

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Rlle Farben einer Qualitét sowie alle zum Dessin gehdrenden Fiden miissen
die in Pos. 4 aufgefiihrtern Anfordezungen erfiillen.

" Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, filhrt dies zwangs-

18ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Ist o011l

Anforderungen:

Zur Durchfihrung der Prifungen nach Pos. 4.9,
L.14 bis 4.16 wird der Polsterstoff-Zusammenbau
("Sandwich™) in der Mitte gespalten. Mit Ausnahme
der Prifungen nach Pos. 4.4 werden alle anderen
Prifungen am ganzen "Sandwich® durchgefiihrt.

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
Palsterstoff
PUR-Schaum

Gewirke als Unterlage

Unbeschodet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Verantwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt, Mustern sowle Teilen einer ersten Serienlieferung st
unaufgefordert ein Prufbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, daB dis Spezﬂkotionen erthllt warden,
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4.2

4.3
L.b

4.4.1.1
L.4.1.2
b.4.1.3
4.4.1,3.1

4.4,1.3.2

b.h.1.b
L.bh.1.4.1

L.t.1.4.2

4.4.2

Fl3chengewicht nach
GME 60 3071 -
Dicke nach GME 60 303 - 2H -

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

Anforderungen an_den Polsterstaff

nach Posg. b.1.1

Nach An%ﬁgen mit Athylalkohol (95%ig)

van +23 C-5K werden Polsterstoff

(Pos: 4.1.1) pnd Gewirke (Pos. 4.1.3) .. - e
mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. L4.1.2)

getrenng End unmittelbar danach 24 h

bei +70 C- 2,5 K getrocknet.

AnschlieBend werden_die Probekdrper

entsprechend dep Angaben in den je-

weiligen Priifverfahren vorbehandelt.

Flachengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 1D -
Fadendichte nach BME B0 317 — A -
Kette

SchuB,

Mikrobefund
lhette

Schug,

Dip Anforderungen an_den PUR-Schaum

-—— ————— —— — — —— — o — g A g g

Fir die Priifung der Eigenschaften des PUR-Schaumes
nach TM 589500wird der Polsterstoff und das Gewirke
mechanisch vom Schaum getrennt (z.B. mit einer
Schaumszge mit Wellenschliffblatt).

|

1

Soll

600 g/m2 min
8 bis 10 mm

310 g/m2 min

1,8 mm min

% 12 Fiaden/cm

#& 12 Fiden/cm

100 Gew.-%
Polyester
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Produktentwicklung und Konstruktion

ADAM OPEL 3 H
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1277 00
Werkstoff-Entwicklung fU r We rl(Si'Oﬂ:e Polsterstoff
So1l1
4L, 3 Anfarderungen 2an_das_Gewirke (Unterlage)

Trennung des Gewirkes siehe Pos. 4.4.1

65 u_:;/m2 min

¥ 6 Stabchen/cm

% 24 Reihen/cm
12 Schlingen/cm

:] 100 Gew.-%
Polyamid 6

6.4.3,1 Flachengewicht nach GME 60 301 -

bot,3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -

bob,3.2.1 Maschenstibchen

4.4,3,2.2 Maschenreihen

Lob,3.3 Mikrgbefund

4.4.3.3.1 Maschenstibchen

L.b.3.3.2 Maschenreihen

bobiale Anfpgggggngqg‘gn_q;q_ﬁgh;ingeqﬁyﬁjg;:ﬁgg;;&ggnﬁgg:
lage verankert in das Kletthand nach 1M 9422_0g
Haftfestigkeitsanforderungen und Durchfihrung der
Priifungen entsprechend TM 9422 00 Pos. 4.2

4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A - )
(Werte gelten fir den Pnlstergtoff nach Pos. 4,1.1)

4.5.1 In Kettrichtung

4.5,2 In SchuBrichtung

k.6 ReiBdehnung nach GME 60 325 -« A -
(Werte gelten fir den Polsterstoff nach Pos. 4.1.1)

L.B.1 In Kettrichtung

L.G.2 In SchuBrichtung

4,7 NaBhichstkraft nach GME 60 325 - A -
(Werte gelten fir den Polsterstoff nach Pos. 4.1.1)

Lo7.1 In Kettrichtung

4,7.2 In SchuBrichtung

1050 N/S5cm min

850 N/Sem min

30 bis 50 %
25 bis 45 %

1000 N/5cm min

800 N/Scm min

MF fir Archiv

Jo  nein erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfol

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem

genden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfallt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
ersichtlich ist, daB die Speziﬁkaﬁoneﬂ erfdllt werden.

100
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L.8
4.,8.1
4.8.1.1

L,B.1.2

4.8.2

k.a.2.1

4.8.2.2

4.8.3

L,11.2

b.12

Vertréglichkeitsprifung nach GME 60 309 -

Hichstkraft

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Earbechtheit_

Farbumschlag

Farbton#énderung

Sonstige Veranderungen_

Behnung nach GME 60 305 -~ A -
(Polsterstoff + Schaum)

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

StichausreiBwiderstand nach GME 60 329 -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Scheuergrﬁfung nach GME 60 345 - 8 - 2 =

Anscheuerversuch

Scheuerdauer:200 Umdrehungen des Probekiéirpers
Flachenabrieb

Lichtechtheit nach GME &0 292 -

1000 N/Scm min

800 N/5cm min

Kein Farbumschlag

einzuhalten ist:
Stufe 4 min

Keine Verdnderung
der Gestalt, Ober-
fliche sowie des
phys. u. chem. Ver=-
haltens die eire
Verwendung im Fahr-
zeug einschrianken

7 bis 12 %

2
5 g/m” max

Nach 4000 Umdrehungen
keine Lochbildung

Note 6 min
Keine nachteiligen
Verdnderungen zu-
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