ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1278 00

Aktiengeselischoft

Werkstoff-Entwicklung {:U r Werkstoﬂ:e Polsterstoff

Produktentwicklung und Konstruktion

USSR
F tur Archiv

nain erled

1ag

4.1

Aufbau

Werkstoff:

Polsterstoff, Gewebe mit Effektfaden guf PUR-Schaum und Gewirkeunterlage,
flammkaschiert.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklunmg und Kanstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit#t sowie alle zum Dessin gehBrenden F&den miissen
die in Pos. & aufgefiihrten Anforderungen erfillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fihrt dies zwangs-
13ufig zur Ablehnung des Pelsterstoffes.

Ist Soll

Zur Durchfiihrung der Prifungen nach Pos. &.9,
L.t bis 4,16 wird der Polsterstoff-Zusammenbau
{("Sandwich") in der Mitte gespalten. Mit Ausnahme
der Priifungen nach Pos. 4.4 werden alle anderen
Priifungen am ganzen "Sandwich® durchgefiihrt.

Reihenfolge wie im Fahrzesugeinbau
Polsterstoff
PUR-Schaum

Gewirke als Unterlage

Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont dis Verontwortung dofir,
dafl die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezi:iloﬁonon arfOilt werden.
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L.2

L.b.1.1
L.b.1.2
Lobo1.3
hobo1.3.1

h.b.1.3.2

boh.1.0
L7 P 1

G.4.1.0.2

o4.h,.2

Flichengewicht nach
GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 2H -

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

(Pos. k.1.1) und Gewirke (Pos. 4:1.3)7 . 7 -

mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2)
getrenng End unmittelbar danach 24 h
bei +70 C- 2,5 K getrocknet.

AnschlieBend werden die Prqbgkﬁrper - IR

entsprechend den Angsben in den je~
weiligen Prifverfahren vorbehandelt.

flschengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GME &0 303 - 1D -
Fadendichte nach GME A0 317 — A -

Kette

SchuB, Effektfaden
Mikrobefund

Kette

SchuB,

Fir die Prifung der Eigenschaften des PUR-Schaumes
nach TM 589900 wird der Polsterstoff und das Gewirke
mechanisch vom Schaum getrennt (z.B. mit einer
Schaumsige mit Wellenschliffblatt).

Sall

2
700 g/m” min
10 bis 12 wmm

310 g/m2 min

2,1 mm min

% 5,5 Fad./cm

% 5,5 Fad./cm

100 Gew.-%
Palyester

[ Ausfartigungs-Nr.: 1

(P.. rd
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‘ ADAM OPEL 1 1
ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1278 00
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoﬁe Polsterstoff
i1s t Soll
Loh,3 Anforderungen an_das Gewirke (Unterlaoe)

Trennung des Gewirkes siehe Pas. 4.b4.1

Lolkho3.1 Bewirkeunterlage A, Sitzfliche
Loh.3.,1.1 Fliachengewicht nach GME 60 301 - 65 v_:;/m2 min
L.4.3.1.2 Maschendichte nach GME 60 323 -
4.4.3.1.2.1 Maschenstibchen ¥ 6 Stab./cm
t,be3.,1.2,2 Maschenreihen % 24 Reihen/cm
% 12 Schlingen/cm

c

2 .

3‘; bolko3,1.3 Mikrobefund

£ | 4.6.3.1.3.1 Maschenstsbchen , :[100 Gew.-%

V- .

T | 4.4.3.1.3.2 Maschenreihen Polyamid &

=

o_|

_5 LoL,3.2 Gewirkeunterlage 8, Flache seitlich

-t

14

F | 6.6.3.2.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - 85 g/m2 min

c ) .

[ 3]

= | kab3.2.2 Maschendichie nach GME 60 323 -

3 .

0

& | 4.4.3.2.2.1 Maschenstébchen Y 12 Sigb./cm
4.4,3.2.2.2 Maschenreihen % 18 Reihen/cm
4,L.3,2.3 Mikrobefund
t.4.3.2.3.1 Maschenstdbchen 100 Gew.-% Polyamid
4.4.3.2.3.2 Maschenreihen :l"'a“l"" Folyester

Lhoboh Anforderungen an_die Schlingenfutter_Ge-

Haftfestigkeitsanforderungen und Durchfihrung
der Priifungen entsprechend TM 9422 00 Pos. &4.2.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur,
MF for Archiv doB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, do die Spezifikaﬁcnen erfillt werden.
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4.5

4.5.1

4.5.2

L.6

L.6.1

L.6.2

4.7

L.7.1

L.7.2

4.8.2
4L.8.2.1

L.8.2.2

4.8.3

Hichstkraft nach GME 60 325 - A -

(Werte gelten fir den Folsterstoff
nach Pos. 4.1.1)

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Reifdehnung nach GME 60 325 - A =

(Werte gelten fiir den Polsterstoff
nach Pos. 4.1.1)

In Kettrichtung

In SchuBrichiung

NaBhichstkraft nach GME 60 325 - A =~

(Werte gelien fiir den Polstersioff
nach Pos. b.1.1)

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Vertrdglichkeitspriifung nach GME &0 305 -
Hichstkraft

In Ketfrichtung

In SchuBrichtung

Farbechthett_

Farbumschlan

Farbtondnderung

Soll

830 N/5cm min

740 N/Scm min

30 bis SO %

30 bis 50 %

780 N/5cm min

€90 N/5cm min

780 N/5cm min

690 N/5cm min

Kein Farbumschlag

einzuhalten ist:
Stufe & min

Keine Verdnderung
der Gestalt, Ober-
fldche sowie des
phys. u, chem. Ver-
haltens die eine
Verwendung im Fahr-
zeug einschranken.

Ausfartigungs-Nr. - 1

Ausgoefertigt: % G

Datum: 9/81

-
Genehmigt /‘A/%//

eite , von 1DS.
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