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Werkstoff:

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Varschrift gepriift und von der Produkteritwicklung und Konstruktion

genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
- werpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung

.und Genehmigung durch die'Pdeuktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,

" ‘bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitdt sowie glle zum Dessin gehBrenden Fiden miissen

die in Pos. 4 aufgefiihrten Anfordezungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nichi erfiillt, fiibrt dies zwangs-

'”léuﬁig,zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Anforderungen:

Zur Durchfiihrung der Priifungen nach Pos. 4.9,
b.14 bis 4.16 wird der Polsterstoff-Zusammenbau
("Sandwich") in der Mitte gespalten. Mit Ausnahme
der Prifungen nach Fos. 4.4 werden alle anderen
Prifungen am ganzen "Sandwich® durchgefiihrt.

Aufbay

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinhau
Polsterstoff
PUR-Schaum

Gewirke als Unterlage

Soll

Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Yerontwortung dofir,
daBl die gelieferte Ware die Opel-Zeichaungsvorschriften erfillt. Mustern sowle Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB dis Speiifikoiionan erfllt werden,
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4,2

Lob.1

L.b.1.1
b.b.1.2
bolko1.3
bebo1.3.1

bot,1.3.2

bob.1.b
Lob.1.4,.1

L.u.1.0.2

b.b.2

Flachengewicht nach
GME 60 201 -
Dicke nach GME 60 302 - 2H -

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

Nach AnlBsen mit Athylalkohol (95%ig)

von +23 C-5K werden Polsterstoff

(Pos. .1.1) 'und ‘Gewirke (Pod. 4.1.3) = -
mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2)
getrenng End unmittelbar danmach 24 h

bei +70°C- 2,5 K getrocknet.

AnschlieBend werden die Probekdrper .
entsprechend den Angaben in den je-
weiligen Prifverfahren vorbehandelt.

Fl&chengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 1D -
Fadendichte mach GME 60 317 — A -
Kette

SchuB,

Mikrobefund
Kette

SchuB,

Fir die Priifung der Eigenschaften des PUR-Schaumes
nach TM 589800 yird der Polsterstaff und das Gewirke
mechanisch vom Schaum getrennt (z.B. mit eiper
Schaumssige mit Wellenschliffblatt).

Soll

760 g/m2 min
15 bis 17 mm

325 g/m2 min

1,5 mm min

% 13 Féd./cm

% 13 Fid./cm

100 Gew.-%
Polyester

]
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Produktentwicklung und Konstruktion
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44,3 Anforderungen an das Gewirke (Unterlage)
' nach Pos. 6.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pos. 4.b4.1
Lob.3.1 Fléchengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m® min
L.b4,3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -
4.b.3.2.1 Maschenstibchen % 12 Stab./cm
4.4.3.2.2 Maschenreihen 2 17 Reih./cm
Lot,3,3 Mikrobefund
4. L,.3,3.1 Maschenstibchen 100 Gew.-%
::] Polyamid ww.
4.4,3.3.2 Maschenreihen 100 Gew.-%
Polyester
L.5 Hochstikraft nach GME 60 325 -~ A =
(Werte gelten fir den Polsterstoff
nach Pos. 4.1.1)
L.5.1 In: Kettrichtung 1270 N/5cm min
4.5.2 In SchuBrichtung 870 N/5cm min
4.6 Reifdehnung nach GME 60 325 - A -
(Werte gelten fiir den Polsterstoff
nach Pos. 6.1.1)
b.6.1 In Hettrichtung 25 bis 45 %
4.6.2 In SchuBrichtung 20 bis 40 %
4.7 NaBhichstkraft nach GME 60 325 - A =
(Werte gelten fir den Polsterstoff
nach Fos. 4.1,1)
£.7.1 " In Kettrichtung 1200 N/5cm min
4.7.2 In SchuBrichtung

810 N/Scm min

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Veronfwortung dafdr,
doB die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
uvnoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daBl die Spez,

fikationen erfGllt werden.
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4.8.1
4.8.1.1

4.8.1,2

L.a.2
4.8.2.1

P 4.8.2.2

. 4.8.3

(4.9
4.9.1

f4,.9.2

L.10

L.10.1

f4.10.2

T4,

4.11.1

b.11.2

k.12

Ist

Vertriglichkeltspriifung nach GME 60 309 -
Hochgtkraft

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Farbumschlag

Farbton3dnderung

' Dehnung nach GME 60 305 - A -

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

StichausreiBulderstand nach GME 60 329 -

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Scheuerpriifung nach GME 60 345 - 8 -« 2 -

Scheuerdauer:200 Umdrehungen des Probekiirpers
Flachenabrieb

Lichtechtheit nach GME 60 292 -

Soll

1250 N/5cm min

850 N/Scm min

Keln Farbumschlag

einzuhalten ist:
Stufe &4 min

Keine Verdnderung

der Gestalt, Ober-
fliche sowie des

phys. u. chem, Ver-
haltens die eine
Verwendung im Fahr-
zeug einschrinken

L bis 9 %

L bis 9 % !

130 N min

100 N min

5 g/m2 max

Nach 4000 Umdrehunger
min keine Loch-
bildung

Noete 6 min

Keine nachteiligen
Verdnderungen zu-
ldssig

- Ausfartigungs-Nr.: 1
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