ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen IH 1283 00
Werkstoff-Entwicklung FUF Werl'(SfOH:e Polsterstoff
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1. Werkstoff:

Polsterstoff, auf schweififghigem PUR-Schaum flammkaschiert.

Stoff fir Tiirinnenverkleidungen, er darf nicht fiir Polster-
kombinationen verwendet werden.

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflicntet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Be-
musterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kon-
struktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung ein-
setzen kann.

Geprift werden muBl der Anlieferungszustand wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitidt sowie alle zum Dessin gehdrenden Fiden
miissen die in Pos. 4 aufgefiiarten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fithrt dies
zwangsliufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produkientwicklung und Konstruktion

I st Soll
ke Anforderungen:
ko1 Aufbau
L.1.1 Polsterstoff
L,1.2 PUR-Schaum als Unterlage
L.2 Fldchengewicht nach GME 60 301 - 470 g/m2 min
L.3 Dicke nach GME 60 %03 - 1D - 4 bis 5,5 mm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafar,
MF far Archiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
| unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Spezl'f;iraﬁonen ertGllt werden,
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I st Sol 1
L4 Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe
Lot 1 Anforderungen an den Polsterstoff nach Pos. La.a
Nach Anlsen mit Athylalkohol (95%-ig) von
+22°c ¥ 5K wird der Polsterstoff (Pos. 4.1.1)
mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.3.2)_ getrennt
und unmittelbar danach 24h bei +70°C = 2,5K
getrocknet. AnschlieBend werden die Probe-
korper entsprechend den Angaben in den je-
weiligen Priifverfahren vorbehandelt.
4.4.1.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 350 g/m°> min
L,4,1,2 Dickenach GME 60 303 - 1D - 2,1 mm min
4,4,1.3 Fadendichte nach GME 60 317 - A - :
4,4.1.3.1 Kette, Bindefaden % 28 Fiden/cm
4.4,1.3.2 SchuB, Bindefaden ~ 8 Fiden/cm
Effektfaden 7 8 Fiden/cm
hoh.1.4  Mikrobefund @
Lob.1.4.1 Kette, Bindefaden 100 Gew.-%Polyester
b.4.1.4.2 SchuB, Bindefaden 100 Gew.-%Polyester
Effektfaden 100 Gew.-%Polyestex
hoh,2 Anforderungen an_den PUR-Schaum nach Pos. 4.1.2
L.h.2.1 Werkstoff PUR-Schaum auf
Polyesterbasis,
schweilf&ghig
L,4,2,2 Dicke
Ergebnis ergibt sich aus Differenzrechnung
(Gesamtdicke-Polsterstoffdicke) ' 2 bis 2,5 mm @
L 4,2.3 SchweiBhilfsmittel Polyvinylacetat/PV{
k.5 Héchstkraft nach GME 60 325 - 4 -
L.5.1 In Kettrichtung 1500 N/5cm min (&)
L.5.2 In SchuBrichtung 1000 N/S5cm min @
L.6 RéeiBdehnung nach GME 60 325 - A -
L,6.1 In Kettrichtung 30 bis 50 %®
4.6.2 In SchuBrichtung 20 bis 35 %
|1,
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Ist Soll

k.7
b.7.1
b4.7.2

4.8
4.8.1
4.8.2

409
k.9.1
4.9.2

4,10

4.10.1

k.10.2 .

4.1

NaBhdchstkraft nach GME 60 325 - A -

In Kettrichtung

In Schuflrichtung

Dehnung nach GME 60 305 - 4 -
In Kettrichtung

In SchuBirichtung

Stichausreifwiderstand nach GME 60 329 -

In Kettrichtung

In Schullirichtuang

Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B2 -

200 Umdrehungen des Probekdrpers
Fldchenabrieb

Lichtechtheit nach GME 60 292 - B -

1400 N/5cm min @

9gg N/5cm min

5 bis 10 %

1 bis 5 %

120 N min ®

120 N min

5 g/m2 max

Nach 1700 Um-
drehungen keine
LOchbildung

Note 6 min

keine nachteiligen
Verdnderungen zu-
lassig.

MF for Archiv
—————

s nomin eried

300

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Yerantwortung dofir,
dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB die Spez

ikationen erflllt werden.
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