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Der Polsterstoff TM 1286 00 entspricht im Aufbau sowie den einzelnen
Anforderungen dem Polsterstoff TM 1347 0OG.

1 Werkstoff:
Pglsterstoff, Raschel-Pliisch auf PUR-Sgchaum und Gewirkeunterlage,
flammkaschiert.

2 Verwendungszuweck:

Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Rickenlehnen.

3 Bemerkung:
Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miUssen nach dieser
Varschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrifi ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kkonstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit&t sowie alle zum Dessin gehiirenden Faden missen
die in Pos. 4 aufgefiithrten Anforderungen erfiillen.
Uerden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, flihrt dies zwangs-
l8ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

|

Produklentwicklung und Konstruktion

entsprechend TM 1347 0O

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung defir,
MF fur Areney dof die geheferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
e grvac uncuigefordert e Prufoericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, do@ die Speziflikanonen erfillt werden.
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