ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen T 1286 0
Aktiengesellschaft Polsterstoff
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe

1.C) Werkstoff:

1.1 Polsterstoff, Gewebe mit Effekifaden auf PUR-Schaum (Minikaschierung)
und Gewirkeunterlage flammkaschiert.

1.2 Der Polsterstoff Pos. 4.1.71 kommt in zwei Ausflihrungen zum Einsatz:
1.2.1 Ausfidbrung A: Gewebe aus Polyamid/Polyester

1.2.2 Ausfiihrung 8: Gewebe aus Polyester

2. Verwendungszueck

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Varschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden mu® der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit&t sowie alle zum Dessin gehfirenden Faden milssen
die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfillen.

Werden die nachfolgendemr Anforderungen nicht erfidllt, fihrt dies zwangs-
l5ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruktion

I st Soll

be Anforderungen:

So;;;;‘;;;;;—;nders angegeben, gelten die Pri-
fungen fir beide Ausfiihrungen.

L1 Aufbau
Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau

Lo1.1 Polsterstoff

4,1.2 PUR-Schaum

4.1.3 GBewirke als Unterlage

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF far Archiv dafBl die gelieferte Ware die Opel-Zzichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

e rain erted unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezi‘kcﬂonen erfillt werden.
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4.2
L3
bo3.1
4.3.2

4.4

Lot 1.1

G.b,1,2
4.h.1.2.1
b.b.1.2.2

L.4.1.3
bobol.3.1
hoho1.3.2

G.bo1.b
Goboateba
Gobal.ba1.1

Gobh,1.4.1.2

Fldchengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 1D -

Ausfiihrung A
Ausfiihrung B ()

Anforderungen an die einzelnen Wlerkstaffe

-——— e — — — v — o —————

Nach Anldsen mit Ethanol (95%ig) von

+23 C-5K werden Polsterstoff (Pos. 4.1.1)
und Gewirke (Pos. &4.71.3) mechanisch vom PUR-
Schaum (Pos. 4.1.2) getgennt und unmittel-
bar danach 24 h bei +70 C-2,5K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probekdrper ent-
sprechend den Angaben in den jeweiligen
Priifverfahren vorbehandelt.

Fldchengewicht nach GME 60 301 -

Dicke nach GME 60 303 - 10 -
Ausfiihrung A
Ausfiihrung B C)

Fadendichte nach GME 60 317 = B =
Kette
SchuB=-Effektfaden

Mikrabefund
Ausfiihrung A

Kette 2 Faden

erzwirnt
1 Faden (schwarzer Beifaden

bei schwarzem Polsterstoff zlle 3 Féden, verzwirnt

SchuB-Effektfaden

@

Soll

L35 g/ m2 min

3,17 mm min

2,8 mm min

350 g/m2 min

2,5 mm min

2,2 mm min

A 6 Fiden/cm

~ 6 Faden/cm

100 Gew.-% Poly-
amid 6.6

100 Gew.-% Polyester
100 Gew.-% Poly-
.amid 6.6

100 Gew.-% Poly-
amid &
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Gali,1.4,2 Ausflihrung B
b.bh.1.4.2.1

2 Hette ]100 Gew.-% Polyester
bob.1.4.2.2 BchuB-Effektfaden
Lhoh.2 Anforderungen an_den PUR-Schaum

nach Pos. 6.7.2
Lob.2.1 Werkstoff PUR-Schaum auf
Polyesterbasis
|
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | m 1288 oo
Aktiengesellschaft
Werkstoff—EntwickIung 'I:Ur Werkstoﬁe Folsterstoff
I st Socll
bobo3 Anforderungen an_das_Gewirke (Unterlage)
nach Fos. 4.1.3
Trennuna des Gewirkes siehe Pos. 4.4.1
o431 Flichengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m2 min
Lob,3,2 Maschendichte nach GME 60 323 -
4.4,3.2.1 Maschenstdbchen X 13 Stdbchen/cm
bob,3.2.2 Maschenreihen % 21 Reihen/cm
bobo,3.3 Mikraobefund
4.4.3.3.1 Maschenstidbchen ]1DD Gew.-% Polyamid
. wahlweise
c 4.4.3.3.2 Maschenreihen 100 Gew.-% Polyester
S 4.5 HBchstkraft nach GME 60 325 - A =
"g' (Diese Werte miissen vom Polsterstoff
x nach Pos. 4.1.1 erbracht werden.)
-
=]
S | 4.5.1 In Kettrichtung 900 N/5 cm min
o_|
o=
2 | 4.5.2 In SchuBrichtung 550 N/5 cm min
2
"z L.6 ReiBdehnung nach GME €0 325 - A -
(]
v}
2 | 561 In Kettrichtung 25 bis 45 %
<)
& | b.6.2 In SchuBrichtung 35 bis 55 %
4.7 NaBhichstkraft nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte milssen vom Palsterstoff
nach Pos. 4.1.71 erbracht werden.)
L.7.1 In Kettrichtung 700 N/5 cm min
4.7.2 In SchuBrichtung 400 N/5 cm min
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
& neinerled. unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da die Spezifikationen erfillt werden.
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