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1. Werkstoff:
Polsterstoff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung) und Gewirkeunterlage
flammkaschiert.

2. Vervendungszueck:
Stoff zum tberziehen van Sitzen und Riickenlehnen.

3. Bemerkung:
=t
Freigsbemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abuweichung von dieser \osrschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefurdert dem Abnehmer Proben zur ernsuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerki.
Alle Farben einer Qualit8t sowie alle zum Dessin gehdrenden Fiden miissen
~die in Pos. &4 aufgeflihrten Anforderungen erfillen.
lerden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfillt, fihrt dies zwangs-
18ufig zur Ablehnung des Ppolsterstoffes.

1st Soll}

ba Anforderungen:

L1 Aufbau
Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau

bo1.1 Polsterstoff

b.1.2 PUR-Schaum -

£.1.3 Gewirke als Unterlage

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,

dafl die gelieferte

Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf8 die Spezjfikationen erfillt werden,
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_1g§ Ist Soll
.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - 420 g/m> min
4.3 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 2,7 mm min
— bob Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe
baolbho1 Anforderungen an_den Polsterstoff

Nach Anlisen mit Athylalkohal (95%ig)
van +23°C - 5K werden Polsterstoff

(Pos. 4.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1,3)
mechanisch vom PUR-Schaum (Pas. 4,1.2)
getrenn& ugd unmittelbar danach 24 h

bei +70°C - 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probekdrper ent-
sprechend den Angaben in den jeweiligen
Prifverfahren vorbehandelt.

Lhob.1.1 Fléchengewicht nach GME 60 301 = 350 g/m2 min
Loi,1,2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 1,5 mm min

holbo1,3 Fadendichte nach GME 60 317 - 8 - §
4,6.1.3.1 HKette # 12 Faden/cm

4.4,1,3,2 Schud ¥ 11 Faden/cm

bobh,1.4 Mikrobefund

bolio1.b.1  Kette 100 Gew.-% Palyester

Lot.1.4.,2 SchuB 100 Gew.-% Polyester

44,2 Anforderungen an_den PHR-Schaum

nach Fos, 4.1.2
4o4,2.1 Werkstoff PUR~-Schaum auf
. Polyesterbasis
6
— : i
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bobe3 Anforderungen an_das_Gewirke (Unterlage) !
nach Pos. 4.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pos. &4.4.1
L.4.3,1 Flachengewicht nach GME 60 301 = 65 g/m2 min
Lot,3,2 Maschendichte nach GME 60 323 -
4,4.3.2.1 MaschenstShchen % 12,5 Stabchen/cm
bobo3.2.2 Maschenreihen % 18,5 Reihen/cm
4e.4.3.3  Mikrobefund ,
.§ 4.4,3.3.1 Maschenstibchen 100 Geu.-%Pulyamid'
—g ] wahluweise i
£ | 4.k.3.3.2 Maschenreihen 100 Gem.-%F'ulqestel? :
5 :
X ;
B | 4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 = A = ;
=3 '
o_] (Werte gelten fiir den Polsterstoff 3
H nach Pos. 4.1.1) :
3
g 4,5.1 In Kettrichtung 1100 N/Scm min
L
X 14,5,2 © In SchuBrichtung 1000 N/5cm min
°
a
4.6 Reifdehnung nach GME 60 325 = A =-
(Werte gelten fir den Polsterstoff
nach Pos. &4.1.1)
L,6.1 In Kettrichtung 35 bis 45 %
L.6.2 In SchuBrichtung 35 bis 45 %
4.7 NaBhichgtkraft nach GME 60 325 - A -
(Werte gelten fir den Polsterstoff
nach Pos. 4.1.1)
4.7.1 In Kettrichtung 1000 N/Scm min
4.7.2 In SchuBrichtung 900 N/Scm min
— 1 Unbeschadet atwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verontwortung dofir,
MF f0r Archiv daB die gelieferts Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
md‘ unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daBl die 5po1ifikuﬁonen erfillt werden,
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