. . TM 1290 0O
ADAM OPEL
ADAM OPEL Techn. Lieferbedmgungen holaboratar
Werkstoff-Entwicklung fUr Werkstoﬁe Turin

Der Polsterstoff TM 1290 00 entspricht im Aufbau sowie den einzelnen
Anforderungen dem Pglsterstoff TM 1322 00.

1 Werkstoff:

Polsterstoff, Raschel-Fliisch, mit Riickenappretur, verschweiBbar.

2 Verwendungszweck :

Stoff fir Turverkleidungen, er darf nicht fiir Polster-Kembinationen ver-
wendet werden.

3 Bemerkung:

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichumng veon dieser Varschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kaonstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht asnders vermerkt.
Rlle Farben einer Qualit&t sowie alle zum Dessin gehirenden Fiden milssen
die in Pos. &4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fiibrt dies Zwangs-
18ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes. v

Produkleniwicklung und Konstruktion
|

b Anfarderungen:
entsprechend TM 1322 00
5 Zustzliche Forderungen:

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriiungen trogt der Lieferant die Verantwortung dafor,
ME far Argrn dofi die gelieferte Wore die Opei-Zechnungsvorschriften erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

= nen enec uncufgeiorders en Prifoencht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daB die Spezi{ikahonen erfollt werden.
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01.08.86 vollstdndig Oberarbeitet, neu peschrieben, mit Hine 6@1—@4
weis, daB Aufbau und Anforderungen dem Palsterstaff g
TM 1322 00 entsprechen. .
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