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ADAM OFPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1231 00
Werkstoff-Entwicklung fUI’ Werksfoﬁe Polsterstoff
1. Werkstoff:
Polsterstoff, auf PUR-Schaum und Schlingenfutier-~Bewirkeunterlage,
flammkaschiert.
2. Uermehdungszmack:
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Stoff zum {lberziehen von Sitzen und Rickenlehnen.

3. Bemerkung: -

Freigabemuster, fir die diese Verschrift zutriffi, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Kenstruktien
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. _

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichiet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsstzen kann.

feprift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitd@t sowie alle %um Dessin gehBrenden Fiden miissen
die in Pas. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fiilhrt dies zwangs-
l3ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produktentwicklun'g und Konstruktion

Ist Sp11

4, Anfcfderungen:

Zur Durchfihrung der Pridfungen nach Pos. 4.9,
4,14 bis 4,16 wird der Polsterstoff-Zusammen-
bau (¥Sandwuich®) in der Mitte gespalten. Mit
Rusnahme der Priifungen nach Pos. 4.4 werden
alle anderen Prifungen am ganzen "Sanduwich®
durchgefiihri. )

4.1 Aufbau
Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
L.1.1 Polsterstoff

4.1.2 PUR-Schaum
4L.1.3 Gewirke als Unterlage

Unbeschodet etwoaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwartung dafir,
‘ur Archiv] dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

ein arted. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich ist, doB die Spezx]‘ikctionen erfollt werden,
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Ist Sall

4.2 Flachengewicht nach GME 60 301 - . (ano tsg) g/m2
; L.3 Dicke nach GME 60 303 - 2H - 15 bis 17 mm
% 4.4 Anforderungen an die einzelnen Werkstaffe
| ! 4ob.1 Anforderungen an den Polsterstoff

Nach Anldsen mit Athylalkohol (95%-ig)
van +23 L - 5K werden Polsterstoff
(Pos. 4.1.1) und Gewitke (Pos. 4.1.3)
mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2)
getrennt und unmittelbar danach 2&4h
bei +70°C I 2,5K getrocknet.
AnschlieBend werden dies Probekiirper
entsprechend den Angaben in den je-
weiligen Prifverfahren vorbehandelt.

3
(1]
{y]
oy
0
[=]
w
.

~
.

P ¥
.

—

D huba1.t Fléchengewicht nach GME 60 301 - 325 g/m2 min
Ch.b.1.2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 1,5 mm min
L,o4,1.3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -

Ch.6.1.3.1 Kette %13 Fad./cm
Lolio1.h SchuB %13 Fid./cm

L.h. 1G4 Mikrobefund

Ch.bo1.b.1 Kette

] ! 100 Gew.-%Polyester)
4.4.1.4,2 SchuB

4,4.2 Die Anforderungen an_dens PUR-S ichaum nach
Pos._4.1.2 sind in_der TM 5898_00 festgelegt

Fir die Priifung der Eigenschaften des PLR-Schaumes
nach TM 5898 00 wird der Polsterstoff und das Ge-
wirke mechanisch vom Schaum getrennt (z.B. mit einer °
Schaums@ge mit Wellenschliffblatt).
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| ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | 129100
Aktiengeseilscheft “N
Werkstoff-Entwicklung fUr WerkaOﬁe Palsterstoff
Ist Soll
b.4.3 Anforderungen an das Sghlingenfutter-

Trennung des Bewirkes siehe Pos. L.b4.1

4.6,3.1 Flichengewicht nach GME €0 301 - 65 g/m° min
Loh,3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -
5.6.3.2.1 Maschenst3bchen ¥ 6 Stab./cm

4.4.3.2.2 Maschenreihen % 24 Reih./cm
' 2 12 Schlingen/cm

. 6.3, 3 Mikrpbefund

bab.3,3.1 Maschenstabchen 100 Gew.-%
:[ Polyamid 6.6

L,L.3.3.2. Maschenreihen

Lol Anforderungen an_die Schlingenfutter-

Haftfestigkeitsanforderungen und Durchfiihrung
der Priifungen entsprechend TM 5422 00 Pos. 4.2

G.5 Hichstkraft nech GME 60 325 - A -

(terte gelten fUr den Polsterstoff
nach Pes. 4.1.1)

Produklenlwicklun'g und Konstruklion

5.5.1 In Kettrichiung 1270 N/Scm min

4.5.2 In SchuBrichtung 870 N/Sem min

Unbeschacer etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung defir,
fir Arcav doB die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
‘ uncufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Speziﬁkationen erfillt werden.
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ReiBdehnung nach GME €0 325 - A -

| hee
f (Werte gelten fir den Polsterstoff
; nach Pos. 4.1.1) '
4.6.1 In Kettrichtung
k.6.2 In SchuBrichtung
4,7 NaBhichstkrgft nach GME 60 325 - A -
(Uerte gelten fiir den Polsterstoff
nach Pas. 4.1.1)
4.7.1 In Kettrichtung
4.7.2 In SchuBrichtung
4.8 . Vertr8pglichkeitspriifung nach GME &0 309 -
4.8.1 HSchstkraft

L.8.1.1 In Kettrichtung

4.8.1.2 In SchuBrichtung

4.8.2 arbechtheit
L.8.2.1 Farbumschlag

4.8.2.2 Farhtoninderung

£.8.3 Sonstige Ver&nderungen
4.9 Dehnung nach GME 60 305 - A -
4.9.1 Polsterstoff+Schaum

4.9.1.1 In Kettrichtung

4.9.1.2 In SchuBrichtung

I st Soll

25 bis 45 %

20 bis 4O %

1200 N/5cm min

810 N/5cm min

1258 N/Scm min

850 N/5cm min

Kein Farbumschlag

einzuhalten. ist:
Stufe & min

Keine Verdnderung
der Gestalt, Ober-
flache sgwie des
phys. u. chem. Ver-
haltens die eine
Verwendung im Fahr-
zeug ginschrénken

4L bis 9 %

2 bis 7 %
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