ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe

™ 1293 00
Polsterstoff

1. Werkstoff:

Polsterstoff, mit Rickenappretur, verschweiBbar.

2. Verwendungszuweck :

Produktentwicklung und Konstruktion
|

L, Anforderungen:
4.1 Flachengewicht
4,2 Dicke nmach GME

Stoff fir Tidrverkleidungen,
verwendet werden.

nach GME &0 201 -

60 303 -~ 10 -

er darf nicht flir Polsterkombinationen

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Prgben zur erneuten Hemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktioan verzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitdt sowie alle zum Dessins gehiirenden Fiden

miissen die in Pos. & aufgefihrten Anforderungen erfillen.
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfillt, filhrt dies zwangs-
13ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

(410

1,8 bis 2,2 mm

Splil

) g/m2

a neinerled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fir Archiv daff die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
‘ unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf} die Spezi.fikcﬁonen erfolit werden,

100
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L.6

L.b.1

Le6.2

k.9
4.9.1

4.9.2

Fadendichte nach GME 60 317 -~ A -
Kette, Bindefaden

Schufl, Bindefaden
Effektfaden

Mikrgbefund
Kette, Bindefaden

SchuB, Eindefaden-
Effektfaden

Rickenappretur

Hiichstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

ReiBdehnung nach GME 60 325 - A =
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

NaBhichstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung

In Schuirichtung

Debnung nach GME 60 305 - A -
In Kettrichtung ‘

In SchuBrichtung

StichausreiBwiderstand nach GME 60 329 -

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

100

100
100

Polyacrylsdure-
butylester

1650 N/5cm min

1150 N/Scm min

25 his 35 %

25 bis 35 %

1600 N/5em min

1100 N/5cm min

2 bis 6 %

3bis 7 %

120 N min

175 N min

Soll

Fid./cm

7 Fid./cm
7 Fid./cm

Gew.-%Paolyester

Gew.~%Polyester
Gew.-%Polyester
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™™ 1293 00
Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂe Polsterstoff
I st Soll
4.10 Scheuerpriifung nach GME 60 345 - 8 = 1 -
L.18.1 Anscheuerversuch
Scheuerdauer:200 Umdrehungen des Probekiéirpers 5
Flachenabrieb 5 g/m” max
4.10.2 Durchseheverversuch Nach 3000 Umdrehungen
min keine Lochbildung
k.11 Lichtechtheit nach GME 60 292 - B8 - Note 6 min
Keine nachteiligen
Verdanderungen zu-
lassig
8
= L.12 Reibechtheit nach GME 60 330 -
=)
2 4.12.1 helle Farben_auBer rot_
2
° b.12.1.1 trocken
2
o L,12.1.1.1 In Kettrichtung Note 5 min
p=}
< | 4.12.1.1.2 In SchuBrichtung Note 5 min
z
5
= 4L,12.1.2 naB
]
-
2| 4.12.1.2.1 In Kettrichtung Note 5 min
4.12.1.2.2 In SchuBrichtung Note 5 min
Lo12.2 Fir rote und dunkle Farben
L.12.2.1 trocken
4.12.2.1.1 In Kettrichtung Note 4 min
4,12.2.1.,2 In SchuBrichtung Note 4 min
4.12.2.2 naB
4.12.2.2.1 In Kettrichtung Note & min
Le.12.2.2.2 In Schufrichtung Note & min
| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprisfungen irdgt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
_m‘ unaufgefordert ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezifikationen erflllt werden,
gupupE Ausfertigungs-Nr.: 1 | Datum:  3/82 | Ausgefertigt: B, (m Genehmigf:/h\%eite 3von 68.
"
Qpe'-Form 66166 -1 DI §
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG
Wed Sep 21 22:19:45 2016

Full document details: OPEL TM 129300 1982

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-129300-1982
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-129300-1982

