ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen M 1295 00
fur Werkstoffe roisterstert

3. Bemerkung

Produktentwicklung und Konstruktion

1. Werkstoff:

Polsterstoff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung) und Gewirkeunterlage,
flammkaschiert.

Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen. Nicht geeignet
zum AnnZhen von Haltestreifen.

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vaorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, umaufgefordert dem Abnehmer Praben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Rbweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit#t sowie alle zum Dessin geh@renden FEden miissen
die in Pos. 4 aufgefibrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfillt, flibrt dies zwangs-
1l3ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Ist Sol'l
ba Anforderungen:
L. Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
G.,1.1 Polsterstoff
ho1.2 PUR=-5chaum

4.1.3 Gewirke als Unterlage

18 nein erted,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafur,
MF fur Archiv daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf8 die Spezif?(afionen erfdllt werden.
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1st soll
. . +50 2
4.2 Flichengewicht nmach GME 60 301 - (500 _25) g/m
4.3 Dicke nach GME 60 303 - 4D = 3,6 mm min
L.t Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe
okl Anforderungen an den_Polstgrgtoff nach Pgs. 4.71.1
Nacg Aglﬁsen mit Ethanol (95%-ig) von
+23°C - 5K werden Polsterstoff (Pos. L.1.1)
und Gewirke (Pos. 4.1.3) mechanisch vom PUR-Schaum
(Pos. h61.§) getrennt und unmittelbar danach 2k h
bei -70°C - 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probekirper entsprechend
den Angaben in den jeweiligen Priifverfahren vaorbe-
handelt.
bobo1,1 Flachengewicht nach GME 60 301 - 390 g/m2 min
Lobh.1.2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 2,3 mm min
bob,1.3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -
4.4.1.3.1  HKette, Bindefaden % 28 Faden/cm
Golin1.3.2 SchuB, Bindefaden #~ 8 Fiden/cm
Effektfaden A4 Faden/cm
Flackfaden A4 Fiden/cm
Lob, 1.4 Mikrobefund C)
Loho1.b4.1 Kette, Bindefaden 100 Gew.=% Zellwolle
w.w. 100 Gew.-% Poly-
ester @
boh,1e4.2 Schuf, Bindefaden 100 Gew.~% Zellwolle
w.w. 100 Gews-% Poly-
ester
Effektfaden 100 Gew.-% Polyester
Flockfaden, Flor 100 Gew.-% Polyamid 6{6
Seele 100 Gew.-% Kunstseide
bot,2 Die Anforderungen an den PUR-Schaum nach
Pos._4.7.2
bobt,2.1 Werkstoff PUR-Schaum auf
Paolyesterbasis
[
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Produktentwicklung und Konstruktion

MF flir Archiv

j@  nein eried.
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I s ¢t S5opll
h.L.3 Anforderungen an_das_Bewirke (Unterlage)
nagh_Pos. b.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pas. bL.4.1
b.L.3.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 50 g/m2 min
4.4.3,2 Maschendichte nach GME 60 323 =
L.4,3.2.1 Maschenstdbchen X113 St3b./cm
b.4,3.2.2 Maschenreihen 2,16 Reih./cm
b,Lh,3.3 Mikrobefund
L.4.3.3.,1 Maschenstdhchen 100 Gew.=-% Paly
]amid wahlweise
L.4.3.3.2 Maschenreihen 100 Gew.-% Poly-
ester
L.5 Hiochstkraft nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte missen vom Polsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden,)
4.5.1 In Kettrichtung 740 N/Scm min
4.5.2 In SchuBrichtung 790 N/5em min
L.6 ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte miissen vem Polsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden.)
L.6.1 In Kettrichtung 20 bis 45 %
4.6.2 In SchuBrichtung 5 bis 20 %
4,7 NaBhdchstkraft nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte miissen vom Polsterstoff
nach Pos. &4.1.71 erbracht werden.)
be7.1 In Kettrichtung 370 N/5cm min
4.7.2 In SchuBrichtung 650 N/5em min

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezif

ikationen erfGlit werden.
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