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Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

1. Werkstoff:
Polsterstoff, mit Rickenheschichtung, wahlweise. PUC-Folie beschichtet,
verschweifbar.

2. Verwendungszweck :

Stoff flir Tirverkleidungen, er darf nicht fiir Polster-Kombinationen
verwendet werden.

FrElgabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Varschrift geprift und von der Produktentwicklung und WKonstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur ernsuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vurzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit#t sowie alle zum Dessin gehiirenden Fiden

missen die in Pos. 4 aufgefiihrten Anfaorderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anfarderungen nicht erfillt, fiihrt dies zwangs-
13ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruktion

I st Soll

(Die Priifung Pos. 4.15 gilt nur bei einer
Beschichtung des Polsterstoffes mit PVC-Folie).

Lo3.1 Kette

Le3.2 Schul

(sun"ED) g/m®

4.1 Flachenqewicht nach GME €0 301 -
4,2 Dicke mach BME 60 303 - 1D - 2,0 mm min
4.3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -

&12 Faden/cm

11 Faden/em

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,

MF fir Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

1a nein erled.

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafi die Spezijikationen erfdilt werden.
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Ist §o011
hob Mikrobefund
Lol 1 Kette
100 Gew.-%
Lot 2 SchuB Folyester
Lot 3 Riickenaeschichtung PVC, weich
Lobt,3.1 Flichengewicht, einschlieBlich des in 5
Cyclohexanon ldslichen Anteils 110 g/m~ min
L.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
be5.7 In Kettrichtung ‘ 950 N/S cm min
L.,5.2 In SghuBrichtung 1200 N/5 cm min
L. ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
b6 In Kettrichtung 35 his 50 %
L.6.2 In SchuBrichiung 35 bis 60 % :
i
i
ba7 NaBhdchstkraft nach GME 60 325 - A - H
ba7.1 In Kettrichtung 850 N/5 cm min
L.7.2 In SchuBrichtung 1100 N/5 cm min
L.8 Dehnung nach GME &0 205 - A -
4.8,1 In Kettrichtung 3 bis 11 %
4.8.2 In SchuBrichtung 4 bis 10 %
L.9. StichausreiBwiderstand nach GME &0 329 -
L.9.1 In Kettrichtung 20 N min
4.9.2 In Schulirichtung 20 N min
L4.10 Scheuerpriifung nach GME 60 345 « B = 1 -
4.10.1 Anscheuerversuch ‘
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probekdrpers o
Flichenabrieb 5 g/m max
L.10.2 Durchscheuerversuch : Nach 1500 Umdrehun-
gen keine Lochbil-
dung
4,11 Lichtechtheit mach GME 60 252 - Note 6 min
Keine nachteiligen
VerBnderungen zu-
l&ssig
}
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