- ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen T™M 1257 a0

Aktiengeselischafi

Werkstoff-Entwicklung FU r We rI(StOﬂ:e Polsterstoff
!
1. Werkstoff: ;
Polsterstoff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung) und Gewirkeunterlage,
flammkaschiert.
2. Yerwendungszweck:

Stoff zum (berziehen van Sitzen und Riickenlehnen. i

3. Bemerkung:

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser :
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Honstruktion i
genehmigt seln, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die‘Produktentuicklung und Konstrukition vorzulegen,
" bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
Geprift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit#t sowie alle zum Dessin gehditenden Fiden miissen
die in Pos. & aufgefiihrten Anforderungen erfiillen. ;
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fiihrt dies Zwangs- P
~18ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

\

Produktentwicklung und Konstruktion

\

I st €011 . i

be Anforderungen:
4.1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau

hot.1 Polsterstoff
5.1.2 PUR-Schaum
Lo1.3 Gewirke als Unterlage

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Yerontwortung dofir,
T fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdlit. Mustern sowie Teilen einer ersien Serienlieferung ist
‘ unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, da8 die Spezifl&ofionan erfillt werden,
o
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4.2

Lok

4.4.1.1
" P 4
o o bhabl1.3
Gobo1.3.1

Loho1.3.2

boboah
G.bo1.4.1

Lot 1.6.2

L.ob.2

Flichengewicht nach
GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 1D =

Anforderungen an die einzelnen Yerkstoffe

—— —— — — o —— — a—— — . — —

von +23 C-5K werden Polsterstoff -

(Pos. L.1.1) und Gewirke (Pos. b.1.3)

mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2)
getrenng E"d unmittelbar danach 24 h

bei +70°C- 2,5 K getrocknet.

AnschlieBend werden die Probekdrper. - -
entsprechend den Angaben in den je-
weiligen Priifverfahren vorbehandelt.

Flichengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 1D =~
Fadendichte nach GME 60 317 — _
Kette

Schuf,

Mikrobefund
Kette

Schul,

Anforderungen an_den PUR-Schaum ngch Pos. b4.1.2

Werkstoff

|

Eoll

(w30 a/m’

2,8 bis 3,2 mm

310 g/m2 min

1,8 mm min

% 12 Faden/cm

%12 Faden/cm

100 Gew.-%
Polyester

]

PUR-Schaum
auf Polyesterbasis
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen T™ 1297 00
Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung 'I:Uf WerkaOHe Polsterstoff
Ist So11l
4.4.3 Anforderungen an das Gewirke (Unterlage)
nach Pos. 4.1.3
Trennung des Gewirkes sieke Pos. L.4.%
bob.3.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m° min
4ho4.3,2 Maschendichte nach GME 60 323 -
L,4,3.2.1 Maschenstibchen & 12 Stahchen/cm
4,45,3,2.2 Maschenreihen #& 19 Reihen/cm
L.4,3.3 Mikrobefund
c Loh.3.3.1 Maschenstébchen 100 Gew.=%
2 :I Polyamid wu.
‘§ Lob.3,3.2 Maschenreihen 100 Gew.-%
2 b5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A - Polyester
: (Diese lWerte muB auch der unkaschierte
S Polsterstoff nach Pos; 4.1.1 erreichen)
o
=
2
E 4.5.1 - In Kettrichtung 950 N/Scm min
£ -
2 4.,5.,2 In SchuBrichtung 708 N/5cm min
]
o
o 4.6 ReiBdehnung nach GME &0 325 - A -
(Diese Werte muB auch der unkaschierte
Polsterstoff nach Pos. 4.1.1 erreichen)
L.6.1 In Kettrichtung 30 bis 50 %
4.6.2 In SchuBrichtung 30 bis 50 %
4.7 NaBhichstkraft nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte muB auch der unkaschierte
- Polsterstoff nach Pos. 4.1.1 erreichen)
4.7.1 In Kettrichtung 908 N/5em min
4,7.2 In SchuBrichtung 650 N/5cm min
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferont die Verantwortung dafur,
WF {or Archiv doB die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfilit. Musiern sowle Teilen elner ersten Serienlieferung ist
woin erled unoufgefordert eln Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf ‘die Spezifikationen ‘erfGllt werden.
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4.8
4.8.1

L.8.1.1

4.8.1,2

4.8.2
4.8.2.1

L4.8.2.2

4.8.3

4.10.1

4.10.2

L

4.11.1

4,11.2

L.12
L.12.1
k12,2

.:%Vertraglichkeltsprufung,nach GME 80 309 -

Hochstkraft

(Diese Werte muB auch der unkalehlerte Polster-
stoff nach Pos. &.1.1 erreichen)
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Farbechtheit_

Farbumschlag

Farbton&nderung

_ Dehnung nach GME 60 305 - A -

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Stichausreifuwiderstand nach GME 60 329 -

In Kettrichtiung

In SchuBrichtung

Scheuernrﬁfung nach GME 60 345 - B - 2 -

Anscheuerversuch

Scheuerdauer:200 Umdrehungen des Prohekiirpers
Fl&chenabrieb

Durchscheuerversuch

Lichtechtheit nach GME B0 292 -

Anlieferungszustand

Anlieferungszustand auf %6 mm PUR=Schaum
TM 5803 0D gelegt.

~.zeug einschranken

Soll

900 N/5cm min

650 N/5cm min

Kein Farbumschlag

einzuhalten ist:
Stufe & min

Keine Verdnderung
der Gestalt, Ober-
flache sowie des

phys. u. chem, Ver-
haltens die eine
Verwendung im Fahr-

5 bis 9 %

7 bis 12 %!

65 N min

60 N min

5 g/m2 max

‘Nach LOOO Um-
drehungen keine
Lochbildung

Note 6 min

Keine nachteiligen
Veridnderungen zu-
ldssgig
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