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QOPEL ' 3
ﬁkli:r:gzsellschcﬂ Techn. Liefe rbedm‘gungen TM 1298 0O
Werkstoff-Entwicklung fU r W e rI(SfOﬂ:e Polsterstoff

Te Werkstaff:

Polsterstoff, Gewebe mit Effektfaden auf PUR-Schaum (Minikaschierung)
und Gewirkeunterlage flammkaschiert.

2. fecuendungszueck:

Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen

3. Bemerkung:

sSesss=mEmmEs

Freigabemuster, fiir die diese Varschrifit zuirifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehlmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann

Bei beabsichtigter Abweichung ven dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur ernsuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweithung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepr{ift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitit sowie alle zum Dessin gehiirenden Fiden miissen
die in Pos. 4 aufgefilhrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fiihrt dies zwangs-
l8ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruktion
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4.1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
4.1.1 Polsterstaoff
4,1.2 PUR-Schaum

4,1.3 Gewirke als Unterlage

Unbes‘chudef etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafor,

“chiv daofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

Hed unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafi die Spezifikutionen erfillt werden,
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Flichengewicht nach GME 60 301 -

Dicke nach GME 60 303 ~ 1D -

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

Nach Anlésen mit Athylalkohol (95 %-ig)
van +23°C T 5 K werden Pplsterstoff
(Pos. 4.1.1) und Bewirke (Pos. 4.1.3)
mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1,2)
getrenng-ugd unmittelbar danach 24 h
bei +70°C ~ 2,5 K getrocknet,
AnschlieBend werden die Probekérper
entsprechend den Angaben in den je-
weiligen Priifverfahren vorbehandelt.
Fldchengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 1D -
Fadendichte nach GME 60 317 - A -
Kette

SchuB

Mikrobefund
Kette

SchuB

I st

Soll

+40
-2p 9

2,8 bis 3,2 mm

415 /m2

31D g/m2 min

2,1 mm min

¥ 5,5 Fad./cm

% 5,5 Fad./cm

100 GEUQ -%
Polyester
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nach Pos. 4.1.2
Werkstoff PUR-Sghaum auf
Polvesterbasis
&
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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1298 00
Aktiengeselischoft o~ 1
Werkstoff-Entwicklung _ ﬂ'jr Werksfoﬂ:e A Polsterstaff
1st So1l1
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‘Trennung des Gewirkes siehe Pos. LG,

bot.3.1 Fléchengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m> min

4.4,3,2 Maschendichte nach GME 60 323 -

b,4,3.2.1 Maschenstibchen &12 Stsb./cm

L.4,3.2.2 Maschenreihen 18 Reih./cm

. 4L.3.3 Mikrobefund

bot,3.3.1 Maschenst8bchen 100 Gew.-% Polyamid
ise P

L.L,3.3.2 Maschenreihen :}mahlw21se olyestex

L.5 Hochstkraft nach GME 60 325 - A -

{Diese Werte miissen vom Polsterstoff
~ nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)

il

b.5.1 . . = In Kettrichtung 750 N/5cm min

4,5,2 In SchuBrichtung 700 N/S5cm min

Frogukieniwickivng und AONSITUKHON

L.6 .- ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -

- (Diese Werte miissen vom Polsterstoff
"nach Pos. 4.1.71 erbracht werden,)

b.6.1 In Kettrichtung 30 bis 50 %
4,6.2 In SchuBrichtung 30 bis 50 %
4,7 . NaBhoichstkraft nach GME 60 325 - A -

. _(Diese Werte miissen vom Polsterstoff
" nach Pos. 4.1:.1 erbracht werden)

4.7.1 7 'In Kettrichtung 700 N/5cm min

L.7.2 In SchuBrichtung 650 N/Scm min

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden:Stichprobenprifungen:tegt der Lieferant die »Vemnfwoﬁung‘ddfﬁr‘,
daB die gelieferte Ware die . Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie -Tellen elner;ernen_ Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugsben, ous dem ersichﬂid\‘ ist, daB dis Spezifikalionen erfGIt werden.
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L,8 Vertr8glichkeitspriifung nach GME 60 309 -
"(Diese Werte missen vom-Polsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden).
4.8,1 Hichstkraft
L.8.1.1 In Kettrichtung 700 N/5cm min
L.8.1.2 In SchuBrichtung 650 N/5cm min
L.8.2 ‘Farbechtheit
t.8,2.1 Farbumschlag Kein Farbumschlag
L.8.2.2--. Farbtonginderung einzuhalten ist:
Stufe &4 min
4.8.3 Sonstige Verdnderungen Keine Ver&nderung
der Gestalt, Ober-
flache sowie des
- phys. u, chem. Ver-
- haltens die eine
Verwendung im Fahr-
zeug einschrédnken
4,9 - Dehnung nach GME 60 305 - A -
4.9.1 In Kettrichtung 3 bis 8 %
4.9.2 --In SchuBrichtung 5bis 10 %§
4.10 ~ StichausreiBuiderstand nach GME 60 329 -
4,10.1 In Kettrichtung 50 N min
4.10.2 In SchuBrichtung 50 N min
411 Scheuerprifung nach GME 60 345 - B - 2 -
4.11.1 Anscheuerversuch
Scheuerdauer:200 Umdrehungen des ProbekSrpers 2
Fl&chenabrieb 6 g/m~ max
4.11.2 Durchscheuerversuch ‘Nach 4000 Um-
drehungen keine
Lochbildung
4,12 Lichtechtheit nach GME 60 292 - Note 6 min
3 Keine nachteiligen
; 4,.12.1 Anlieferungszustand Verdnderungen zu-
C4.12.2. Anlieferungszustand guf /46 mm PUR-Schaum ldssig
; ' TM 5803 D0 gelegt.
. : }
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