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Polsterstoff
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Die Priifung Pos.4.16 gilt nur bei einer
Beschichtung des Polsterstoffes mit PUC-

1. Werkstoff:
verschweilBbar.
2. Verwendunpszweck :

Polsterstoff, mit Rickenbeschichtung, wahlweise PUC-Folie beschichtet,

Stoff fir Tlrverkleidungen, er darf nicht fiir Polster-Kombinztionen
veTwendet werden.

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. 8ei beabsichtigter Ab-
weichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufge-
fordert dem Abnehmer Proben zur ernesuten Bemusterung und Genehmigung
durch die Produktentwicklung und Konstrukiion vorzulegen, bevar die
Abweichung in der Lieferung eimsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit#t sowie alle zum Dessin
missen die in Paos. &4 aufgefiihrten Amforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfillt, fihrt dies zwangs-
1dufig zur Ablehnung des Polstersioffes.

Folie.
beoq Fléchengewicht nach GME 60 301
4.2 Dicke nach GME 60 303 - 1D -
4.3 Fadendichte mach GME 60 317 - A -
4,3.1 HKette
4.3.2 Schuf3

gehdérenden Fdden

Sgll

(550 f;g) g/m?

1,5 mm min

%8 Fiaden/cm

«~8 Faden/cm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezi‘ikotionen erfillt werden.
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Rﬁckanbeschicﬁtung

Fldchengewicht, einschlieBlich des in
Cyclohexanon ldslichen Anteils
Hichstkraft nach GME 60 325 - A -

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
In- Kettrichtung

In SchuBrichtung

NaBhichstkraft nach GME 60 325 - A -

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Dehnung nach GME 60 305 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Scheuerpriifung nach GME 60 345 - 8 - 1 -

Anscheuerversuch

Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probe-
kdrpers
Flgchenabrieb

Durchscheuerversuch

Lichtechtheit nach GME 60 292 -

Soll

100 Gew.-% Poly-
ester

PVLC, weich

113 g/m? min

1500 N/5cm min

1100 N/S5cm min

25 bis 35 %

40 bis 5O %

1500 N/S5cm min

1100 N/S5cm min

0,5 bis- 3 %

5 bis 8 %

5 g/m2 max

Nach 1500 Umdrehun-
gen min keine Loch-
bildung

Note 6 min

Keine nachteiligen
Verdnderungen zu-
lassig
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