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ADAM OPEL
A Techn. Lieferbedingungen Storr fir Fertioe
Werkstoff-Entwicklung fur WerkaOHe himmel
1. Werkstoff:

() Stoff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung) flammkaschiert, im Zusammenbau
auf Tragerwerkstoff aufkaschiert.

2. Verwendungszweck:

Bezugsstoff fir Fertighimmel.

3. Bemerkung:

=== SasseRs

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift geprift und ven der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfaolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemuste-
rung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion
varzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
Gepriift werden mu8 der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitit sowie alle zum Dessin gehdirenden Faden
missen die in Pos. &4 aufgefiihrten Anforderungen erfillen.

Werden die .nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, filihrt dies zwangs-
l18ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes. ’ '

Produktentwicklung und Konstruklion

Ist So011

be Anforderungen:

Mit Ausnahme der Priifungen nach Pgs. 4.2
werden alle anderen Prifungen am Bezugs-
stoff-Zusammenbau durchgefiihrt.

Lot Aufbau

Reinenfolge wie im Fahrzeugeinbau
L.1.1 Polsterstoff

4.1.2 PUR-Schaum

Unbeschcdet erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung defir,
ME fyr Arcrn dafi die gelieferte Waore cie Opel-Zeichnungsvorsahriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

e eriec vncufgeforderr e Prufoericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, da8 die Spezi‘fik:monen erfGlit werden.

ooo
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4.2

Lo2.1

he2.1.1
bo2.1.2
8.2.1.3

5.2.1.3.1

he2.1.3.2

bo2.1.4

L

hoe2e1.b.2

{ 4.2.2

4.3

bLo3.1

La3.2

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

Anforderungen an den Polsterstoff nach
Pos. 4.1.1

Nach Anldsen mit Ethanal (95%ig) ven
+239C ¥ 5 K wird der Polsterstoff

(Pos. 4.1.1) mechanisch ven PUR-Schaum
(Pos. 4.1.2) getrennt und unmittelbar
danach 24 h bel +70°C ¥ 2,5 K ge-
trocknet.

AnschliefSend wird der Probekdrper ent-
sprechend den Angaben in den jeweiligen
Priifverfahren vorbehandelt.

Fldchengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach BME 60 303 - 1D -
Fadendichte nach GME 60 317 -
Meschenstdbchen

Maschenreihen

Mikrobefund
Maschenst3bchenrichtung
Maschenreihenrichtung

Die Anforderungen an den PUR-Schaum nach
Pogs. 4.1.2

Werkstoff

Scheuerpriifung nach GME 60 345 - B - 1 -

Anscheuerversuch

Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Probe-
kGrpers
Fl&chenabrieb

Durchscheuerversuch

L

Soll

165 g/m2 min (@

1,0 mm min C)

2~ 7 St3b./cm

~16 Reihen/cm

Polyester/
Polyamid

PUR-Schaum auf
Polyesterbasis

5 g/m2 max

Nach 250 Umdrehungen
min keine Lochbil-

dung ()
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