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ADAM OFE. Techn. Lieferbedingungen ™ 1303 o
Werkstoff-Entwicklung ICUF W‘3rk5f0ﬁe Polsterstoff
1. Werkstoff:

4.1

Aufbau

Polsterstoff, Gewebe mit Flockfaden auf PUR-Schaum und Gewirkeunterlage,
flammkaschiert.

Freigabemuster, fir die diese Varschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigier Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung

~ und Genehmigung durch die'Pruduktentwicklung und Konstruktion verzulegen,

bevar die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit#t sowie slle zum Dessin gehiirenden FiAden miissen
die in Pos. & aufgeflhrten Anforderungen erfillen.

Werden die nachfolgenden Anfarderungen nicht erfiillt, fithrt dies zwangs-
15ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Ist . : So01l11

Zur Durchfihrung der Priifungen nach Pos. 4.9,
.14 bis 4.16 wird der Polsterstoff-Zusammenbau
("Sandwich") in der Mitte gespslten. Mit Ausnahme
der Prlifungen nach Pos. 4.4 werden alle anderen
Prifungen am ganzen "Sandwich® durchgefiibrt.

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
Polsterstaoff
PUR-Schaum

Gewirke als Unterlage

Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dofir,
daf3 die geliefarte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowle Teilen einer ersten Serienlieferung st
unavufgefordert ein Profbericht mitzugeben, ous dem ersichHich ist, da8 die Spezﬁkoﬁonen orfOllt werden.
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b.4L.1.1
L.Lk.1.2
4.4.1.3
G.b.1.3.1

b.b,1.3.2

bbb
Lot 1.b4.1

hobh.1.4.2

Lot,2

Flichengewicht nach
GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 2H-

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

hach Pos. 64,11

Nach Anlésen mit Bthylalkohol (95%ig)
von +23 C-5% werden Polsterstoff
(Pos. 4.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1.3)
mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2)
getrenng End unmittelbar danach 24 h
bei +70 C- 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probekdrper
entsprechend den Angaben in den je-
weiligen Prifverfahren vorbehandelt.

Flachengewicht nach GME €0 301 -
Dicke nach GME 60 303 -1D -
Fadendichte nach GME 60 317 —
Kette

Schul,

Mikrobefund
Kette

SchuB, Bindefaden
Flockfaden, Seele
Flor

Fir die Priifung der Eigenschaften des PUR-Schaumes
nach TM 589800 wird der Polstersioff und das Gewirke
mechanisch vom Schaum getrennt (z.B. mit einer
Schaumsige mit Wellenschliffblatt).

Soll
+80 2
as50 -40 g/m
15 bis 17 mm

380 g/m2 min

2,6 mm min

X 12 Fad./cm

# 8 Fid./cm

100 Gew.-% Polyester

100 Gew.-% Polyester

100 Gew.-% Kunstseide

100 Gew.-% Polyamid
6.6
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Do Aktiengesellschafl Polst taff
. . nlstersto
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe
I st So1l1l
boti,3 " Anforderungen an das Gewirke (Unterlage)
nach _Pos. b4.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pos. &4.4.1
o301 Flachengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m® min
L,L.3,2 Maschendichte nach GME 60 323 -
b.h,3.2.1 Maschenstébchen A 12 Stdh./cm
b, 4.3.2.2 Maschenreihen A 20 Reih./cm
L.4,3.3 Mikrobefund
c 4oL,3,3.1 Maschenstibchen : 160 Gew.-%
2 ' ] "Polyamid ww.
Aé 4.4,3.3.2 Mzschenreihen 100 Gew.=-%
£ Polyester
S
- 4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
5 (Digse Werte missen vom Polsterstoff
2 - nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)
>
% b.5.1 In Kettrichtung 1000 N/5cm min
_.5.’ .5.2 In SchuBrichtung 900 N/S5cm min
=]
e
e L.6 : ReiSdehnung nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte missern vom Pglsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)
4.6,1 In Kettrichtung L 35 bis 55 %
b.6.2 In SchuBrichtung 10 bis 20 %
4,7 NaBhochstkraft nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte missen vom Polsterstioff
nach Pos. L.1.7 erbracht werden)
ba7.1 In Kettrichtung 950 N/5cm min
L.7.2 In SchuBrichtung 850 N/5cm min
Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dofor,
MF for Archiv | dofBl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriftan erflllt. Mustern sowie Teilen einer erstan Serienlieferung ist
"—'_'.";— unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daBl die Spezifdlalionen orfollt werden.
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