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ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen ™ 1304 00
fir Werkstoffe rotsterstort

Produktentwicklung und Konstruktion

L.1.1

L,1.2

Lo1.3

Werkstoff:

Polsterstoff, Gewebe mit Flockfaden auf PUR-S5chaum (Minikaschierung)

und Gewirkeunterlage, flammkaschiert.

Verwendungszweck :

Stoff zum (berziehen von Sitzen und Riickenlehnen.

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutriffi, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. .
Bei besbsichtigter Abweichung ven dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet unaufgefordert dem Rbnehmer Praoben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit#t sowie alle zum Dessin gehfrenden Fiden miissen
die in Pos, & aufgefiihrten Anforderungen erfiillen

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fihrt dies Zwangs-

l8ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Mit Ausnahme der Prifungen nach Pos. 4.4
werden alle anderen Priifungen am ganzen
"Sandwich" durchgefiihrt.

Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
Polsterstoff
PUR-5chaum

Gewirke als Unterlage

Ist So01l1

chiv

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stich
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften
unaufgefordert ein Prisfbericht mitzugeben,

probenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
erfOllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
aus dem ersichtlich ist, daf8 die Spezifikc'rionen erfillt werden.
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I st Soll

4.2 Flachengewicht nach GME 60 301 - 520 fgg o/m?

L.3 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 3 bis 3,5 mm

L. L Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

L.k Anforderungen an den Polsterstoff

Nech Anl@sen mit Athylalkohol (95 %-ig)
von +23°C £ 5 K werden Polsterstoff
(Pos. 4.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1.3)
mechanisch von PUR-Schaum (Peos. 4.1.2)
getrenng ugd unmittelbar danach 24 h

bei +70°C - 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probek@rper ent-
sprechend den Angaben in den jeweiligen
Prifverfahren varbehandelt.

hobo1.1 Fl&chengewicht nach GME 60 201 - 380 g/m2 min

4.4.1.2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 2,6 mm min

bot,1.3 Fadendichte nach GME 60 317 -

LoL.1.3.1 Kette 12 Fid./cm

. 4.1.3,2 SchuB ~8 Fad./cm

PO P Y Mikrobefund

Lob,1.4.1 Kette 100 Gew.-%Polyester

Lob.1.4.2 SchuB, Bindefaden 100 Gew.-%Polyester

Flockfaden, Seele 100 Gew.-%Kunstseide
flor 100 Gew.-%Polyamid6.§
L.4,2 Die Anforderungen an den PUR-Schaum
nach Pos. 4.1.2
é
Werkstoff PUR~Schaum auf
: Polyesterbasis
|
. . < -
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\ : N ™ 1304 0O
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengeselischoft ‘ Polsterstoff
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬁe :
: Ist 5011
" hob.3 .'.ﬂnfq£q§pgpggq_qg_gqg‘Egg}gkg_&thgp;ngl
nach _Pos. 4.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pos. L.4.1
bob3.4 Fldchengewicht nach GME 60 301 - 65 a/m> min
b,4,3.2 Maschendichte nach GME &0 323 -
L,4,3.2.1 Maschenstibchen A212 S5tsb./cm
4.4,3.2,2 Maschenreihen A 20 Reih./cm
5.4,3.3 Mikrobefund
= L.L.3,3.1 Maschenstibchen 100 Gew.-%Polyamid
2 : wahlweise
% L,4.3,3.2 Maschenreihen 100 Gew.-%Polyester
2
2
o L.,5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
€ (Diese Werte miissen vom Polsterstoff
= Pos. 4.1.1 erbracht werden).
g _
; 4.5.1 _ In Kettrichtung 1000 N/5cm min
2| &.s.2 In SchuBrichtung 750 N/Sem min
é v
e
- L.6 f ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
Diese Werte migsen vom Pglsterstoff
Pos. 4.1.1 erbracht werden).
bh.6.1 In Kettrichtung 35 bis 55 %
L.6.2 In SchuBrichtung 10 bis 20 %
4.7 NaBhGchstkraft mach GME 60 325 - A -
(Diese Werte miissen vom Polsterstoff
Pos. 4.1.1 erbracht werden)
4.7.1 In Kettrichtung 950 N/5cm min
4,7.2 In SchuBrichtung . 650 N/5cm min
Unbeschada! etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden StichprobenprGfungen trégt der Lieferant die Veranl’wol"tung dafdr,
rvl  daB die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Tellen einer ersten Serienlieferung gt
roq | unaufgefordert ein Prifbericht mitzugaben, aus dem ersichtlich ist, da8 die Spezifrwﬁonen erfillt werden,
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