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Aktiengeselischaf

Werkstoff-Entwicklung 'FU r We rkaOH:e :{Jalis:erstnff

1 Werkstoff:

Polsterstoff, auf PUR-Schaum und Gewirkeunterlage flammkaschiert.

2 Verwendungszuweck :

Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen.

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und ven der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

8el beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemuste-
rung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion
vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders ver-
merkt. Alle Farben einer Qualit&t sowie alle zum Dessin gehdrenden
Faden miissen die in Pos. 4 aufgefihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfidllt, fihrt dies zwangs-
1dufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruktion
|

I 5 % Sgll

4.1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau

Lo1.1 Polsterstoff
L.1.2 PUR-Schaum
Lo1.3 Gewirke als Unterlage

Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF Ffiir Archiv daf3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

2 nen erled, unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Speziiikoiionen erfillt werden.
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4.2

4.3
L.b

L

bota1.1
bobho1.2
babo1,3
bobho1.3.1
b,4,1,3.2
bobh.1.b
Lobho1. 4.1

Lobo1.4.2

Lobh.2

©)

Flichengewicht nach
GME 60 301 -

Dicke nach GME 60 303 - 2H -

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

Anforderungen_an den Polsterstoff
nach Pos. 4.1.1

Nach Anliisen mit Ethanol (95%ig) von
+23°C £ 5 K werden Polsterstoff

" (Pas. 4.1.1) und Gewirke (Pas. 4.1.3)

mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2)
getrennt und unmittelbar danach 24 h
bei +70°C %* 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probek&rper’
entsprechend den Angasben in den je-
weiligen Priifverfahren vorbehandelt.

Flachengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 1D -

Fadendichte nach GME 60 317 - A -

Kette v

SchuB
Mikrobefund
Kette
SchuB

Die Anforderungen an den FUB:Schaum
nach Pos. L.1.2 sind in der TM 5899 0O

festgelegt.

Fir die Priifung der Eigenschaften des
PUR-Schaumes nach TM 5899 00 wird der
Folsterstoff und das Gewirke mechanisch

vam Schaum getrennt (z.8. mit einer
Schaumséige mit Wellenschliffblatt).

(690 +110 ) g/m2 (:)

8 bls 10 mm (:)

(340

1,

13 Faden/cm

213 Faden/cm

i

Saogll

-85

+35
-15

5 mm min

) g/m2

100 Massenanteile
im % Polyester
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Aktiengeselischoft
Werkstoff-Entwicklung fU r We rksfoﬁe Polsterstoff
Plaid
I st Soll
L.oh.3 egfgggggungen_an das_lGewirke (Unterlage)
nach Pos. h.1.§
Trennung des Gewirkes siehe Pos. 4.4.1
Lo, 3.1 Flichengewicht nach GME &0 301 - 65 g/m2 min
L.b.3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -
t.4.3.2.1 Maschenstdbchen 10 Stabchen/cm min
4.4.3.2.2 Maschenreihen 10 Reihen/cm min
L.b,3.3 Mikrobefund <:>
.5 4.4.3.3.1 Maschenstébchen 100 Massenanteile in
&; :]ZS Polyamid ww.
£ b.b.3.3.2 Maschenreihen alyester
&
¥
T 4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
> (Diese uWlerte miissen vom Polsterstoff
g‘ nach Pas. 4.1.1 erbracht merden).
2 :
-§ 4.5.1 In Kettrichtung 1100 N/5em min
T
2 4,5.2 - In SchuBrichtung 870 N/5cm min
—8
2
A ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte missen vom FPolsterstoff
nach Pos. &4.1.1 erbracht werden)
4.6.1 In Kettrichtung 25 bis 45 %
4.6.2 In SchuBrichtung 20 bis 40 %
4,7 NaBhichstkraft nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte miissen vom Palsterstaff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)
b.7.1 In Kettrichtung 1050 N/Scm min
b.7.2 In SchuBrichtung 810 N/5cm min
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfalgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafor,
MF fur Archiv daf} die gelieferte Waore die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
2 oo erled, unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, da8 die Speziﬁikationen erfilit werden,
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