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Werkstoff-Entwicklung fU r Werkstoﬂ:e Folsterstaff

1. Werkstoff:

Poclsterstoff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung)
und Gewirkeunterlags flammkaschiert.

2. Verwendungszweck :

Stoff fiir Polsterzwecke. Nicht geeignet als Sitz- oder Rickenflache.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, =he =ine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Uorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur ernsuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muf der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermezkt.
Alle Farben einer Qualit#t sowie alle zum Dessin gehBrenden Fiden milssen
die in Pos. 4 aufgefinrten Anforderungen srfillen.

Werden die nachfolgercen Anforderungen nicht erfiillt, fihrt dies zwangs-
18ufig zur Ablehnung des Polsterstsffes.

|

Produktentwicklung und Konstruktion

I st Soll
be Anforgerungen:
4.1 Aufbau

Reihenfologe wie im Fahrzeugeintau

4,11 Polsterstaff
L,1.2 PUR-Schaum
L,o1.3 Gewirke als Unterlage

L Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofu?r,
MF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

s nein erled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafi die Spezifikciig:-\en erfollt werden.
I i .
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I s t Soll

4.2 Flichengewicht nach GME 63 301 - {uus fgg§ g/m?
4.3 Dicke nach GME 80 303 - 2H - 2 bis 2,5 mm
L.b Anforderungen an die einzelren lerkstoffe

bt Anforderungen an_den Polsterstoff

Nach Anldisen mit Ethanol (95%ig)

von +23°C ¥ 5 ¥ wyerden Polsterstoff
(Pos. 4.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1.3)
mechanisch vam PUR-Schaum (Pos. 4.1.2)
getrennt und unmittelbar damach 24 h
bei +70%C ¥ 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probekdirper
entsprechend den Angsben in den je-
weiligen Prifverfahren vorbehandelt. .

hobo 1.1 Flachengewicht nach GME 60 301 - (340 % 20) g/m?
Lobh,1.2 Dicke nach GME 60 303 - 10 - 1,6 mm min

Lobh.1.3 Fadendichte nach GME &0 317 - B -

LoL,1.3.1 HKette = 11,5 Fad./cm
L.4.1.3.2 SchuB 211 Fdd./cm
bob,1.4 Mikrobefund
L.t 1.4.1 Hette :] 100 Gew. -%
bob,1,4.2 Schul Polyester
L.k, 2 Die Anforderungen an den PUR-Sghaum

Dach Pos. 4.1.2

Werkstoff PUR-Schaum auf

Polyesterbasis
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LL,3 Anforderungen gn_d_a_s_G_e_ui_rﬁe_(’:l_n‘le_gl_e_l_g_e_s_)
nach Pos. &4.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pos. L.4.1
5 icht ME 60 301 - 50 g/m? min
Lob.3.1 Fl#chengewichi nach GM g
4.4.3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -
4,4.3,2.1 Maschenstibchen =12 Stib./cm
4,4.3.2.2 Maschenreihen =14 Reih./cm
bolio3.3 Mikrobefund
4.4.3.3.1 Maschenstdbchen 100 Gew.-% Polyamid
5 : wahlweise Polyester
= 4L,4.3.3.2 Maschenreihen
=]
@ | 4.5 Hichstkraft nsch GME 60 3225 - A -
o
~ (Diese Werte miissen vom Polsterstoff
2 nach Pos. 4.71.1 erbracht werden)
2
24 4.5.1 In Kettrichtung 900 N/Scm min
=]
P 4
§ L.5.2 In SchuBrichtung 650 N/Scm min
=
L1 L.6 ReiBdehnung nach GME &C 325 - A -
=
3 (Diese Werte missen vam Pelsterstoff
a nach Pos. 4.1.7 ertracht wercen)
L.6.1 In Kettrichtung 30 bis 45 %
LeB.2 In SchuBrichtung 30 bis 45 %
L,7 NaBhdchstkraf+ nach GME &0 325 - A -~
(Diese Werte miissen vam Pglsterstaff
nach Pos. &4.71.7 erbracht werden)
L.7.1 In Kettrichtung 800 N/Scm min
L,7.2 In SchuBrichtung 550 N/5ecm min
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fir Archiv dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
& rnein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Speziﬁikctionen erfillt werden.
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