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Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung {:U r We rkaOHe Polsterstoff
Mosaik

1 Werkstoff:

Polsterstoff, Raschelvelaur, auf PUR-Schaum und Schlingenfutter-Gewirke-
unterlage, flammkaschiert.

2 Verwendungszweck :

Stoff zum Uberziehen vonm Sitzen und Riickenlehnen.

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, mwissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklumg und Konstruktion verzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitdt sowie alle zum Dessin gehirenden Fi3den miissen
die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfdllen.

Uerden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfillt, fiihrt dies zwangs-
ldufig zur Aolehnung des Palsterstaffes.

Produktentwicklung und Konstruktion

Ist Sagll

4 Anforderungen:

Mit Ausnahme der Prifungen nach Pos. 4.4
werden aglle anderen Prifungen am ganzen
"Sandwich" durchgefihrt.

4.1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
4,1.1 Polsterstoff
4,1.2 PUR-Schaum

Lo1.3 Gewirke als Unterlage

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF fur Archiv | daf3 die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

12 nein erlad, unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Speziiikoiionen erfOllt werden.
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Loko1.1

Lok.1.2
Lo, 1.3
bobo1.3.1

Lt,1,3.2

bob.1.b
bob.1.b.1

Gobo 14,2

L.b.?

Flachengewicht nach GME 60 301 -

Dicke nach GME &0 303 - 2H -

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

Nach Anléisen mit Ethanagl (85%ig) von
+23°C £ 5 K uwerden Polsterstoff

{(Pos. 4.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1.3)
mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2)
getrennt und unmittelbar danmach 24 h
bei +709C ¥ 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probekdrper
entsprechend den Angaben in den je-
weiligen Priufverfahren vorbehandelt.

Fliachengewicht nach GME &0 301 -

Dicke nach GME 60 303 - 1D -
Maschendichte nach GME &0 323 -
Maschenstabchen

Maschenreihen

Mikrobefund
Maschenstébchen

Maschenreihen

Die Anforderungen an den PUR-Schaum nach

legt

Fir die Prifung der Eigenschaften des
PUR-Schaumes nach TM 5859 00 wird der
Polsterstoff und das Bewirke mechanisch
vam Schaum getrennt (z.8. mit einer
Schaumsége mit Wellenschliffblatt).

Soll

+120 2
(700 T o) g/m©@
B bis 10 mm C)

350 g/m2 min  (2)

®

2,0 mm min

a2 9 Stibchen/cm

211 Reihen/cm

100 Massenanteile
in % Polyester

]

Ausfertigungs-Nr.: 3

Dotum: 9/87

Seite 2 von 10 S.

]

Copyright by the ADAM OPEL AG
Wed Sep 21 22:22:19 2016

d
Ausgefartigt: $u, G‘; Genehmigtlh,“

Full document details: OPEL TM 131600 1987

£.) ek

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-131600-1987
http://www.avadocuments.com/doc/opel-tm-131600-1987

ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | m 1316

Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung fUI‘ Werksfoﬁe Polsterstoff
Mosaik
Ist Soll
L.G4.3 Anforderungen an das Schlingenfutter-

e ot . i O e T e e e 4D S e o B

Trennung des Gewirkes siehe Pos. 4.4.1

4.4.3.1 Fldchengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m2 min
Lo4.3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -

L.b,3.2.1 Maschenst&bchen &6 Stib./cm
L. t.3.2.2 Maschenreihen & 24 Reih./cm

12 Schlingen/cm

L,04.3.3 Mikrobefund

100 Massenanteile

Lobh.3.3.1 Maschenstabchen -
] in % Polyamid 6

L,4,3.3.2 Maschenreihen

Lol b Anforderungen an die Schlingenfutter-

- — - - - — T = n - - - —

Haftband nach TM 3422 00
Haftfestigkeitsanforderungen und
Durchfiihrung der Priifungen entsprechend
™ 8422 00 Pos. 4.2

Produktentwicklung und Konstruktion
|

L.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -

(Diese Werte missem vom Polsterstoff
nach Pgs. L.1.1 erbracht werden)

4.5.1 In Maschenstgbchenrichtung 430 N/Scm min

L.5.2 In Maschenreihenrichtung 700 N/5cm min

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen irdgt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF fir Archiv dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
& nem eriea unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Speziﬁkationen erflit werden.
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