ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen TH 1317 00

Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung {U r We rksfoﬁ:e Polsterstoff

1. Werkstoff:

Polsterstoff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung) und Gewirkeunterlage
flammkaschiert.

2. Verwendungszweck :

Stoff zum [berziehen vonm Sitzem und Riickenlehnen.

Frelgabemuster, fUr die diese Varschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel besbsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferumgszustand, wenn nicht anders vermerks:.
Alle Farben einer Qualit#t sowie alle zum Dessin gehdrenden Fiden miissen
die in Pos.' & aufgefiihrten Anforderungen erflillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erflillt, flihrt cies zwangs-
l3ufig zur Ablehnung des Palsterstoffes.

Produkteniwicklung und Konstruktion

I1st Sol1l

L. Anforderungen:

Mit Ausnahme der Prifungen nach Pas. 4.4
werden alle anderen Prifungen am ganzen
"Sandwich" durchgefiinrt.

4o Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau

4,1.1 Polsterstoff
4.1.2 PUR-Sechaum
L.1.3 Gewirke als Unterlage

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fir Archiv dafBl die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

8 nem erled unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezif{'kotionen erfillt werden.,
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4,2 Flachengewicht nach GME 60 301 - (435 _25) g/m
4.3 Dicke nach GME 60 303 - 2H - 1,9 bis 2,2 mm
bk Anforderungen an die einzelnen lleckstoffe
bakad Anforderungen an_den Polsterstoff
nach_Pas. 4.1.1
Nach Anltisen mit Ethanol (95%ig) van )
+230C £ 5 K werden Polsterstoff (Pos. 4.1.1)
und Gewirke (Pos. 4.1.3) mechanisch vom
PUR=-Schaum (Pos. 4.1.2) getrennt und
unmittelbar danach 24 h bei +70°C ¥ 2,5 K
getrocknet. AnschlieBend werden die
Probekdrper entsprechend den Angaben
in den jeweiligen Prifverfahren vorbehandelt.
4ot.1.1  Flichengewicht mach GME 60 301 - (360 *22) g/l
Lo4.1.2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 1,8 mm min g
hob.1.3 Fadendichte nach GME 60 317 - A - ‘
4L.4.1.3.1 Kette «12 Fad./cm
L.bo1.3.2  SchuB %12 Fad./cm
boba1.b Mikrobefund
Sha1.b,
Lok 4,1 Kette ]'H]D Gew. -%
h.4.1.6.2 SchuB Polyester
boka2 Die_Anforderungen_an_den PUR-Schaum_
nach_Pos, 4.1.2
Werkstaoff PUR-Schaum auf
Polyesterbasis
&
C . «/ .
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Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung 'FUI‘ Werksfoﬁe Polsterstoff
Is t Soll
4ob-3 Anfgrderungen_an_das Gewirke (Unterlage)
nach Pos. 4.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pos. 4.54.7
Gobia341 Flichengewicht nach GME 60 301 - 50 g/m2 min
L.G.3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -
b.t.3.2.1 Maschenstibchen 11,5 Stdb./cm
Lob.3.2.2 Maschenreihen w1k Reih./cm
LL,3.3 Mikrobefund
[
s o
2 4,0.3.3.1 Maschenstdbchen ]'\DD Gew.-% Polyamid
2 gah i P ter
-E-’ b.b.3,3.2 Maschenrel hen wahlueise Polyester
Q
j 4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A =
S (Diese UWerte miissen vom Paolsterstoff
o] nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)
2
?g 45,1 In Kettrichtung 1150 N/5 cm min
8 | u.5.2 In SchuBrichtung 750 N/5 cm min
-
>
9 | u.6 ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
[« TN
(Diese Werte miissen vam Pelsterstoff
nach Pos. 4.41.1 erbracht werden)
L.B.1 In Kettrichtung 30 bis 45 %
4.6.2 In SchuBrichtung 30 bis &0 %
L.7 NaRhichstkraft nach GME 60 325 - A -
(Digse Werte miissen vom Pglsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)
L.7.1 In Kettrichtung 1150 N/5 cm min
4.7.2 In SchuBrichtung 750 N/S cm min
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung daflr,
MF fir Archiv daft die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
m vnavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Speﬁfikuﬁonen erfollt werden.
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