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Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung FU r Werksfoﬂ:e Polsterstoff

1. Werkstoff:

Polsterstaff, Gewebe-Velours, Rickseite mit Appretur und PUC-Folie
beschichtet, verschweifibar.

3. Bemerkung:
Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen mach
digser Vorschrifi gepriift und von der Produktentwicklung und
Monstruktion gemenmigt sein, she eine Lieferung erfolgen kann.
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Bei beabsichtigtsr Abweichung von dieser Varschrift ist der
Hersteller verpf h
erneuten Semusterung und Genehmigung durch die Produktentwick-
lung und Heonstruktian varzulegen, bevar die Abweichung in der
Lieferung einseizen kann.
Geprift wercen muf der Anlieferungszustand, wenn nicht anders
vermerkt. Alle Farben sinar Qualitit sowie alle zum Dessin
gendrendsn Fidern missen die in Pos. & aufgeflihrten Anforderungen
erfilien.
Werden die nachfolgenden Rnfarderungen nicht erfillt, fihrs
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dies zwangslZufig zuc Ablehnung des Palsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruktion

I st Soll
4. Anfarderungen:
b1 Flichengewicht nach 3¥E &C 301 (550 *;f) g/m?
=l
.2 Dicke nach GME &0 202 - 1D - 2,5 mm min
bho3 Fadendichte nach 5ME 50 377 - A -
L.3.1 Hette ==13 Fiden/cm
L.3.2 Schuf =1k Fiden/cm
4,3.3 Noppen =70 Noppen/cm
(+5 nrc SchuBfaden?
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprebenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer srsten Serienlieferung ist
4 nen erleg unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf} die Spezifirotionen erfillt werden.
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Lob.5

L.bk.5.1

4.5

4.5.1

L.5.2

Mikrobefund

Kette 1:1 gezwirnt
1 Faden
1 Faden
Schuf

Noppen
Rickenappretur
Folie

Fl&chengewicht, einschlieflich des in
Cyclohexanon ldslichen Antails

Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung
In SchuBrichtung
ReiBdehnung nach GME &0 325 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung
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NaBhiichstkraft nach GME &2 - A -

In Hettrichtung

In SchuBrichtung
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Dehnunc nach GVME &C
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

)
m
)
)
w

J

Scheyeroriifung nach GM 4 - B - 1 -

fnscheverversuch

Scheuerdaver: ¢CC Umcdrehingen ces Probe-
kiirpers
Flachenabriet

5 g/mc max

100 Gew.-% Zellwpolle

100 Gew.-%
Polyamid 6.6
Polyvinylacetat

PVC, uweich

150 g/m? min

800 N/S5cm min

1200 N/Scm min

15 bis 30 %

LG bis 55 %

530 N/5cm min

1000 W/Scm min

2 bis 5 %

8 bis 12 %
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Nach 40OdC Umdrehung=-
en min keinz Loch-
bildung

Note 5 min
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