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Aktiengeseilschoft

Werkstoff-Entwicklung Fur We rkaOH:e Palsterstoff
1. Werkstoff:
Polsterstoff, mit Rickenbeschichtung, wahlweise PUC-Falie beschichtet,
verschuweiBbar.
2. Verwendungszweck :

Stoff fiur Tirverkleidungen, er darf nicht flir Polster-Kaombinationen
verwendet werden.

Freigabemuster, fiir die diese Vgrschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Praben zur erneuten Hemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktian vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Liseferung eingstzen kann.

Geprlift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitit sowie alle zum Dessin gehtirenden Fiden

missen die in Fos. & gufgzsfinrsen Anfarderungesn erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fithrt dies Zuangs-—
l18ufig zur Ablehnung des Palsterstoffes.

Produkteniwicklung und Konstruktion
|

I s ¢ Sagll

(Die Prifung 4.14 gilt nur bei einer
Beschichtung des Palsterssaffes mit PVC-Fglie).

bt Flichenoewicht nach GME &0 301 - (430 20y g/m?
.2 Dicke nach GME 60 303 - 10 - 2,0 mm min

L.3 Fadendichte nach GME &0 317 - B -

4.3.1 Kette ~ 12 Faden/cm
4.3.2 SchuB ' ~9,5 Faden/cm

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
'Fotar Arsmiy defl die gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriftan erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezifikationen erfillt werden.
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Ist So11
Loby Mikrobefund
Lol 1 Kette
]100 Gew.-% Palyester
4,42 SchuB
L,b.3 Rickenbeschichtung PVC, weich
b,4,3.1 Flachengewicht, eimschlieBlich des in
Cyclohexanon l&slichen Anteils 110 g/m? min
4.5 Hichstkraft mach GME 60 325 - A -
4.5.1 In Kettrichtung 950 N/5cm min
4.5.2 In SchuBrichtung 850 N/5cm min
& ReiBdehnung nach GME 80 325 - A - {
4.6.1 In Kettrichtung 30 bis LS5 %
4.6.2 In SchuBrichtung 20 his 30 %
.7 Naghfchstkraft nach GME 60 325 - A -
bh.7.1 In Kettrichtung 850 N/5cm min
4,7.2 In SchuBrichtung 750 N/Scm min
f 4.8 Denhnung nach BME 60 305 « A -
‘ 4.3.1 In #ettrichtung 5 bis 10 %
.2 In SchuBrichtung 2 bis 5 %
{
4.9 Scheuerpriifung nach GME &0 345 -« 8 = 1 -
4.5.1 Anscheuerversuch

Scheuerdaver: 200 Umdrehungen des Praobe-

kirpers
Fldchenabriceh 5 g/m? max
4.9.2 QEEED§ED§EE£YEE§EED Nach 1500 Umdrehun-
gen min xeine
Lochbildung
4,10 Lichtechtheit nach GME 60 292 - Note 6 min

Keine nachteiligen
Verdnderungen zu-
léssig
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