ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | ™ "2 o
Aktiengeselischaft
Werkstoff-Entwicklung FUr Werksfoﬁe Polsterstoff
1. Werkstoff:
Falsterstoff, auf PUR-Schaum und Schlingenfutter-Gewirkeunterlage
flammkaschiert.
2. Verwendungszuweck:

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichiigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Probern zur erneuten Bemusterung
und Genehmlgung durch dis Produktentwicklung und Kanstruktion vorzu-
legen, bevor dis Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitdt sowie alle zum Dessin gehidrenden Fiden
missen die in Pes. 4 aufgeflihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfuolgenden Anforderungen nicht erflillt, fiihrt dies
zwargsldufig zur Ablehnung des Palsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruktion

Ist 5oll

Mit Ausnahme der Priifung nach Pgs. 4.4
werden alle anderen Prifungen am ganzen
"Sandwich" durchgefiihrt.

4.1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzaugeinbau

L,1,1 Polsters+taff
4.1.2 PUR-Schaum
G.1.3 Gewirke als Unterlage

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dcft'fr.
MF fur Acchiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zzsichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
+ nemn erled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Speziﬁkmionen erfilit werden.
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Ist Soll
118
4.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - (700 * 750 a/m?
L.3 Dicke nach GME 60 303 - 2ZH =~ 8 bis 10 mm (:)
bole Anfgrderungen an_die einzelnen Werkstoffe
4.4.1 Anfaorderungen an den Palsterstaff

nach Paos. 4.1.1

Nach Anldsen mit Ethanol (95%ig) von

+23°C * 5 K werden Polsterstoff (Pos. &4.1.1)
und Gewirke (Pos. &4.1.3) mechanisch vom
PUR-Schaum (Pos. &.1.2) getrennt und
unmittelbar danach 24 h bei +70°%C % 2,5 K
getrocknet.

AnschlieBend werden die Probek&rper
entsprechend den Angaben in den je-'

weiligen Priifverfahren vorbehandelt. it
bl 1.1 F15chengem1cht°na§h GME 6C 301 - (345 fgg) g/m2
4,4.1.2 Dicke nach GME 60 303 - <D - 5,5 mm min
4oh.1.3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -
t.4.1.3.1 HKette ~ 13 Féd./cm
L.4.1.3.2  SchuB . ~ 13 F&d./cm
L.bh.1.bL Mikrgbefund
Lob.1.4.1 Kette .
:]100 Gew.-%
Lobo1.b4.2 Schul Polyester

L.t.2 Die Anforderungen an den BUR-Schaum

nach Pos. 4.1.2 sind in der

Fir die Prifung der Eigenschaften des
PUR-Schaumes nach TM 5899 0C wird der
Folsterstoff und das Gewirke mechanisch
vom Schaum getrennt (z.8. mit einer
Schaums@ge mit uwellsnschliffblatt).
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Aktiengesellschaft
Werkstoff-Entwicklung {:UF Werksfoﬁe Polsterstoff
I st So01l1
L.L.3 Anfarderungen an_das Schlingenf‘utter-_
Gewirke (Unterlage) nach Pos. 4.1.3
Trennung des Gewlrkes siehe Pos. 4.4.1
baob4.3.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m2 min
L.u,3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -~
h.4.3.2.1 Maschenstibchen ~ 6 Stab./cm
4.4.3.2.2 Maschenreihen ~ 24 Reihen/cm
< » 12 Schlingen/cm
.:g
= | 4.b.3.3 Mikrobefund
c
9
v -
- 4.4.3.3.1 Maschenstidbchen 100 Gew.-%
= o
21 4,4.3.3.2 Maschenreihen Polyamid E.'E
D ww. Polyamid &
5
2 .
| ekt Anforderungen an die Sehlingenfutter-
s Gewirkeunterlage verankert in das
=z | 22222l ion-o2.c8dX YEIANZEIZ 1IN Ces
3 Haftband nach TM 3422 00
Q TTTomTTeTTEssasssssss ===
< Haftfestigkeitsanforderungen und Durch-
fihrung der Prifung entsprechend
TM 5422 00 Pos. 4.2
L.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte miissen vom Pglsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden.)
4.5.1 In Kettrichtung 1270 N/S5cm min
L.5.2 In Schurichiung 870 N/Scm min
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung defir,
o A daf} die gelieferte Ware die Opel-Zaichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen eciner ersten Serienlieferung ist
e arag unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf} die Speziﬁkcfionen erfGllt werden,
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