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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
iengesellschaft Polsterstoff

Werkstoff-Entwickiung fUr Werksfoﬁe
1- Werkstoff:

Polsterstoff, mit RiOckenbeschichtung, wshlueise PVC-Folie beschichtet,

verschweiBbar.
2. Verwendungszweck:

Stoff fUr TUrverkleidungen, er darf nicht fir Polster-Kombinationen
verwendet werden.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Varschrift{ geprift und vaon der Produktentwicklung und Konstrukticn ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Probem zur erneuten Bemusterung
ungd Benehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprdft werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Allie Farben einer Qualitdt sowie alle zum Dessin gehdrenden Fiden
missen die in Pas. 4 aufgeflihrten Anforderungen erfillen. :
Werden die nachfolgenden Anforderungsn nicht erfGllt, Ffithrt dies zZwangs-
ldufig zur Ablehnung des Polsterstoffes. '

Produktentwicklung und Konstruktion
l

Ist 5011l

(Die PFriifung 4.7 gilt nur bei einer
Beschichtung des Palsterstuffes mit PVC-Folie.)

[ Flichenqewicht nach GME 60 301 - (QBD+;Z) g/m2
L. 2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 1,4 mm min

b,3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -

Lo3.1 Kette ¥ 12 Faden/cm
4.3.2 Schuf A 12 F&den/cm

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafir,
MF fur Archiv dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Speziiikaﬁonen erfillt werden.
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Rickenbeschichtung

Flachengewicht, einschlieBlich des in
Cyclohexanan ldslichen Anteils
Hichstkraft nach GME 60 325 - A -

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Reifdehnung nach GME &0 325 - A -
In Kettrichtung
In SchuBrichtung

NaBhichstkraft nach GME 60 325 - A -

In Kettrichtung
In SchuBrichtung

Dehnung nach GME 60 305 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Scheuerpriifung nach GME 60 345 = 8 = 1 -

Scheuerdauer: 200 Umdrebungen des Prabe-
k8rpers
Fl&chemabrieb

Qurchscheuerversuch

Lichtechtheit nach GME &0 292 -

So0ll

PVYC, weich
2
110 g/m” min

1150 N/5 cm min
750 N/5 cm min

30 bis 45 %
30 bis 45 %

1150 N/5 cm min
750 N/5 cm min

L bis B8 %
4 his 8 %

5 Q/mz max

bildung

Note 6 min
Keine nachteildi

ldssig

tPGD Gew.-% Polyester

Nach 1500 Umdrehun-
gen min keine Loch-

Verdnderungen zu-

gen
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