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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen '
Aktiengesellschaft Palsterstoff
Werkstoff-Entwicklung fU r We FkSTOH:e
1. Werkstoff:
Polsterstoff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung) und Gewlrkeunterlage
flammkaschiert.
2. Verwendungszueck:

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepridft und ven der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe zine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Varschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnebmer Proben zur erneuten Bemu-
sterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion
varzulegen, bever diz Abtweichung in der Lieferung einsetzen kann.
Gepriift werden muf der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einmer Qualit#t sowie alle zum Dessin gehiirenden Fiden
miissen die in Pos. 4 aufgeflihrten Anforderungen erfillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfillt, fihrt dies zwangs-

-18ufig zur Ablehnung des Pglsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruktion

ct
€3]

be Anfarderungen: Ls 5atl

Mit Ausnmahme der Priifungen nach Pas. 4.4
werden alle anderen Pr{fungen an dem ganzen
"Sandwich" durchgeflinrt.

ba1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau

bo1,1 Polsterstoff
b,1,2 PUR-Schaum
Lo1.3 Gewirke als Unterlage

1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dof\'fr. ]
MF fur Arcruy dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfQilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung st ;
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugepen, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezif‘kcﬁonen erfillt werden.

a ne&n erted.
s
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4.2
b3

bl
hob

boba141
t.bho1.2
t.b.1.3
Lobo1,3.1
Lobl,1,3.2
Lobol.b
Lob,1,4,.7
L.obt.o1.4.2
boh.2

4.3.1
4.4,3,2
Loba3.2.1
Lobho3.2.2
L.L.3.3
b.b.3.2.1
Lubho3.3.2

Flachengewicht nach GME 680 301 -

Dicke nach GME 60 303 - 2H -

Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

Anforderungen an den_Polsterstoff

Nach ﬁnlﬁsen mit Ethanol (95%ig) van
+23°C=5 K werden Polsterstoff (Pos. 4.1.1)
und Gewirke (Pas. 4.1.3) mechanisch vom
PUR-Schaum (Pos. u.g.z) getrennt und un-
mittelbar danach 24 h bei +70°C-2,5 WK
getrocknet. Anschliefend werden die Probe-
kiirper entsprechend dem Angaben in den
jeweiligen Priifverfahren vorbehandelt.

Flichengewicht nach GME 60 301 -
Dicke nach GME 60 303 - 1D =
Fadendichte nach GME 60 317 - A -
Kette 1

Schuf

Mikrobefund

Kette

SchuB

Di= Anfarderuncen an den PUR=Schaum

Trennung des Gewirkes siene Pos. L.L.7
Flichengewicht nach GME &0 301 -
Maschendichte nach GME €0 323 -
Maschenstibchen

Maschenreihen

Mikrobefund

Maschenstdbchen

Maschenreihen

Soll

+50
=25

2 his 2,5 mm

(445 ) g/m2

+35 2
_15) g/m

1,7 mm min

(3u0

® 13 Fad./cm
%11 Fad./cm

100 Gew.-%
]Eulyester

PUR-Schaum auf
Paolyesterbasis

50 g/rn2 min

ay "2 Stib./cm

2 20 Reih./cm

100 Gew.-% Polyamid &
wahlweise 100 Gew.-%
Folyamid 6.6 wahl-
weise Polyester
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. . ™ 1329 Q0
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengeselischaft Polsterstoff
Werkstoff-Entwicklung fur WerkSTOﬂ:e
I st Soll
L.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte missen vom Polsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)
L.5.1 In Kettrichtung 100C N/S em min
4.5.2 In SchuBrichtung 1000 N/S cm min
L.6 ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte missen vom Pglsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)
bebBo1 In HKettrichtung 30 bis 45 %
b.6.2 In SchuBirichtung 30 bis 45 %
[~ ' :
2| 6.7 NaBhiichstkraft nach GME 60 325 ~ A -
- .
= (Diese Werte missen vom Polsterstoff
§ nach Pos. 4.1.% erbracht werden)
_t 4.7.1 In Kettrichtung 300 N/5 cm min
=
S| 4.7.2 In SchuBrichtung 900 N/5 cm min
o_|
=
.T:< 4,8 Vertrédglichkeitsporiifung nach GME 50 309 -
=4
3 (Diese Werte milssen vom Polsterstoff
5 nach Pas. 4.1.71 ertracht werden)
3| s.81 Hichstkraft
<3
a | 4.8.1.1 In Kettrichtung 3080 N/S cm min
La8.1.2 In SchuBrichtunc 900 N/5 cm mir
L.B.2 Farbechtheit
L.8.2.1 Farbumscnlag Kein Faraumschlag
4.8.2.2 Farbtondnderung ginzuhalten ist:
Stufe 4 min
4.8.3 Sonstige Verdngerungen Heine VerZnderung der
Sestalt, Cherflache
sowie des phys. u.
chem. Verhaltens,
die eine Verwendung im
Fahrzeug einschrénken
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verantwortung dafffr.
MF fir Arcaiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist /
o nein aried | unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof3 die Spezif'ikcﬂonen erfillt werden.
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