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Aktiengeselischaft Polsterstoff
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e
1. Werkstoff:

Polsterstoff, Gewirke-Velours mit "Crash-Effekt" auf PUR-Sghaum und
Gewirke, flammkaschiert.

2. Verwendungszueck:

Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen.

RS

3. Bemerkung:

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Beil beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unsufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Komstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Rlle Farben einer Qualit#t sowie alle zum Dessin gehBrenden Fiden missen
die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfillen. .
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, fihrt dies zwengs-
15ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes. '

Produktentwicklung und Konstruktion

I st So0ll

Zur Durchfiihrung der Prifungen nach Pos. 4.9,
4.11, 4.1 bis 4.16 wird der Polsterstoff-
Zugssmmenbau ("Sandwich") in der Mitte gespalten.
Mit Ausnahme der Priifung nach Pos. 4.4 werden
alle anderen Priifungen am ganzen "Sandwich"
durchgefiihrt.

e} Unbeschodet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferant die Veroniwortung dofir,
F tir Archiv dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist (
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, daf die Spaziflkofiomn erfilit werden.
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L.t Aufbau
Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
4.1.1 Polsterstoff, Gewirke-Velours mit "Crash-Effekt"
Lh.1.2 PUR-Schaum
b.1.3 Gewirke als Unterlage
+100 2
L.2 Flichengewicht nach GME 60 301 - (680- gu) g/m
4.3 Dicke nach GME 60 303 - 2H - 12 bis 1 mm
L.b Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe
L.t Anfarderungen _a_n_d_e_n_Pgl_s_t_e_rgtgf‘_f_‘_ hagch
Pog._6.1.1
Nacg ﬁnlﬁsen mit Ethenol (95%-ig) von
+23 C=5K werden Polsterstoff (Pos. 4.1.1)
und Gewirke (Pos. 4.71.3) mechanisch vom i
PUR-Schaum (Pos. &.1.2) getrgnnt und un- {
mittelbar danach 24h bei +70 C-2,5K
getrocknet.
AnschlieBend werden die Probekérper ent-
sprechend den Angaben in den jeweiligen
Priifverfahren vorbehandelt.
2
L1, Flachengewicht nach GME 60 301 - 250 g/m~ min
L.t,1.2 Dicke mach GME &0 303 - 10 - 1,5 mm min
L,b,1.3 Maschendichte nach GME 60 323 -
L,4.1.3.1 Maschenstibchen # 24 Stdbchen/cm
L.4.7.3.2 Maschenreihen A 20 Reihen/cm
Lobh,1.6 Mikrobefund
L.b,1.4.,1 Maschenstibchen H100 Gew.-%
4.4,1.4.2 Maschenreihen Polyester
k.2 Die Anforderungen gn_den PUR-Schaum .
Dach_Pos. 4.1.2 sind in der TM 589800 festgelegt. ‘
FUr die Priifung der Eigenschaften des PUR-
Schaumes nach TM 589800 wird der Polster-
stoff und das Gewirke mechanisch vom Schaum
getrennt (z.8. mit einer Schaums&dge mit
Wellenschliffblatt).
|
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Trennung des Bewirkes siehe Pos. b4.4.1

T P P Flichengewicht nech GME 60 301 - 65 g/m2 min

bolia3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -

4.4.3.2.1 Maschenstébchen % 11 Stabchen/cm

4u4.3.2.2 Maschenreihen %, 17 Reihen/cm

b.t.3.3 Mikrobefund

t.4.3.3.1 Maschenstibchen 100 Gew.-%Polyester
j 4.4.,3.3.2 Maschenreihen ﬁgglgzi?f% Poly-

amid 6

w.w. 100 Gew.-%
Polyamid 6.6

4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -

(Diese Werte miissen vom Polsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden)

L.5.1 In Maschenstibchenrichtung 700 N/5 em min
4,5.2 In Meschenreihenrichtung 500 N/5 cm min
L.6 ~ ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -

(Diese lerte missen vom Polsterstoff
nach Pos. 4.4.1 erbracht werden.)

Produktentwicklung und Konstruklion

4,61 In Magschenstébchenrichtung 35 bis 60 %
) L.6.2 In Maschenreihenrichtung 35 bis 55 %
4.7 NaBhiichstkraft nach GME 60 325 - A -

(Diese Werte miissen vom Polsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden.)

L.7.1 In Maschenstéibchenrichtung 650 N/5 cm min

L.7.2 In Maschenreihenrichtung 450 N/5 em min

—— 1 unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen irigt der Lieferont die Yerontwortung doiir, |
MF for Archiv dof8 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist (
unovfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich ist, doB die Spezifikationen erfillt werden.

3 nein eried.
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