ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen ™ 1364 oo

Aktiengesailschaft Folsterstofy
Werkstoff-Entwicklung fU r We rkstoﬁe
" uemasere:

Polsterstoff, mit Rdckenbeschichtung, wahlweise PVC-Falie beschichtet,
verschuelBbar. (8ei der wuw. Ausfiihrung mit PUC-Folie kann der Polster-
stoff und die Folie mittels PUR-Schaum verhunden sein.,)

2. Veruendungszmeck:

TancEtnsxtasnnTxx .
. Stoff fir Thrverkleidungen, er darf nicht fGr Polster-Kombinatianen
' verwendet werden.

3. Bemerkungi

ST E|MES=
Frelgabsmuster, fir die diese Varschrift zuirifft, misaen nach dieser
Varschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ene eine Lieferung erfolgen kann.

Bel heabsichtigter Atweichung von dieser Vorachrift ist dsr Herstellar
verpflichtet, unaufgefordest cem Abnermer Proben zur erneuten HBemusterung
und Benshmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden muB8 der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt..
Alle Farben einer Qualit3t sowle alle zum Desain gehBrenden Faden
miigsen die in Pgs. &4 aufgeflihrizn Anforderungen erfillen. .
Werden die nachfalgenden Anforderungen nicht erfGll:, fGhrt dies Zwangs=-
l3ufig zur Ahlehnung des Polste-stoffes. ’

Produkientwicklung und Konsiruktion

L. Anfarderungen: S 0L L 18T

_ (Die Priifung 4.7 gilt nur bei einer
< Beschichtung des Polsterstoffes mit
PVC<Fglie.) ’

4.1 Fldchengewicht nach GME &0 301 - (L850 tsg} g/m2
L.2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 1,6 mm min

L.3 Fadendichte nach GME 60 217 - A -

L.3.1 Kette s+ 13 Faden/cm
4.3.2 SchuB =~ 13 Fiaden/cm

e} Unbeschcdet erwaigsr durch den Abnehmar erioigenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Verantwortung dafir,
MF tur arcmiv dafl die gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilan einer ersten Serisnlisferung ist /
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikationen erfdllt werden. '
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saLtL 15T
bol Mikropefund
Golig1 Kette 100 Gew.-%
Lolb,2 SchuB : Polyester
Loleed ROckenbesachichtung PVC, weich
4.4.3.1 * Flichengeuicht, einschlieBlich des in
Cyclohexanon 13slichen Antells 110 g/m? min
4.5 HBchstkraft nach GME 60 325 - R -
be5.1 In Kettrichtung 1270 N/Scm min
L.5.2 In SchuBrichtung 870 N/Scm min
4.5 ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
L.5.1 In Kettrichtung 25 bis 45 %
4.5.2 In SchuBrichtung 20 bis LO %
L.7 NeBh#chstkraft nach GME &0 325 - A - . {ﬁ
4.7.1 In Kettrichtung 1200 N/Scm min [ ' .o
4.7.2 In SchuBrichtung 850 N/Scm min
4.8 Dehnung nach GME 60 305 -.R -
4.8.1 In Kettrichtung 4L big 8 %
4.8.2 In SchuBrichtung 3 bis 8 %
4,5 Scheuerpriifung nach GME &0 345 - B - 1 -
4.9.1 Anscpeuervergueh
Scheuerdauer: 200 Umdrehungen des Prgbe-
kiirpers .
Flichenabrieb 5 g/m? max
4.9.2 Durchscheusrversuch Nach 2000 Umdre-
hungen min keine
Lachbildung
4,10 Lichtechtheit nach GME &0 292 - Nate 6 min
Keine nachteiligen
Verdnderungen zu-
l3ssig
* Hinweis:
Folienbeschichtung:
Zur Priifung des Flichengewichts der Folie
wird der Staff und Schaum (falls varhanden)
van der Folie mechanisch getrennt.
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