ADAM OPEL ' i ™ 1385 00
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen e
Werkstoff-Entwicklung FUF Werksfoﬁe
1. wezkstofl:
Polsterstoff, mit RUckenbeschichtung, washlwelise PVC-Folie beschichtet,
verschweiBbar.
2. Verwendungszweck:

Stoff far Tdrverkleidungen, er darf nicht fir Polster-Kombinationen
veruendet werden.

3. . Bemerkung:

I==TmeT=N=
Freigabemuster, fir die diese Vorschrifi zutrifft, missen nach dieser
Vaorschrift gepriGfi und von der Produktentwicklung und Xonstruktion ge=-
nehmigt sein, eshe eine Lieferung erfolgen kann.

8eil beabsichtigter Abuweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
vergflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten 8emusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vaorzulegen,
bevor die Rpuweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden muBd der Anlieferungszugtand, wenn nicht anders vermerkt..
Alle Farben einer Quslit3t sowie azlle zum Dessin gehdirenden Fiden
miissen die in Pos. 4 aufgefUhrten Anforderungen erfGllen. .
Werden die nachfolgenden Anforderungen nicht erfiillt, finrt cdies zwangs-
18ufig zur Ablehnung des Paolsterstoffes,

Produklentwicklung und Kanstruktion

Lo Anforderungen: SO LL

(Die Priifung 4.1 gilt nur bei einer
Beschichtung des Palsterstoffes mit
PVC-Fglie.)

4ot Flichengewicht mach GME 80 3071 - (460 *;g> q/m?
L2 Dicke nach GME 60 303 = 10 = 1,0 mm min

L.3 Fadendichte nach GME &0 317 - A -

4.3.1 Kette a4 3L Fiden/cm
4,3.2 SchuB ~ 19 Faden/cm

] Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Arenv | doB die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschrifien erfdlli. Mustern sowie Teilen einer ersten Serieniieferung ist

[ vnoufgsfordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB8 die Spezifikationen erfillt warden.
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] T™ 1365 00
soLL 157
Lol Mikrobefund
bolio,1 Kette 100 Gew.-%
P t
boba2 SchuB olyester
Lobo3 RGckenbeschichtung PVC, welich
b.h.3.1. Flichengewicht, einschlieBlich des in
Cyclaohexanon lBaslichen Anteils 110 g/m? min
4.5 HMBchstkraft nach GME 60 325 - A -
4.5.1 In Kettrichtung 2000 N/Scm min
4.5.2 In SchuBrichtung 1400 N/5cem min
L. ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
LeBe1 In Kettrichtung 30 bis 40 %
4.6.2 In SchuBrichtung 25 his 35 %
L,7 NaBh#ichstkraft nach GME 60 325 - A - {"
be,7.1 In Kettrichtung . 1900 N/5cm min
L.7.2 In SchuBrichtung 1300 N/Scm min
4.8 Dehnung nach GME 60 305 - A -
L,8.1 In Kettrichtung 0,5 bis 10 %
4.8.2 In SchuBrichtung 0,5 bis 10 %
4.9 Scheuerpriifung nach GME 80 345 - 8 - 1 -
4.9.1 Anscheuerversuch
Scheuerdauer: 200 Umcdrehungen des Probe-
krpers )
Flachenabrieb 5 g/m max
L.9.2 Durchscheuerversuch Wert wird noch
festgelegt
4,10 Lichtechthelt nach GME 60 292 - Note 6 min
Keine nachteiligen
Verdnderungen zu-
l#ssig
L]
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