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Werkstoff-Entwicklung : {:UI' We rl(StOH:e Flash
1 Werkstoff:

Polsterstaff, auf PUR-Schaum und Gewirkeunterlage flammkaschiert.

2 Verwendungszweck :

Staff zum {berziehen von Sitzen und Riickenlehnen.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Kanstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung ven dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzu-
legen, bevor die Abuweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Geprift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit#t sowie alle zum Dessin gehdrenden Fiden
miissen die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfillen.

Werden die nachfolgenden Anforderungen micht erfiillt, fihrt dies
zwangsliufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.
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N Anforderungen:

Mit Ausnahme der Prifung nach Pos. 4.4 :
werden alle anderen Priifungen am ganzen ‘
"Sandwich" durchgefiihrt.

4.1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
4.1.1 Polsterstoff
G,1.2 PUR-Schaum

boels3 Gewirke als Unterlage

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezifikationen erfdllt werden.
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4.2 Flachengewicht nach GME 60 301 - (750

b,3 Dicke nach GME 60 303 - 2 H - 8 bis 10 mm

Lol Anfurderungen an die einzelnen Werk-
stoffe

bob, 1 Anforderungen an den Polsterstoff

Nach Anlésen mit Ethanol (95%ig) von
+239C £ 5 K werden Polsteratoff

(Pos. 4.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1,3)
mechanisch vom PUR-Schaum (Pos. &4.1.2)
getrennt und unmittelbar danach 24 h
bei +709C % 2,5 K getrocknet.
Anschlie@end werden die Probek8rper
entsprechend den Angaben in den Jewei-
ligen Prifverfahren varbehandelt.

+30

2
_10) g/m

b1, Flichengewicht nach GME 60 3071 - (410

bok.1.2 Dicke nach GME 60 303 -~ 1 D ~ 1,5 mm min
Lok 1,3 Fadendichte nach GME &0 317 - A -
Lob,1.3.1 Kette a 13 Fad./cm
Lot.1.3.2  SchuB & 13 Fid./cm
bob, 1.4 Mikrobefund |

teile in %

boli,1.4,.1 Kette :]100 Massenan-
Polyester

L.L,1.4.2 SchuB

bob,2 Die Anfcggezungen an den PUR-Schaum

Fir die Priifung der Eigenschaften des
PUR-Schaumes mach TM 5899 00 wird der
Polsterstoff und das Gewirke mechanisch
vaom Schaum getrennt (z.B8., mit einer
Schaumsige mit Wellenschliffblatt)
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|

. . TM 1367 00
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschaft Polsterstaff
Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ‘le Flash
soLlL 157
L.4.3 Anforderungen an das Gewlrke (Unter:_
lage) nach Pos, 4.1,3
Trennung des Gewirkes siehe Pos. L4.4.1
bob.3.1 Flichengewicht nach GME 60 301 =- 65 g/m2 min
Lo4,3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -
L.4,3.,2.17 Maschenstibchen 10 Stabchen/cm min
4.4.3,2.2 Maschenreihen 10 Reihen/cm min
Lob,3.3 Mikrobefund
Lo4,3.3.1 Maschenstdbchen 100 Massenanteilj
in % Polyamid 6
bot,3,3.2 Maschenreihen ww. 100 Massen-
anteile in %
Polyamid 6.6 ww.
100 Massenanteile
in % Polyester
4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A =
(Diese Werte missen vom Polsterstoff
. nach Pags. 4,1.1 erbracht werden)
!
!
[6.5.1 In Kettrichtung 1300 N/5cm min
L,5.2 In SchuBrichtung 1200 N/Scm min
L.6 ReiBdehnung nach GME 60 325 - A =
(Diese Werte missen vom Pglsterstoff
nach Pos. 4.7.71 erbracht werden)
L,6,1 In Kettrichtung 25 bis 35 %
b.B.2 In SchuBrichtung 20 bis 30 %

Unbeschadet erwaiger durch den Abnehmer erioigenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Veranrwartung dafor,
dafi die geliefene Ware die Opel-Zeichnungsvorschritten eriGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienheferung ist

unavtgeforder: ein Profoerncht mitzugeoen, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikationen erfGllt werden,
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