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i )
Aktiengeselischa Polsterstoff

Werkstoff-Entwicklung fU r We rl(sfoﬂ:e Harlekin

1. Wlerkstaff:

Polsterstoff, auf PUR=-Schaum und Schlingengewirkeunterlage flammkaschiert.

2. Verwendungszuweck |

Stoff zum Uberziehen van Sitzen und Riickenlehnen.

3. 8emerkung:

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vor-
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller ver-
pflichtet, unasufgefordert dem Abnehmer Praben zur erneutzn Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion vorzulegen, bevor
die Abwelichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer GQualit&t sowie alle zum Dessin gehiirenden F&cen missen
die in Pgs. 4 aufgefihrten Anforderungen erfillen.

Werden die nachfaolgenden Anforderumgen nicht erfullt, fihrt dies zwangs-
13ufig zur Ablehnung des Polsterstoffes.

Produktentwicklung und Konstruktion
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Mit Ausnahme der Prifungen nach Pas. 4.4.1
bis 4.4.3 werden alle anderen Prifungen
am ganzen "Sandwich" durchgefihrt.
G.1 Aufbau
Reihenfolge wie im Fahrzsugeinbau
4.1.17 Polsaterstaff
4.1.2 PUR-Schaum

4.1.3 Gewirke als Unterlage

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fir Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
1o nein arted ‘ unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfGllt werden.
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L2 Fldchengewicht nach GME 60 301 - (700 +11D) g/m2

b3 Dicke nach GME 60 303 - 2 H - 8 bis 10 mm

Lol ’ Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe

boli g1 Anfnrderungen an_den Pulsterstnff

nach Pos. h 1.1

Nach Anldsen mit Ethanol (95%ig) van
+239C ¥ 5 K werden Polsterstoff (Pas.
4.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1.3) mecha-
nisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2) ge-
trennt und unmittelbar danach 24 h

bei +70°C £ 2,5 K getrocknet.
Anschliefend werden die Probekdrper ent-
sprechend den Angaben in den jeweiligen {
Priifverfahren vorbehandelt.

4
L,6.1.,1  Flichengewicht nach GME 60 301 - (380 * D) g/m?

Lot,1.2 Dicke nach GME 60 303 - 1 D - 2,0 mm min
Lob,1.3 Fadendichte nach GME &0 317 = A =
hLoh,1.3.1 HKette % 13 Faden/cm
L.L.1.3.2 SchuB a2 13 Faden/cm

bob,1.b4 Mikrobefund

Lob.1,4.1 Hette :] 100 Gew.-%

L,bt,1.4.2 SchuB Polyaster

b2 bie AnForderungen an den PUR-Schaum nach

Fir die Priifung der Eigenschaften das
PUR=-5chaumes nach TM 5895 OO0 wird der
Pclsterstaff und das Gewirke mechanisch
vem Schaum getrennt (z.28. mit einer
Schaums#ige mit Wellenschliffblatt).
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Lob,3 Anforderungen_an_das_Schlingengewirke
(Unterlage) nach Pas, 4.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pog. bL.4.1
bob.3.1 Flichengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m? min
Luab,3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -
4.4,.3,2,1 Maschenstibchen A 6 Stdbchen/cm
L.4.3.2.2 Maschenreihen a 2L Reihen/cm
g Schlingen a# 12 Schlingen/cm
= .
5> | b.b.3.3 Mikrobefund E
é L.4.3.3.1 Maschenstibchen 100 Gew.-% PolyA
- . amid & wuw. ‘
£ 1 L.L,3.3.2 Maschenreihen 100 Gew.-% Poly-
o amid €.6
5
T | el Anforderungen_an_die Schlingengewirke-
é unterlage verankert in das Haftband
5 ——aa - - eyl
—‘—; nach ™ 9422 gg
E Haftfestigkeitsanforderungen und Durch-
= fihrung der Prifungen entsprechend
T™ 9422 00, Pas, &.2
4.5 Hichstkraft nach GME &0 325 - A -
(Diese Werte miissen vam Palsterstoff
nach Pos. 4.1.1 erbracht werden).
4.5,1 In Kettrichtung 1300 N/Scm min
4.5.2 In Schu3richtung 1200 N/5cm min
L.6 Reildehnung nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte miissen vom Polsterstoff
nach Pgs. L4.1.7 erbracht werden)
L.g.1 In Kettrichtung 35 bis 50 %
4.6.2 In Schulrichtung 30 bis 4D %
o Unoeschade’ erwoiger durch den Abnehmer ericigenden Stchprobenprifungen trag! der Lieferant die Veranhwortung dofur,
S Aam dali die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifren erfolit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
T unculgefordert en Prifoenicht mirzugeden, ous dem ersichtlich ist, dafl die Soezifikationen erfillt werden.
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