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Ak llschaft
tiengesellscha Polsterstaff

Werkstoff-Entwicklung FU r Werksfoﬂ:e GT~Streifen

1 Werkstaff:

Polaterstoff, auf PUR-Schaum und Schlingengewirkeunterlage flammkaschiert.

2 Verwendungszweck :
EEEEES=ESsSss=sl=as

Stoff zum Uberziehen von Sitzen und Riickenlehnen.

3 Bamerkung;
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Freigabemuster, fir die diese Varschrift zutrifft, missen nach dieser Vor~
schrift gepriift und van der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Praoben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevar die Abweichung in der Lieferung e=insetzen kanmn.

Geprift werden mul der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitét sowie alle zum Dessin gehdirenden F3den miissen
die in Pos. &4 aufgefihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfalgenden Anforderungen nicht erfiillt, fihrt dies zwangs-
ldufig zur Ablehnung des Polsterstoffes,

!

Produkleniwicklung und Konstruktion

soLL 1s7

Zur Ourchfihrung der Prifungen nach

Pas. 4.9, 4,11, 4,14 bis 4,16 wird der
Polsterstoff-Zusammenbau ("Sandwich")

in der Mitte gespalten.

Mit Ausnahme der Priifungen nach

Pos. 4.4,.1 bis 4.4.3 werden alle anderasn
Prifungen am ganzen "Sanduwich" durch-
gefihrt.

be1 Aufbau

Reihenfaolge wie im Fahrzeugeinbau

L.1.1 Polsterstoff

Unbeschaos! erworger durch den Abnehmer erfolgenden Stichpronenprifungen trag: der Lieferant die Verontwortung dcfgr.
1 Arge daf die geheferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
uncuigeforcer ein Prifoench mirzugeoen, ous dem ersichtlich ist, dof} die Spezifikationen erfdllt werden.
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a T™ 1380 00
saoLtL 157
4,12 PUR-Schaum
Lo1.3 Gewirke als Unterlage
160
L.2 fFlichengqewicht neach GME 60 301 - (700 t h5) g/m?
4,3 Dicke nach GME 60 303 - 2 H - 12 bis 14 mm
baoly Anforderungen an die einzelnen Werkstoffe
bob 1 Anforderungen an den Polsterstoff_nach
Pos. 4.1.1
Nach Anlésen mit Ethanol (95%ig) wvon
+239C £ 5 K werden Polsterstoff (Pas. A
4.1.1) und Gewirke (Pos. L4.1.3) mecha- {
nisch vam PUR-S5chaum (Pos. 4.1.2) ge- -
trennt und unmittelbar danach 24 h
bei +709C £ 2,5 K getrocknet.
AnschlieBend werden die Probekirper
entsprechend den Angaben in den je-
welllgen Priifverfahren varbehandelt.
4
4t.4.1.1  Flichengewicht nach GME 60 301 - (350 jzg) g/m2
bobia1.2 Dicke nach GME &C 303 - 1D - 1,5 mm min
bobo1s3 Fadendichte nach GME &80 317 - A -~
b.b,1.3.1 Kette s 13 Faden/cm
L,4.1,3,2 SchuB a 13 Fdden/cm
bobelel Mikrobefund
Loeho1.bat HKette 100 Massenan=-
] teila in %
Lo M.4,2 Schuf Polyester
b.b.2 Oie Anforderungen _an_den PUR-Schaum nach
Pas, 4.1.2_sind in_der TH 3835 00 Fest-
gelegt
Fir die Prifung der Eigenschaften des
PUR-Schaumes nach TM 5898 00 wird der
Folsterstoff und das Gewirke mechanisch
vam Schaum getrennt (z.B. mit einer
Schaumsdge mit Wellenschliffblatt).
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Produklentwicklung und Konslruktion

Kad fyr Arzeme.
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L.bk.3 Anforderungen an das Schlingengewirke
Wnterlage) nach Pos. 4.7.3 \
Trennung des Gewirkes siehe Pos. GL.4.1
4.4.3.1  Flichengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m? min
hoba3.2 Maschendichte nach GME 60 323 -
4.4.3.2.1 Maschenstihchen s 6 Stibchen/cm
4.4.3.2.2 Maschenreihen & 24 Reihen/cm
Schlingenf & 12 Schlingen/cm
Lob,3.3 Mikrobefund
L,4,3,3.17 Maschenstibchen 100 Massenanteilg
:Iin % Polyamid 6
4.4.3.3.2 Maschenreihen ww. Polyamid 6.6
rolhol Anforderungen_an_die Schlingengewirke:
unterlage verankert in das_Haftband
nach TM 3422 00
HaftFfestigkeitsanforderungen und Durch-
fihrung der Priifungen entsprechend
T™M 9422 00, Paos. 4.2
4.5 Hichstkraft nach GME &0 325 - A -
(Diese Werte miissen vom Polsterstoff
nach Pas. 4.1.1 erbracht werden)
4,5.1 In Kettrichtung 1500 N/S5Scm min
4.5.2 In SchuBrichtung 1000 N/Scm min
b6 ReiBdehnung nach GME 68 325 - A -
(Diese Werte miissen vom Polsterstoff
nach Pos. 4.1.7 erbracht werden)
th.6.1 In Kettrichtung 30 bis 50 %
b.6.2 In SchuBrichtung 20 bis 4O %

Unpsschode! erwoiger durch cen Abnehmer ericigenden Stichprobenpriiungen trag: der Lieferant dhe Veraatwortung dcn':r,
dafl die gelieferre Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften eriGilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienheferung ist i
uncufgeforder ein Prifosricht mirzugeoen, gus dem ersichtiich 1st, dofl die 5pe:i‘fikcnonen erfilit werden.
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