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Aknengesellschcf

Werkstoff-Entwicklung FUF WerkaOH:e Polsterstoff

. Werkotaff;

Polsterstoff, mit Riickenbeschichtung, wahluweise buc-Folie beschichtet,
verschweiBbar.

2. Verwendungszweck:

Stoff fir Tirverkleidungen, er darf nicht fiir Polster-Kombinationen
verwendet werden.

Freigabemuster, fUr.die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Kanstruktiom ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch diz Produktentwicklung und Konstruktian vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muf der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitét scwie alle zum Dessin gehdrenden Fiden

milagsen die in Pos. & aufgefiihrten Anforderungen erfiillen.

Werden die nachfolgenden Anfgrderungen nicht erfiillt, fihrt dies zwangs-
l3ufig zur Ablehnung des Palsterstoffes.

Produkientwicklung und Konstruktion
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be Anforderungen:

(Die Priifung 4,714 gilt nur bei einer

Beschichtung des Polsterstoffes mit

PVC-Folie.)

= 3 ; r +45 2

b1 Flachengewicht nach GME &0 301 - ) 20) g/m
L, 2 Dicke nach GME &0 203 - 1D - 1,3 mm min
4,3 Fadendichte mach GME 60 317 - A -
4,3.1 Kette & 13 Faden/cm
4,3.2 SchuB s 13 Faden/cm

—_——] Unoeschaoe! erwoiger durch den Abnshmer ericlgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar,
ROE U Argne dofi die gelieterie Wore die Opei-Zeicnnungsvorschriften erfolit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienhieferung ist
uncufgeiordert en Prifoernichr mirzugesen, aqus dem ersichtlich is: de® die Spezifikctionen eriGllt werden.
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Fldchengewicht, einschlieBlich des
Cyclohexanon ldslichen Anteils

in

Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Relfdehnung nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung

In SchuBfichtung
NaBhBchstkraft nach GME 60 325 - A -
In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Dehnung ngch GME B0 305 - A -

In Kettrichtung

In SchuBrichtung

Scheuverpriifung nach GME &0 345 = B - 1 -

Scheusrdauer: 200 Umdrehungen des Probe-
kdrpers
Fl&chenabrieb

D D e s~ .

Lichtechtheit nach GME 60 292 -

] 100 Gew.-% Paly-
egter

PVC, weich

110 g/m2 min

1100 N/5cm min

870 N/5cm min

25 bis 45 %

20 bis 40 %

1350 N/5cm min

810 N/Scm min

2 bis 6 %

4L bis 8 %

5 g/m? max

Nach 2000 Umdrehund
gen min keine Loch-
bildung

Note & min
Keine nachteiligen
Verdnderungen zu-
l3isaig

Ausfartigungs-Nr. -

Dotum: 2/36

Ausgefertigt: 3.0 JD'
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