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Produktentwicklung und Konstruktion

Werkstoff-Entwicklung 'l Polsterstoff
fir Werkstoffe olaters
1 lerkgtorf:
Polsterstaff, auf PUR-Schaum (Minikaschierung) und Gewirkeunterlage
flammkaschiert.
2 yg;gendungszgggﬁi

S8toff fiir Polsterzuecke. Nicht geeignet als Sitz- oder Rickenfliche.

3 Eemerkungi

Freigabemuster, fiir die

Varschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe zine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abuweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Prohben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Aroduk tentwicklung und Kanstruktian varzulegen,

bevor die Abweichung in

Gepriift werden muB der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualitst sowie alle zum Dessin gehiirenden F#den miissen
die in Pos. 4 aufgefiihrten Anforderungen erfiillen. _
Werden die nachfalgenden Anforderungen nicht erfillt, fihrt dies Zwangs-
ldufig zur Ablehnung des Folsterstoffes.

4 Anfarderungen:
=== sEns==n=c
bo Aufbau

Reihenfolge wies im Fahrzeugeinbau

Lo1.1 Polsterstoff
Lo1.2 PUR=-5chaum
b.1.3 Gewirke als Unterlage

diese Vorschrift zutrifft, milssen mach dieser

der Lieferung einsetzen kann.

SOLL IST

MF far Archiv

|1a  onemn erled,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfo

Igenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Verantwortung dafir,

dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfdllt werden.
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SoOLL IST
" +50 2
4.2 Fléchengewicht nach GME 60 301 - 530 -30 g/m
4.3 Dicke nach GME 60 303 - 2 H - 3,5 bis 4,5 mm
L.h Anforderungen an die einzelnen Werk-
stoffe
bob,1 Anfarderungen an den_fglgfggszgff
nach_EE§. L.1.1.
Nach Anldsen mit Ethanol (95%ig)
von +23°C ¥ 5 K werden Polsterstoff
(Pos. 4.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1.3)
mechanisch vem PUR-Schaum (Pos. 4.1.2)
getrennt und unmittelbar danach 24 h -
bei +70°C % 2,5 K getrocknet. (.
AnschlieBend werden die Probekdrper
entsprechend den Angaben in den Jje-
weiligen Priifverfahren vorbehandelt.
- . _ +40 2
[ Flachengewicht nach GME 60 301 - 380 -20 g/m
Lob,1,2 Dicke nach GME &0 303 - 10 - 2,0 mm min
4o4.1.3 Fadendichte nach GME &0 317 - 8 -
Phaba1.3.1 Kette a4 13 Fid./cm
Lot o1.3.2  SchuB a0 13 Fad./cm
L T A Mikrobefund
bob.1.4.1  Kette 100 Massenanteilq
:Iin %
Lob,1.6,2 Schu Polyester
Lobt.2 Die AnFurdgrunqen an den PUR-Schaum
nach_ Pos. k.1.2
Werkstoff PUR-Schaum auf
Polyesterbasis
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Werkstoff-Entwicklung fUr Werksfoﬁe Harlekin i
sott 1S 7
Lob.3 Anforderungen_an_das_Gewirke (Unter-
lage) nach Pos. 4.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pos. &4.4.1
46,3, Flichengewicht nach GME 60 301 - 50 g/m? min
boi, 3.2 Maschendichte nach GME &0 323 - i
4.4.3.2.1 Maschenstbchen 10 St#b./cm min '
4.,4.3.2.2 Maschenreihen 10 Reih./cm min
= o
2 1 b.6.3,.3 Mikrobefund
-
0 .
% | b.4.3.3.1  Maschenstdbchen ~ 100 Massenanteile
< _{in % Polyamid ww.
o | be4.3.3.2 Maschenreihen | tPalyester
>
o 4.5 Hichstkraft nach GME 60 325 - A -
<
= (Diese Werte miissen vom Polsterstoff
§ : nach Pos. 4.1,1 erbracht werden)
EREN-R In Kettrichtung 1300 N/5cm min
=
;é 4.5.2 In Schufirichtung 1200 N/Scm min
- ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
(Diese Werte miissen vom Polsterstoff
nach Pas. 4.1.71 erbracht werden)
L.6.1 In Kettrichtung 35 bis 50 %
[ 4.6.2 In Schulrichtung 30 bis 40 %
Ly.7 NaBhéichstkraft nach GME 60 325 - A -
i
! (Diese Werte missen vam Polsterstoff
nach Pos. L4.1.1 erhracht werden)
a7 In Kettrichtung 1200 N/5cm min
4.7.2 In SchuBrichtung 1100 N/Scm min

| Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
oAne dafi die gelieferre Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienheferung ist
unaufgeforders ein Prifperncht mitzugenen, aus dem ersichtlich ist, daofi die Spezifikationen erfdllt werden.
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