ADAM OFEL Techn. Lieferbedingungen | ™ a0 o
Werkstoff-Entwicklung FUI‘ WerkaOﬂ:e :g;::erstafr‘
1 Werkstoff:

==========

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Varschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, eshe eine Lieferung erfolgen kann.

Hei beabsichtigter Abweigchung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Praben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Froduktentwicklung und Konstruktian vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Gepriift werden muf der Anlieferungszustand, wenn nicht anders vermerkt.
Alle Farben einer Qualit#% sowie alle zum Dessin gehiirenden F&den missen
die in Pos. 4 aufgefilhrten Anforderungen erfiillen.

Uerden die nachfolgenden Anforderungen nicht erflillt, Ffihrt dies Zwangs-
18ufig zur Ableknung des Polsterstoffes. '

Produkteniwicklung und Konstruktion
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b Anfurdggungen:

Mit Ausnahme der Frifung nach Pos. L.&
werden alle anderen Priifungen am
ganzen "Sandwich" durchgefiihrt.

L1 Aufbau

Reihenfolge wie im Fahrzeugeinbau
t.1.1 Polsterstoff
bo1.2 PUR=-Schaum

4.1,3 Bewirke als Unterlage

v

—————1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung doffgr.
MF fur Archiv daof3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

12 nemn erfed unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, doB die Spezifikationen erfillt werden,
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L,2 Flichengewicht nach GME 60 301 - (700 .°7) g/m
b.3 Dicke nach GME 60 303 - 2 H - 8 bis 10 mm
L.k Anforderungen an die einzelnen Werkstoff
Lob,1 Anforderungen_an_den Polsterstoff nach
Pas, L.b.1

Nach Anlnsen mit Ethanol (95%ig) van
+23%C * 5 K werden Polsterstoff (Pos.
4.1.1) und Gewirke (Pos. 4.1.3) mecha-
nisch vom PUR-Schaum (Pos. 4.1.2) ge-
trennt und unmittelbar danach 24 h bei

+70% % 2,5 K getrocknet.

Anschliefend werden die Probekdrper -
entsprechend den Angaben in den je- {0
weiligen Prifverfahren vorbehandelt.

+hD

4.4.1.1  Flachengewicht nach GME 60 301 - (355 T ) 9/m2
L.b.1.2 Dicke nach GME 60 303 - 1D - 1,4 mm min
bolo1,3 Fadendichte nach GME 60 317 - A -

bob,1.3.1 Kette as 12 Faden/cm
bob.1,3,2 SchuB s2 13 Féden/cm
Lob,1,6 Mikrobefund

Lob,1,L4,1 HKette 106 Massenan=-
_ ]taile in %
Gobo1.4.2 SchuB Polyester

bhol,2 DlE Anfnrderungen an den PUR=Schaum nach

Fir die Priifung der Eigenschaften des
PUR-Schaumes nach TM 5899 00 wird der
Polsterstoff und das Gewirke mechanisch
vom Schaum getrennt (z.B. mit einer
Schaumsdge mit Wellenschliffblatt).
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bob.3 Anforderungen_an_das_Gewirke (Unter-
lage) nach Pos. 4.1.3
Trennung des Gewirkes siehe Pos. 4.4.1
4.4.3.1  Flachengewicht nach GME 60 301 - 65 g/m® min
bob,3,2 Maschendichte nach GME 60 323 -
4.4.3.2.1 Maschenstabchen 10 St&b./cm min
Lot.3.2.2 Maschenreihen 10 Reih./cm min
g | 4.4.3.3  Mikrobefund
T | 4.4.3.3.1 Maschenstibchen 100 Massenanteile
- in % Polyamid 6
2 I b.Li3.3.2 Maschenreihen ww. Polyamid 6.6
- ww. Polyester
5
a:__] 45 Hichstkraft nach GME 53 325 - & -
= § (Diese Werte miissen vom Polsterstoff
g nach Pos. 4.%1.1 erbrach: werden)
ERENE In Kettrichtung 1190 N/Sem min
2 ' 4,5,2 In SchuBrichtung 1100 N/S5cm min
L b6 ReiBdehnung nach GME 60 325 - A -
I
j (Diese Werte missen vam Polsterstoff
nach FPos. 4.1.1 erbracht werden)
L.5.1 In Kettrichtung 25 bis 45 %
N ) In SchuBrichtung 25 bis 45 %
L,7 NaBhfichstkraft nach GME &3 325 = A -
i (Diese Werte miissen vom Polsterstoff
! nach Pes. 4,.1,1 erbracht werden)
4.7.1 In Kettrichtung 1000 N/Scm min
4,7.2 In SchuBrichtung 1000 N/Sem min
- Unbeschade! erwaiger durch den Abnehmer ericlgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung doff{r,
Pl e dafi die geheferte Ware die Opel-Zazhnungsvorshriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung st
T e eres uncufgeforder ein Prifoericht mirzugessn, gus Gem ersichtlich ist. dofl die Spezifikationen erfillt werden.
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